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GROHE Blue® HOME
Made in Germany
99.0577.031/AM 238406/08.16

www.grohe.com
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G RO H E Grohe AG
e — Industriepark Edelburg, D-58675 Hemer
" GROHE Blue ® Chilled and Sparkling

Part-No: 40554

GROHE Deutschland Vertriebs GmbH

c €M Zur Porta 9

D-32457 Porta Westfalica

e
[

Max. CO2 Inlet Pr. Serial-No:
0,45MPa (4,5bar) Year:
Max. Water PR.: Net weight: 18kg
0,3MPa (3bar) Temp-Cl.: N (max. 32°C)
Refrigerant: R600a (0,025kg) Power Supply: 230V~/50Hz
Prot.-Cl/Art: 1 / IP21 Max. Power: 180W/1,1A X
Refr.Pressure: i
3,0MPa (30bar) Made in Germany C €
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°KH / °dGH

Lokale Wasserharte (°KH/°dGH) ermitteln.
Determine local water hardness (°KH/°dGH).
Déterminer la dureté de I'eau locale (°KH/°dGH).

A

°dGH
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°KH / «dGH

(DOIGBCED
Lokale Wasserharte (°KH/°dGH) ermitteln.

Determine local water hardness (°(KH/°dGH).
Déterminer la dureté de I'eau locale (°KH/°dGH).

(FO/ @D

°KH S-Size Ac Mg+ °dGH
40404001 40547001 40691001

<7 FO /L1 (2o00n| F9 /L2 (30000 F5 /L1 (16001 <7

7-9 F5 /L1 (16001 - F1 /L1 (12000 7-9
10-12 F9 / LO (10001 - F6 /L0 (7001 10-12
13-16 F7 /L0 (800 - F4 /L0 (500 13-16
17 - 20 F5 /L0 (600 - F3 /L0 (4001 17 - 20
21-24 F4 /L0 (5000 - F2 /L0 (3001 21 -24
25 -28 F3 /L0 (400 - F1 /L0 (2001 25 .32
29 - 32 F2 /L0 (300 - FO /LO (1001 > 32
> 32 F1 /L0 (200) -




,,3,; KH/°dGH

(DO/GB/CED

Karbonatharte am Kuhler-Karbonator einstellen.
Display and setting of carbonate hardness on cooler/carbonator.

Régler la dureté carbonatée au niveau de refroidisseur/appareil &
eau gazeuse

Driucken und gedruckt halten.
Press and hold.
Appuyez plusieurs fois.

Mehrfach drucken.
/ g Press repeatedly.
Appuyez plusieurs fois.

Loslassen.

Let go.

Releasing.
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Sicherheitsinformation

A

Dieses Gerat kann von Kindern ab 8
Jahren und dartber, sowie von Personen
mit verringerten physischen, sensorischen
oder mentalen Fahigkeiten oder Mangel
an Erfahrung und Wissen benutzt werden,
wenn sie beaufsichtigt oder beztglich des
sicheren Gebrauchs des Geréates
unterwiesen wurden und die daraus
resultierenden Gefahren verstehen.
Kinder durfen nicht mit dem Geréat
spielen. Reinigung und Benutzer-
Wartung durfen nicht von Kindern ohne
Beaufsichtigung durchgefiihrt werden.

Gefahr durch beschadigte Spannungs-
versorgungskabel vermeiden. Bei
Beschadigung muss das Netzkabel vom
Hersteller oder dessen Kundendienst oder
einer gleichermal3en qualifizierten Person
ersetzt werden.

CO, (Kohlenstoffdioxid) ist ein Gas und

darf nicht eingeatmet werden, es besteht
Erstickungsgefahr.
Es durfen nur CO,-Flaschen bis

max. 450 g verwendet werden. Bei deren
Verwendung muss die freie Grundflache

min. 4 m? betragen.

A

Die CO,-Flasche steht unter Druck. Sie

darf nur in aufrechter Stellung in Betrieb
genommen werden.

A

* Die beiliegende Netzanschluf3leitung mit
Kaltgerateanschluf3dose nach IEC 60320-C13 ist
ausschlief3lich an eine mit mindestens 10A und
FI-Schutzschalter abgesicherte geeignete
Steckdose anzuschliel3en.

 Die Anlage darf nicht mit angeschlossener CO,
-Flasche transportiert werden.

 Die CO,, -Flasche darf nicht eigenméachtig
gewartet oder repariert werden.

» Bei der Reinigung Kuhler-Karbonator und
Stecker nicht direkt oder indirekt mit Wasser
abspritzen.

 Der Kihler-Karbonator muss an einer
dauerhaften Spannungsversorgung
angeschlossen sein.

 Der Kuhler-Karbonator sowie die CO, -Flasche

und das Filtersystem miussen am Einbauort vor
mechanischen Beschadigungen sowie vor Hitze
und direkter Sonneneinstrahlung geschutzt
werden.

Nicht in der Nahe von Hitzequellen oder offenem
Feuer montieren.

» Der Kihler-Karbonator muss aufrecht stehend
positioniert werden.

» Der Kuihler-Karbonator darf nicht gedffnet
werden.

e Die Installation von Armatur und Kuhler-
Karbonator mit Filterkartusche darf nur in
frostsicheren RA&umen vorgenommen werden.

» Der Kuihler-Karbonator ist ausschlie3lich zum
Gebrauch in geschlossenen Raumen geeignet.

 Eine ausreichende Bellftung muss sichergestellt
werden, gegebenenfalls Liftungsgitter in die
Blende des Unterschranks einsetzen.

» Beim Transport/Aufstellen des Kuhler-
Karbonators kann Kihlflissigkeit in die
Leitungen gelaufen sein.

Um sicherzustellen, dass die Kihlflussigkeit
zuruckgelaufen ist, darf der Kiihler-Karbonator
erst nach Ablauf einer Ruhezeit von 24 Stunden
eingeschaltet werden.

» Nach der Installation muss vor dem ersten
Gebrauch eine Reinigung des Kihler-
Karbonators durchgefuhrt werden.

Hinweis:

Das Reinigungsset (Best.- Nr.: 40 434 001) und

der zugehdrige Adapter (Best.- Nr.: 40 694 000)

konnen unter www.shop.grohe.com bestellt

werden.

* Nach der Inbetriebnahme darf der Kihler-
Karbonator nicht vom Strom getrennt werden.

» Die Armatur lauft systembedingt nach jedem
Zapfen von kohlensaurehaltigem Wasser ca.
1 Sekunde nach.

* Nur Originalersatz- und Zubehdrteile
verwenden. Die Benutzung von anderen Teilen
fuhrt zum Erléschen der Gewahrleistung sowie
der CE-Kennzeichnung und kann
zu Verletzungen fuhren.

* Der Filterkopf muss nach Ablauf von 5 Jahren
durch den GROHE Service ausgetauscht
werden.

Der Kuhler-Karbonator arbeitet mit
umweltfreundlicher Kuhlflissigkeit.

Vorsicht bei Allergie!
Magnet enthéalt Nickel und NdFeB.
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Technische Daten Kiihler-Karbonator:

Wandsteckdose mit Schutzleiter,
Uber eine 10 A Sicherung abgesichert

230V AC /50 Hz

* Anschluss:

* Spannungsversorgung:

» Max. Leistungsaufnahme: 180 W
» Schutzart: P21
* Relative Luftfeuchtigkeit: max. 75%
» Kaltemittel: 0,025 kg - R600a
* Sicherheitsabschaltung Pumpe: ca. 4:30 min

» Betriebsdruck: min. 0,2 MPa - max. 1 MPa

Sanitartechnische Daten:

* Inhalt gekihltes Wasser im Kuhler-Karbonator: 1,41
» Systembetriebsdruck: max. 0,6 MPa
* Durchfluss bei 0,3 MPa FlieRdruck ca. 2 I/min
» Umgebungstemperatur: 4-32°C
» Temperatur

— Wassereingang Kuhler-Karbonator: max. 20 °C

— Temperatur des gekihlten Wassers: ca.5-10°C
« Schalldruckpegel LA (frei stehend): 50+4dB
* Einstellbarer Bypass, Werkseinstellung: 2

* Filterkapazitat Bypass Stellung 2
(Karbonathérte 17- 24 °KH): max. 600 Liter

entspricht max. 12 Monate

» Wasseranschluss

— Kihler-Karbonator: kalt - blau
Elektrische Prifdaten
» Software-Klasse: A
* Verschmutzungsgrad: 2
* Bemessungs-Stof3spannung: 2500 vV

Die Prufung zur elektromagnetischen Vertraglichkeit
(Stéraussendungsprifung) wurde mit der Bemessungsspannung
und dem Bemessungsstrom durchgefihrt.

Technische Daten Armatur:

* Fliel3druck: min. 0,1 MPa/empfohlen 0,2 - 0,5 MPa
* Betriebsdruck: max. 1 MPa
* Prafdruck: 1,6 MPa

Zur Einhaltung der Gerduschwerte nach DIN 4109 ist bei
Ruhedrucken tber 5 bar ein Druckminderer einzubauen.

Hohere Druckdifferenzen zwischen Kalt- und Warmwasseran-
schluss sind zu vermeiden!

» Durchfluss bei 3 bar Fliel3druck: ca. 9 l/min
e Temperatur

- Warmwassereingang: max. 70 °C

- Empfohlen (Energieeinsparung): 60 °C

Wasseranschluss: kalt - rechts

warm - links

Thermische Desinfektion der Armatur moéglich.
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Installation und Inbetriebnahme

GROHE empfiehlt eine Schranktiefe von

min. 510 mm.

Rohrleitungssystem vor und nach der Installation grindlich
spilen (DIN 1988/DIN EN 806 beachten)!

Bypass des Filterkopfs gemal} der lokalen Karbonatharte
einstellen und Filterkartusche anschliel3en.

Die Karbonatharte kann mit Hilfe des beiliegenden Teststreifens
ermittelt, oder beim zustéandigen Wasserversorger erfragt werden.

Die Armatur lauft systembedingt nach jedem Zapfen von
kohlensaurehaltigem Wasser ca. 1 Sekunde nach.

Hinweis: Sicherstellen, dass sich beim Aufstellen des Kuhlers
der Wasserzulaufschlauch nicht durch Bewegung l6st.

Beim Transport/Aufstellen des Kiihler-Karbonators kann
Kuhlflissigkeit in die Leitungen gelaufen sein.

= Um sicherzustellen, dass die Kuhlflussigkeit
zuruckgelaufen ist, darf der Kihler-Karbonator erst nach
Ablauf einer Ruhezeit von 24 Stunden eingeschaltet
werden.

Steuerung:

Die Tasten haben folgende Funktionen:

O Filterwechsel-Reset

A Filtergrof3enauswahl und Karbonathérteeinstellung

O CO2-Reset

Anzeigen im Display:

Im Ruhezustand wird die Filterrestkapazitat in Prozent angezeigt.

Bei einer Karbonathéarte <9° wird die Verwendung des
Aktivkohlefilters (Best.- Nr.: 40 547 001) empfohlen.

Werkseitig ist der Kuhler-Karbonator auf den Betrieb mit
der Filterkartusche S-Size (Best.- Nr.: 40 404 001) eingestellt.

Bei Betrieb mit einer anderen Filterkartusche muss der Kihler-
Karbonator darauf eingestellt werden.

Wartung und Reinigung

Achtung!

' Gefahr der Beschadigung!

® Bei Wartungsarbeiten an der Anlage muss generell erst die
Spannungsversorgung und die CO,-Zufuhr unterbrochen
werden! Danach kann der Steckverbinder getrennt werden.

' Kuhler-Karbonator reinigen

Aus hygienischen Grinden muss der Kuhler Karbonator

= mindestens einmal im Jahr gereinigt werden. Die Reinigung
muss vor dem Filterkartuschenwechsel durchgefiihrt werden,
um die Ersatztfilterkartusche nicht zu verunreinigen.

Hinweis: Das Reinigungsset (Best.- Nr.: 40 434 001) und der
zugehorige Adapter (Best.- Nr.: 40 694 000) kdnnen unter
www.shop.grohe.com bestellt werden.
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Service

Storung 9

Ursache ¥

Abhilfe D/

Wasser fliel3t nicht

* Filter nicht korrekt eingesetzt

- Filter gerade einsetzen
(1%, - 2 Umdrehungen)

E1lim Display, kein gefiltertes
Wasser, Blue®-Griff blinkt rot

* Sicherheitsabschaltung Pumpe

- Absperrventile 6ffnen *
- Spannungsversorgung unterbrechen,
30 Sekunden warten und wieder herstellen

Wasser, Blue®-Griff blinkt rot

E2 im Display, kein gefiltertes « Uberschreitung der Zapfzeit - Blue®-Griff schlieRen
Wasser
E3 im Display, kein gefiltertes » Armatur und Kuhler-Karbonator nicht - Steckverbindung herstellen *
Wasser verbunden
» Steckverbindung defekt - An den GROHE Kundendienst wenden
E5 im Display, kein gefiltertes * Fehlfunktion des Kihler-Karbonators - Spannungsversorgung unterbrechen, *

30 Sekunden warten und wieder herstellen

E7 im Display, Blue®-Griff blinkt Rot |« Fehlfunktion des Kuhler-Karbonators - Spannungsversorgung unterbrechen, *

30 Sekunden warten und wieder herstellen

E8 im Display, Blue®-Griff blinkt * Filterkapazitat Gberschritten - Filterkartusche sofort wechseln

orange

E9 blinkt im Wechsel mit HI im » Kihler-Karbonator tuberhitzt - Blue®-Griff schlieRen, Beliiftung sicherstellen
Display und Umgebungstemperatur auf max. 32 °C

reduzieren
- Kihler min. 10 -15 min abkilen lassen
- Fehlermeldung E9 zurlicksetzen, siehe unten

Medium und Sparkling

EC im Display, Blue®-Griff blinkt » CO,-Flasche nahezu entleert - CO,-Flasche austauschen
weild
Keine Kohlenséaure in Stellung » CO,-Flasche entleert - CO,-Flasche austauschen

* Sollte der Fehler drei mal oder haufiger auftreten, bitte den GROHE Kundendienst kontaktieren

Zurlcksetzen der Fehlermeldung E9:
» Kuhler min. 10 -15 min abkihlen lassen

 Tasten [0 und O gleichzeitig driicken und halten, bis SE im
Display blinkt.

» Tasten loslassen
e Ca. 10 Sek warten

* Die Filterrestkapazitat wird angezeigt und Fehlermeldung E9 ist
zurtckgesetzt

Wenn EE blinkt oder das Problem nicht behoben werden kann,
Spannungsversorgung des Kuhler-Karbonators unterbrechen.
Seriennummer des Kihler-Karbonators aufschreiben und an einen
Fachinstallateur wenden oder per E-Mail die Service Hotline des
Hauses GROHE unter TechnicalSupport-HQ@grohe.com
kontaktieren.

Der GROHE Blue Home Kihler-Karbonator darf nur vom GROHE
Kundendienst repariert werden.

Umwelt und Recycling

Aus hygienischen Grinden ist eine Wiederaufbereitung von
gebrauchten Filterkartuschen nicht mdglich. Verbrauchte
Filterkartuschen konnen gefahrlos Gber den Restmiill entsorgt
werden.

Ein Nachftill-Set fur die beiliegende CO,-Flasche kann in unserem
Onlineshop unter www.shop.grohe.com erworben werden.

Der Kihler-Karbonator ist ein Elektrogerat fur das in vielen Landern
Rickgabe- und Ricknahmepflichten gelten. GROHE ist in allen
relevanten Landern an entsprechenden Ricknahmesystemen

beteiligt.

E Hausmuill, sondern missen gemal der
landesspezifischen Vorschriften getrennt entsorgt

BN werden.

Gerate mit dieser Kennzeichnung gehoéren nicht in den
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Safety notes

A

This device may be used by children over
8 years of age, as well as persons with
physical, sensory, or mental disabilities or
inadequate experience and knowledge, if
they are under supervision or were
instructed in the safe use of the device and
understand the resulting risks.

Children must not play with the device.
Cleaning and user maintenance must not
be carried out by children without
supervision.

Prevent danger resulting from damaged
power supply cables. In the case of
damage, the mains cable must be
replaced by the manufacturer or his
customer service department, or an
equally qualified person.

CO, (carbon dioxide) is a gas and must

not be inhaled due to danger of
suffocation. Only CO, cylinders up to max.

450g may be used. When using these,
the floor space must be at least 4 m?.

A

The CO, cylinder is pressurised. It must
only be operated in the vertical position.

A

» The enclosed mains cable and a standard IEC
connector box according to IEC 60320-C13 is to
be connected exclusively to a hedged with at
least 10A and FI protection switch appropriate
electrical outlet.

* The system must not be transported with the
CO, cylinder connected.

* The CO, cylinder must not be maintained or
repaired by unauthorised persons.

 During cleaning, do not spray the cooler/
carbonator or the plug directly or indirectly with
water.

» The cooler/carbonator must be connected to a
permanent power supply.

19

» At the installation location, the cooler/carbonator,
CO, cylinder and filter system must be protected

from mechanical damage, heat and direct
sunlight.

» Do not install near heat sources or an open fire.

» The cooler/carbonator must be placed in an
upright position.

» The cooler/carbonator must not be opened.

* Installation of the fitting and cooler/carbonator
with filter cartridge is only permitted in frost-free
rooms.

» The cooler/carbonator is only suitable for indoor
use.

» Adequate ventilation must be ensured. If
necessary, provide ventilation grilles in the cover
of the lower cabinet.

* When transporting or installing the cooler/
carbonator, cooling fluid may have run into the
lines. In order to ensure that the cooling fluid has
run back, the cooler/carbonator may only be
switched on following a pause of 24 hours.

« After installation, a cleaning of the radiator
carbonator must be carried out before the first
use.

* Note:
The cleaning kit (Prod. no.: 40 434 001) and the
accompanying adapter (Prod. no.: 40 694 000 or
40 699 000) could be ordered at
www.shop.grohe.com.

* After installing the cooler carbonator must not
be disconnected from the power.

 The fitting has a system-related run-on time of
approx. 1 second each time carbonated water is
drawn.

* Use only genuine replacement parts and
accessories. The use of other parts will result in
voiding of the warranty and the CE identification,
and could lead to injuries.

 The filter head must be replaced after 5 years by
the GROHE service.

The cooler/carbonator works with environmentally-
friendly refrigerant.

Caution with allergy!
Magnet contains nickel und NdFeB.



Technical data cooler/carbonator electrical data:

» Connection: Wall socket with earth wire, protected

via a 10 A fuse

* \Voltage supply: 230V AC/50Hz

» Max. power consumption: 180 W
» Type of protection: P21
* Relative air humidity: max. 75%

» Refrigerant: 0.025 kg - R600a

» Safety shut-off of pump: approx. 4:30 min
» Operating pressure: min. 0.2 MPa - max. 1 MPa
Sanitary data:

1.41

max. 0.6 MPa

» Cooler/carbonator cooled water capacity:
» System operating pressure:

* Flow rate at 0.3 MPa flow pressure: approx. 2 I/min

* Ambient temperature: 4-32°C
* Temperature
— Cooler /carbonator water inlet: max. 20 °C
— Cooled water temperature: approx. 5—-10 °C
* Sound pressure level L A (frestanding): 50+4dB
» Adjustable bypass, factory setting: 2

* Filter capacity at bypass setting 2
(Carbonate hardness 17 - 24 °KH): max. 600 liters
corresponds to max. 12 months

» Water connection

— cooler/carbonator: cold - blue
Electrical test data
» Software class: A
» Contamination class: 2
» Rated surge voltage: 2,500V

The test for electromagnetic compatibility (interference emission test)
was performed at the rated voltage and rated current.

Technical data fitting:
min. 0,1 MPa/recommended 0,2 - 0,5 MPa
max. 1 MPa
1,6 MPa

If static pressure exceeds 5 bar, a pressure-reducing valve must be
fitted.

* Flow pressure
» Operating pressure:

» Test pressure:

Avoid major pressure differences between hot and cold water
supply.
* Flow rate at 3 bar flow pressure: approx. 9 I/min

* Temperature

- Hot water supply: max. 70 °C

- Recommended (energy saving): 60 °C
Water connection: cold - right
hot - left

Thermical disinfektion of the fitting is possible.

Installation and commissioning

GROHE recommends a depth of min. 510 mm for

the cabinet.

Flush pipes thoroughly before and after installation (observe
EN 806).

Adjust bypass of filterhead according to local carbonate
hardness and connect filter cartridge.

The carbonate hardness can be tested by using the enclosed test
strip or the relevant water supplier can provide information on the
carbonate hardness.

The fitting has a system-related run-on time of
approx. 1 second each time carbonated water is drawn.

Note: Make sure that the water inlet hose does not come loose
by movement when installing the cooler.

cooling fluid may have run into the lines. In order to ensure
that the cooling fluid has run back, the cooler/carbonator
may only be switched on following a pause of 24 hours.

' When transporting or installing the cooler/carbonator,

Control:

The buttons have the following functions:

O Filter replacement reset

A\ Filter size selection and carbontate hardness adjustment
O CO2 reset

Display:

In the inactive state, the remaining filter capacity is displayed in
percent.

When carbonat hardness £ 9° the use of activated carbon filter
(Order no.: 40 547 001) is recommended.

The cooler/carbonator is set for operation with the S-Size filter
cartridge (Prod no.: 40 404 001) at the factory.

For operation with other filter cartridges the cooler/carbonator must be
set out.

Maintenance and Cleaning

Important!
' Risk of damagel!
= Always disconnect the power supply and interrupt the CO,

supply before carrying out maintenance work on the
system. The plug-in connector can then be disconnected.

Cleaning cooler/carbonator

For hygienic and healthy reasons, the cooler/carbonator must
m Dbe cleaned once a year. Cleaning must be performed before

changing the filter cartridge, in order to prevent contamination

of the replacement filter cartridge.

Note: The cleaning kit (Prod. no.: 40 434 001) and the
accompanying adapter (Prod. no.: 40 694 000 or 40 699 000)
could be ordered at www.shop.grohe.com.
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Service
Fault 9 Cause ¥ Remedy D\/
Water not flowing * Filter not installed correctly - Insert filter straight

(11/2 - 2 turns)

Elin the display, no filtered water, |+ Safety shut-off of pump - Open shut-off valves *

Blue® handle flashes red - Disconnect mains supply, wait 30 seconds and
reconnect

E2 in the display, no filtered water |+ Exceeding the drawing time - Close Blue® handle

E3 in the display, no filtered water |+ No connection between fitting and - Connect plug-in connector *

cooler/carbonator
» Cable or connector faulty - Contact GROHE Service

E5 in the display, no filtered water, |« Fault function of cooler/carbonator - Disconnect mains supply, wait 30 seconds and*

Blue® handle flashes red reconnect

E7 in the display, no filtered water, |« Fault function of cooler/carbonator - Disconnect mains supply, wait 30 seconds and*

Blue® handle flashes red reconnect

E8 in the display, Blue® handle * Filter capacity exceeded - Change filter cartridge immediately

flashes orange

E9 flashes alternately with Hl in the |+ cooler/carbonator overheated - Close Blue® handle, ensure ventilation and

display reduce ambient temperature to max. 50 °F

- Let cool down the cooler for least 10 -15 min
- Reset error message E9, see below

EC in the display, Blue® handle * CO, cylinder nearly empty - Replace CO, cylinder
flashes white

No carbon dioxide in positions * CO, cylinder empty
Medium and Sparkling

Replace CO, cylinder

* If the fault occurs three times or more, please contact GROHE customer service.

Reset error message E9: Environment and recycling

For reasons of hygiene, it is not possible to recycle used filter
cartridges.

» Let cool down the cooler for least 10 -15 min

* Press and hold the [0 and O buttons simultaneously until SE

flashes in the display. Used filter cartridges can be disposed of hazard-free as residual

waste.

* Release the buttons You can purchase a refill set for the attached CO, cylinders via our

» Wait about 10 Sek online shop at www.shop.grohe.com.

* The remaining filter capacity will be displayed and error message  The cooler/carbonator is an electrical device, to which return and
E9 is reset take-back obligations apply in many countries. GROHE participates

e in such take-back systems in all relevant countries.
If EE flashes or the problem cannot be rectified, interrupt the power y

supply to the cooler/carbonator. Note down the serial number of the
cooler/carbonator and consult a specialist installer or contact the This category of device does not belong in the domestic
GROHE Service Hotline via email under TechnicalSupport- E waste, but must be disposed of separately in accordance
HQ@grohe.com. with the relevant local national regulations.

L
The GROHE Blue® Chilled cooler/carbonator may only be repaired

by GROHE Service.
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Consignes de sécurité

A

Cet appareil peut étre utilisé par des enfants
ages de 8 ans et plus, ainsi que par des
personnes ayant des capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites ou des
personnes avec peu d'expérience ou de
connaissances, a condition qu'elles soient
supervisées ou instruites quant a l'utilisation
sécurisée de l'appareil et gu'elles
comprennent les dangers qui peuvent en
résulter. Les enfants ne doivent pas jouer
avec l'appareil. Le nettoyage et la
maintenance par l'utilisateur ne doivent pas
étre réalisés par des enfants sans
surveillance.

Prévenir tout risque de danger lié a la
déterioration d'un cable d'alimentation
électrique. En cas d'endommagement du
cable d'alimentation, le faire remplacer
impérativement par le fabricant, son service
apres-vente ou une personne disposant de
gualifications identiques.

Le CO, (dioxyde de carbone) est un gaz qui

ne doit pas étre inhalé, il présente un risque
d'asphyxie.

Utiliser exclusivement des bouteilles de CO,
d'un poids maximal de 450 g. Pour leur
utilisation, la superficie de la piéce doit étre

d'au moins 4 m2.

La bouteille de CO, est sous pression. Elle

doit impérativement étre placée a la verticale
lorsqu'elle est utilisée.

* Le cable de raccordement au secteur, équipé d'un
connecteur C13 conforme a CEI 60320, fourni a la
livraison, doit étre branché exclusivement sur une
prise adaptée, c'est-a-dire sécurisée jusqu'a au
moins 10 A et par un disjoncteur différentiel.

* Le systéme ne doit pas étre transporté avec la
bouteille de CO, raccordée.

* |l estinterdit de procéder soi-méme a des travaux de
réparation ou de maintenance sur la bouteille de
CO,.

* Lors du nettoyage, le refroidisseur/carbonateur et la
prise ne doivent pas étre exposés directement ou
indirectement aux éclaboussures d'eau.

* Le refroidisseur/carbonateur doit étre branché a une
alimentation électrique permanente.

* Le refroidisseur/carbonateur, la bouteille de CO,, et

le systeme de filtre doivent étre protégés de tout
dommage mécanique, de la chaleur et des rayons
directs du soleil sur leur emplacement de montage.
Ne pas monter le systeme a proximité de sources de
chaleur ou de flammes nues.

* Le refroidisseur/carbonateur doit étre positionné a la
verticale.

* Le refroidisseur/carbonateur ne doit pas étre ouvert.

* La robinetterie et le refroidisseur/carbonateur avec
cartouche de filtre doivent impérativement étre
installés dans un endroit a I'abri du gel.

* Le refroidisseur/carbonateur doit étre utilisé
exclusivement dans une piéce fermeée.

» Une ventilation suffisante doit &tre garantie, sSi
nécessaire placer la grille d'aération dans le cache
de I'élément sous évier.

* || est possible que du fluide frigorigene s'écoule dans
le refroidisseur/carbonateur lors du transport ou de la
pose.

Afin de garantir le reflux du fluide frigorigéne, le
refroidisseur/carbonateur ne doit étre activé qu'apres
un temps de repos de 24 heures.

» Suite a l'installation, le refroidisseur/carbonateur doit
impérativement étre nettoyé avant la premiere
utilisation.

Remarque :

Le kit de nettoyage (réf. : 40 434 001) et I'adaptateur
correspondant (réf. : 40 694 000) peuvent étre
commandeés sur le site www.grohe.com.

» Apres la mise en service, le refroidisseur/carbonateur
ne doit pas étre débranché.

* Du fait de la conception du systeme, la robinetterie
continue de fonctionner pendant 1 seconde env.
chaqgue fois que de I'eau gazeuse a été tirée.

 N'utiliser que des pieces de rechange et
accessoires d'origine. L'utilisation d'autres pieces
entraine automatiquement I'annulation de la garantie
et du label CE, ainsi qu'un risque de blessures.

* La téte de filtre doit étre remplacée au bout de 5 ans
par le service d'entretien GROHE.

Le refroidisseur/carbonateur fonctionne avec un fluide
frigorigene respectueux de I'environnement.

Allergies :
L'aimant contient du nickel et du néodyme (NdFeb).
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Caracteristiques techniques du refroidisseur/
carbonateur :

Prise murale avec connexion a la terre,
protégée par un fusible 10 A

230V CA /50 Hz

* Raccordement :

Alimentation électrique :

* Puissance consommée max. : 180 W
* Indice de protection : P21
* Humidité relative de l'air : 75 % max.

0,025 kg — R600a
env. 4:30 min
min. 0,2 MPa - max. 1 MPa

Fluide frigorigene :

Arrét automatique de la pompe :

* Pression de service:

Caractéristiques techniques sanitaires :

* Quantité d'eau refroidie dans le refroidisseur/carbonateur : 1,41
* Pression de service du systeme : 0,6 MPa max.
» Débit a une pression dynamique de 0,3 MPa : env. 2 l/min
» Température ambiante : 4a32°C
» Température
— Arrivée d'eau du refroidisseur/carbonateur : 20 °C max.
— Température de I'eau refroidie : env.5a10°C

* Niveau de pression acoustique LyA (posé sur le sol) : 50+ 4 dB
 Dérivation réglable, réglage par défaut : 2

» Capacité du filtre pour dérivation en réglage 2
(dureté carbonatée 17 — 24 °KH) : 600 litres max.

correspond a 12 mois max.

* Raccordement d'eau

— refroidisseur/carbonateur : froid — bleu
Données d'essai électriques
* Classe de logiciel : A
» Degré de salissure : 2
» Tension nominale de choc : 2500V

Le contréle de la compatibilité électromagnétique (contrble des
eémissions de parasites) a été effectué avec la tension nominale et
le courant nominal.

Caractéristiques techniques de la robinetterie :

* Pression dynamique : min. 0,1 MPa/recommandé 0,2 — 0,5 MPa

1 MPa max.
1,6 MPa

* Pression de service :

» Pression d'épreuve :

Pour se conformer au niveau sonore, installer un réducteur de
pression lorsque la pression statique est supérieure a 5 bars.

Eviter les différences importantes de pression entre les raccords
d'eau froide et d'eau chaude !

» Débit a une pression dynamique de 3 bars : env. 9 I/min
» Température
- Entrée d'eau chaude : 70 °C max.
- Recommandée (économie d'énergie) : 60 °C
Raccordement d'eau : froid — droite

chaud — gauche

Possibilité de désinfection thermique de la robinetterie.
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Installation et mise en service

GROHE recommande une profondeur d'installation

minimale de 510 mm.

Rincer soigneusement les canalisations avant et apres
I'installation (respecter la norme EN 806) !

Régler la dérivation de la téte de filtre en fonction de la dureté
carbonatée locale et raccorder la cartouche de filtre.

Utiliser les bandelettes de papier indicateur fournies pour
déterminer la dureté carbonatée ou contacter la compagnie des
eaux compétente.

Du fait de la conception du systéme, la robinetterie continue
de fonctionner pendant 1 seconde env. chaque fois que de
I'eau gazeuse a éte tirée.

Remarque : S'assurer que le flexible d'arrivée d'eau ne se
détache pas lors de la pose du refroidisseur.

Il est possible que du fluide frigorigene s'écoule dans le
refroidisseur/carbonateur lors du transport ou de la pose.

= Afin de garantir le reflux du fluide frigorigéne, le
refroidisseur/carbonateur ne doit étre activé qu'apres un
temps de repos de 24 heures.

Commande :

Les touches correspondent aux fonctions suivantes :

[0 Réinitialisation, remplacement du filtre

A Choix de la taille du filtre et réglage de la dureté carbonatée
O Réinitialisationdu CO2

Affichages a l'écran :

En mode inactif, la capacité restante de la cartouche de filtre
s'affiche en pourcentage.

Pour une dureté carbonatée £10°, il est recommandé d'utiliser
un filtre a charbon actif (réf. 40 547 001).

Le refroidisseur/carbonateur est réglé en usine pour un
fonctionnement avec la cartouche de filtre S (réf. : 40 404 001).

Pour un fonctionnement avec une autre cartouche de filtre, il
convient d'adapter le réglage du refroidisseur/carbonateur.

Maintenance et réparation

Attention !

' Risque d'endommagement !

® Lors d'opérations de maintenance sur le systéme,
I'alimentation électrique et I'alimentation en CO, doivent

étre coupées en premier ! Il est possible ensuite de
débrancher la fiche de raccordement.

Nettoyer le refroidisseur/carbonateur

Pour des raisons sanitaires, le refroidisseur/carbonateur doit
m Eétre nettoyé au moins une fois par an. Effectuer

impérativement le nettoyage avant de remplacer la cartouche

de filtre afin de ne pas salir la cartouche de filtre de rechange.

Remarque : Le kit de nettoyage (réf. : 40 434 001) et
l'adaptateur correspondant (réf. : 40 694 000) peuvent étre
commandés sur le site www.grohe.com.
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Service

Panne 9

Cause ¥

Remeédes D‘/

Pas d'écoulement d'eau

« Le filtre n'est pas installé correctement

- Positionner le filtre dans 'alignement
(1%, - 2 tours)

El al'écran, pas d'eau filtrée, la
poignée Blue® clignote rouge

» Arrét automatique de la pompe

- Ouvrir les robinets d'arrét *
- Couper l'alimentation électrique, patienter
30 secondes, puis rebrancher

E2 al'écran, pas d'eau filtrée

* Dépassement de la durée d'écoulement | . Fermer la poignée Blue®

clignote orange

de l'eau
E3 al'écran, pas d'eau filtrée » Aucune connexion entre la robinetterie et | - Brancher la fiche de raccordement *

le refroidisseur/carbonateur

* Fiche de raccordement défectueuse - S'adresser au service apres-vente GROHE

E5 al'écran, pas d'eau filtrée, la » Dysfonctionnement du refroidisseur/ - Couper l'alimentation électrique, *
poignée Blue® clignote rouge carbonateur patienter 30 s, puis la rebrancher
E7 al'écran, la poignée Blue® » Dysfonctionnement du refroidisseur/ - Couper l'alimentation électrique, *
clignote rouge carbonateur patienter 30 s, puis la rebrancher
E8 al'écran, la poignée Blue® » Dépassement de la capacité du filtre - Remplacer immédiatement la cartouche de filtre

['écran

E9 clignote en alternance avec Hl a |+ Surchauffe du refroidisseur/carbonateur | . Fermer la poignée Blue®, assurer une ventilation

suffisante et baisser la température ambiante a
32 °C max.

- Laisser le refroidisseur refroidir au moins
10 — 15 min

- Réinitialiser le message d'erreur E9, voir ci-aprés

clignote blanc

EC al'écran, la poignée Blue® * Bouteille de CO, biento6t vide - Remplacer la bouteille de CO,

L'eau n'est pas gazéifiée en position | * Bouteille de CO, vide
Finement pétillante (Medium)et
Gazeuse (Sparkling)

- Remplacer la bouteille de CO,

* Si cette erreur survient trois fois ou plus souvent, veuillez contacter le service apres-vente GROHE

Réinitialisation du message d'erreur E9 :
» Laisser le refroidisseur refroidir au moins 10 — 15 min

» Appuyer simultanément sur les touches [ et O et les maintenir
enfoncées jusqu'a ce que SE clignote a I'écran.

Relacher les touches

Patienter env. 10 s.

* La capacité restante du filtre s'affiche et le message d'erreur E9
est réinitialisé

Si EE clignote ou s'il n'est pas possible de résoudre le probleme,
couper l'alimentation électrique du refroidisseur/carbonateur. Noter
le numéro de série du refroidisseur/carbonateur inscrit et
s'adresser a un installateur spécialisé ou bien envoyer un e-mail &
I'assistance technigue GROHE a I'adresse TechnicalSupport-
HQ@grohe.com.

Les travaux de réparation sur le refroidisseur/carbonateur GROHE
Blue Home doivent étre confiés exclusivement au service apres-
vente GROHE.

Respect de I'environnement et recyclage

Pour des raisons d'hygiéne, le retraitement de cartouches utilisées
n'est pas envisageable. Les cartouches de filtre usagées peuvent
étre jetées sans risque avec les ordures ménageres.

Un set de recharge pour la bouteille de CO, fournie peut étre

commandé dans notre boutique en ligne a l'adresse
www.shop.grohe.com.

Le refroidisseur/carbonateur est un appareil électrique soumis dans
de nombreux pays a une obligation de retour et de reprise. GROHE
participe aux différents systemes de reprise dans tous les pays

concerneés.

E aucun cas étre jetés avec les déchets ménagers. lls
doivent impérativement étre mis au rebut séparément

EEEm conformément aux réglementations locales.

Ce symbole indique que les appareils ne doivent en
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CED
Informacion de seguridad

A

Los ninos de 8 afilos y mayores y las
personas con capacidades fisicas,
sensoriales o0 mentales reducidas o que no
posean la experiencia ni los conocimientos
necesarios podran utilizar este producto si
estan vigilados o se les ha instruido en
relacion con el uso seguro del equipo y
entienden los peligros derivados de dicho
equipo. No permita que los nifios jueguen
con el equipo. Los nios no podran
realizar la limpieza ni el mantenimiento
gue le corresponde al usuario sin
vigilancia.

Evitar peligros derivados del uso de cables
de alimentacién de tension dafiados. En
caso de dafnos, el cable de red debe ser
sustituido por el fabricante, su servicio de
postventa 0 una persona cualificada
correspondientemente.

El CO, (didxido de carbono) es un gasy

no debe ser inhalado, existe peligro de
asfixia.
Solo se podran utilizar botellas de CO,

de hasta un maximo de 450 g. Para su
utilizacion, la superficie libre debe ser de

como minimo 4 m?2.

La botella de CO, estd sometida a

presion. Solo puede ponerse en
funcionamiento colocada en posicion
vertical.

A

» Segun IEC 60320-C13, el cable de conexion a la
red con la caja de conexidn para aparatos de frio
suministrado solo se puede conectar a un
enchufe apropiado de al menos 10 Ay protegido
por un interruptor diferencial.

* La instalacién no debe transportarse con la
botella de CO, conectada.

 El usuario no debe realizar tareas de
mantenimiento ni de reparacion en la botella de
CO, por su cuenta.

* No mojar con agua el enfriador-carbonatador ni
los enchufes directa ni indirectamente durante la
limpieza.
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» El enfriador-carbonatador debe estar conectado
a una alimentacion de tension permanente.

* El enfriador-carbonatador, la botella de CO, vy el

sistema de filtro deben estar protegidos en el
lugar de montaje contra dafios mecanicos, asi
como del calor y la radiacion solar directa.

No montar cerca de fuentes de calor ni llamas.

* El enfriador-carbonatador debe colocarse en
posicion vertical.

* El enfriador-carbonatador no debe abrirse.

* La instalacion de la griferia y el enfriador-
carbonatador con cartucho del filtro solo puede
llevarse a cabo en recintos protegidos contra las
heladas.

* El enfriador-carbonatador esta disefiado para su
uso exclusivo en recintos cerrados.

» Debe garantizarse una ventilacion suficiente; en
caso necesario, colocar una rejilla de ventilacion
en la moldura del mueble.

* Al transportar/instalar el enfriador-carbonatador
puede haber entrado refrigerante en las tuberias.
Para asegurarse de que el refrigerante haya
fluido de vuelta, no debe conectarse el enfriador-
carbonatador hasta que haya transcurrido un
tiempo de inactividad de 24 horas.

* Tras la instalacion y antes del primer uso, se
debera llevar a cabo una limpieza del enfriador-
carbonatador.

Nota:

El set de limpieza (n.° de pedido: 40 434 001) y
el adaptador correspondiente (n.° de pedido:

40 694 000) se pueden comprar en
www.grohe.com.

* Tras la puesta en servicio, el enfriador-
carbonatador no se puede desenchufar.

* El sistema hace que la griferia funcione en
inercia aprox. 1 segundo cada vez que se saca
agua carbonatada.

 Utilizar solamente piezas de recambio y
accesorios originales. La utilizacion de otras
piezas conlleva la nulidad de la garantia y del
marcado CE, ademas de que puede causar
lesiones.

e El Servicio técnico GROHE debe sustituir el
cabezal del filtro una vez transcurridos 5 afnos.

El enfriador-carbonatador funciona con un fluido
refrigerante respetuoso con el medio ambiente,

Precaucion en caso de alergias
El iman contiene niquel y NdFeB.



Datos técnicos del enfriador-carbonatador:

» Conexion: enchufe de pared con conductor protector,

protegido con un fusible de 10 A

» Alimentacion de tension: 230V CA/50 Hz

» Consumo de potencia max.: 180 W
* Tipo de proteccion: P21
» Humedad relativa del aire: max. 75 %

Refrigerante: 0,025 kg — R600a
aprox. 4:30 min

min. 0,2 MPa - max. 1 MPa

» Desconexion de seguridad de la bomba:

* Presion de utilizacion:

Datos técnicos sanitarios:
* Volumen de agua enfriada en el enfriador-carbonatador: 1,41
* Presion de utilizacion max.: max. 0,6 MPa

» Caudal para una presion de trabajo de 0,3 MPa  aprox. 2 I/min

» Temperatura ambiente: 4-32°C
* Temperatura
— Entrada de agua del enfriador-carbonatador: max. 20 °C
— Temperatura del agua enfriada: aprox. 5—-10°C
* Nivel de intensidad acustica LpA (instalacion libre): 50+4 dB
 Baipas ajustable, ajuste de fabrica: 2

» Capacidad del filtro en la posicion de baipéas 2
(dureza de carbonatos 17 — 24 °KH): max. 600 litros
corresponde a max. 12 meses

» Acometida del agua

— Enfriador-carbonatador: fria — azul
Datos de comprobacién eléctrica
* Clase de software: A
» Clase de contaminacion: 2
» Sobretension transitoria nominal: 2500 V

La comprobacién de la compatibilidad electromagnética
(comprobacion de emision de interferencias) se ha llevado a cabo
con la tension nominal y la corriente nominal.

Datos técnicos de la griferia:
* Presion de trabajo:  min. 0,1 Mpa/recomendada 0,2 — 0,5 MPa
méax. 1 MPa

1,6 MPa

Para cumplir los valores de emision de ruidos, se debe montar un
reductor de presion con una presion en reposo superior a 5 bar.

* Presioén de utilizacion:

* Presion de verificacion:

Deben evitarse diferencias de presion considerables entre las
acometidas del agua fria y del agua caliente.

» Caudal para una presion de trabajo de 3 bar: aprox. 9 I/min

* Temperatura
— Entrada del agua caliente:
— Recomendada (ahorro de energia):

max. 70 °C

60 °C

fria — derecha
caliente — izquierda

Acometida del agua:

Posibilidad de efectuar una desinfeccion térmica de la griferia.

Instalacion y puesta en servicio

GROHE recomienda un armario con una

profundidad minima de 510 mm.

Lavar a fondo el sistema de tuberias antes y después de la
instalacion (observar EN 806).

Ajustar el baipas del cabezal de filtro segun la dureza de
carbonatos locales y conectar el cartucho del filtro.

La dureza de carbonatos puede determinarse con ayuda de la tira
de prueba suministrada, o bien consultarse al proveedor de agua.

El sistema hace que la griferia funcione en inercia aprox.
1 segundo cada vez que se saca agua carbonatada.

Nota: Debe asegurarse de que al instalar el enfriador no se
afloje el tubo flexible de entrada de agua debido al
movimiento.

Al transportar/instalar el enfriador-carbonatador puede
' haber entrado refrigerante en las tuberias.

Para asegurarse de que el refrigerante haya fluido de
vuelta, no debe conectarse el enfriador-carbonatador
hasta que haya transcurrido un tiempo de inactividad de
24 horas.

Mando:
las teclas tienen las siguientes funciones:
[0 Reset por sustitucion de filtro

A Seleccion de tamafios de filtro y ajuste de la dureza de
carbonatos

O Reset de CO,

Indicaciones del display:

en estado de reposo se visualiza la capacidad restante del filtro en
porcentaje.

Con una dureza de carbonatos £10° se recomienda utilizar el
filtro de carbdn activo (n.° de pedido.: 40 547 001).

El enfriador-carbonatador se ha ajustado de fabrica al
funcionamiento con el cartucho del filtro S (n.° de pedido:
40 404 001).

Para un funcionamiento con otro cartucho del filtro, el enfriador-
carbonatador debe ajustarse correspondientemente.

Mantenimiento y limpieza

Atencion
Peligro de dafios

= Antes de realizar trabajos de mantenimiento en la
instalacion, debe interrumpirse generalmente primero la
alimentacion de tension y la alimentacion de CO..

Posteriormente puede extraerse el conector de enchufe.

Por razones de higiene, el enfriador-carbonatador debe

= lImpiarse al menos una vez al afo. La limpieza debe realizarse
antes de sustituir el cartucho del filtro para no ensuciar el
cartucho del filtro de repuesto.

Nota: El set de limpieza (n.° de pedido: 40 434 001) y el
adaptador correspondiente (n.° de pedido: 40 694 000) se
pueden comprar en www.grohe.com.

' Limpieza del enfriador-carbonatador
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Servicio técnico

Fallo 9

Causa ¥

Solucién |—_,/

El agua no sale

« El filtro no se ha colocado correctamente

- Colocar recto el filtro
(1Y, - 2 vueltas)

El en el display, no hay agua
filtrada, empufiadura Blue®
parpadea en rojo

» Desconexion de seguridad de la bomba |- Abrir las valvulas de cierre *

- Interrumpir la alimentacion de tension, esperar
30 segundos y volver a establecerla

parpadea en rojo

E2 en el display, no hay agua filtradal « Se ha excedido el tiempo de toma - Cerrar la empufiadura Blue®
E3 en el display, no hay agua filtrada| * La griferiay el enfriador-carbonatador no |- Establecer la conexién de enchufe *
estan conectados
» Conexién de enchufe defectuosa - Ponerse en contacto con el servicio de postventa
GROHE
E5 en el display, no hay agua * Fallo de funcionamiento del enfriador- - Interrumpir la alimentacion de tension, *
filtrada, empufiadura Blue® carbonatador esperar 30 segundos y volver a establecerla

alternando con HI

E7 en el display, empufiadura Blue® |« Fallo de funcionamiento del enfriador- - Interrumpir la alimentacion de tension, *
parpadea en rojo carbonatador esperar 30 segundos y volver a establecerla
E8 en el display, empufiadura Blue® |« Capacidad del filtro excedida - Sustituir el cartucho del filtro inmediatamente
parpadea en naranja

E9 parpadea en el display  Enfriador-carbonatador sobrecalentado |. cerrar la empufiadura Blue®, asegurar la

ventilacion y reducir la temperatura ambiente a
un maximo de 32 °C

- Dejar que el enfriador se enfrie durante al menos
10 — 15 min

- Restablecer el mensaje de fallo E9, véase mas
abajo

parpadea en blanco

EC en el display, empufiadura Blue® | « Botella de CO, casi vacia

- Sustituir la botella de CO,

Sin dioxido de carbono en la
posicién Medium y Sparkling

Botella de CO, vacia

- Sustituir la botella de CO,

* Si se produce un fallo tres veces o mas, pdngase en contacto con el servicio de postventa GROHE

Restablecer el mensaje de fallo E9:
* dejar que el enfriador se enfrie durante al menos 10 — 15 min;

* pulsar las teclas O y O al mismo tiempo y mantenerlas pulsadas
hasta que SE parpadee en el display;

« soltar las teclas;
* esperar aprox. 10 s;

» se muestra la capacidad restante del filtro y se restablece el
mensaje de error E9.

Si parpadea EE o el problema no puede solucionarse, interrumpir
la alimentacion de tension del enfriador-carbonatador. Anotar el
numero de serie del enfriador-carbonatador indicado y consultar a
un instalador especializado o enviar un correo electrénico a la linea
de atencion de servicio técnico de la empresa GROHE a la
direccion

TechnicalSupport-HQ@grohe.com.

Unicamente el servicio de postventa GROHE puede realizar
reparaciones en el enfriador-carbonatador Blue Home de GROHE.

27

Medio ambiente y reciclaje

Por motivos de higiene, no se pueden volver a procesar los
cartuchos del filtro usados. Los cartuchos del filtro usados pueden
desecharse sin peligro con la basura no reciclable.

Puede adquirir un set de recarga para la botella de CO,
suministrada en nuestra tienda en linea: www.shop.grohe.com.

El enfriador-carbonatador es un equipo eléctrico sometido a
obligaciones de devolucién y recogida en muchos paises. GROHE
utiliza en todos los paises relevantes los sistemas de recogida
correspondientes.

Los equipos con este marcado no deben desecharse con
E la basura domeéstica, sino que deben eliminarse por

separado de acuerdo con las normas de cada pais.
L
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Informazioni sulla sicurezza

A

L’apparecchio puo essere utilizzato da
bambini di eta non inferiore a 8 anni
nonché da persone con capacita fisiche,
sensoriali o mentali ridotte oppure prive di
esperienza e conoscenze, purché sotto
sorveglianza o dopo essere state
informate in merito all'uso sicuro del
dispositivo e ai possibili rischi derivanti.
Evitare che i bambini giochino con
I'apparecchio. La pulizia e la
manutenzione utente non devono
essere eseguite da bambini senza la
sorveglianza degli adulti.

Evitare rischi dovuti alla presenza di cavi di
alimentazione di tensione danneggiati. In
caso di danni, il cavo di rete deve essere
sostituito dal costruttore o dal relativo
servizio assistenza tecnica oppure da
persona di pari qualifica.

CO, (anidride carbonica) € un gas e non

deve essere inalato, in quanto sussiste |l
pericolo di soffocamento.

E possibile utilizzare solo bombole di
CO, da max. 450 g. Per il loro utilizzo le

dimensioni del locale devono essere di
min. 4 m2.

La bombola di CO, é sotto pressione.

Puo solo essere utilizzata in posizione
verticale.

A

* || conduttore per il collegamento di rete con
presa per dispositivi di partenza a freddo fornito
in dotazione e conforme allo standard
IEC 60320-C13 puo essere collegato
esclusivamente a una presa da almeno 10 A con
interruttore differenziale.

 L'impianto non deve essere trasportato con la
bombola di CO, collegata.

e Non devono essere effettuate manutenzioni
o riparazioni arbitrarie alla bombola di CO,.

» Durante la pulizia non bagnare direttamente
o indirettamente con acqua il refrigeratore-
carbonatore e la spina.

* || refrigeratore-carbonatore deve essere
collegato in modo costante all'alimentazione di
tensione.

» Sul luogo di montaggio, il refrigeratore-
carbonatore e la bombola di CO, devono essere

protetti da danni meccanici, nonché dal calore
e dalla luce diretta del sole.

Non montarlo nelle vicinanze di fonti di calore
o di flamme libere.

* || refrigeratore-carbonatore deve essere
posizionato verticalmente.

* || refrigeratore-carbonatore non deve essere
aperto.

* L'installazione del rubinetto e del refrigeratore-
carbonatore deve essere eseguita solo in
ambienti al riparo dal gelo.

* Il refrigeratore-carbonatore e adatto per l'uso
esclusivo in vani chiusi.

» Garantire una sufficiente aerazione,
eventualmente montare una griglia di aerazione
nello zoccolino della base.

» Durante il trasporto/I'installazione del
refrigeratore-carbonatore, nelle tubazioni puo
entrare del refrigerante.

Per essere sicuri che il refrigerante sia uscito, il
refrigeratore-carbonatore puo solo essere
inserito dopo un tempo d’inattivita di 24 ore.

» Dopo l'installazione e prima del primo utilizzo, e
necessario eseguire la pulizia del refrigeratore-
carbonatore.

Nota:

Il kit di pulizia (n. di ordine: 40 434 001) e il

relativo adattatore (n. di ordine: 40 694 000)

possono essere ordinati su www.grohe.com

» Dopo la messa in esercizio, non e possibile
disattivare I'alimentazione del refrigeratore-
carbonatore.

» A seconda del sistema il rubinetto funziona circa
1 secondo dopo ogni spillatura di acqua
contenente anidride carbonica.

* Impiegare solo pezzi di ricambio e accessori
originali. L'utilizzo di altre parti comporta il
decadimento della garanzia e del marchio CE
e puo provocare lesioni.

* La testa del filtro deve essere sostituita dopo
5 anni dal servizio assistenza GROHE.

Il refrigeratore-carbonatore funziona con
refrigerante ecologico.

Attenzione se si &€ soggetti allergici!
Il magnete contiene nichel e materiale magnetico
al neodimio.
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Dati tecnici sul refrigeratore-carbonatore

» Raccordo: presa a muro con conduttore di protezione,

fissata a un fusibile da 10 A

« Alimentazione di tensione: 230V AC /50 Hz

» Max. potenza assorbita: 180 W
* Tipo di protezione: P21
» Umidita atmosferica relativa: max. 75 %
 Refrigerante: 0,025 kg — R600a
* Disinserimento di sicurezza pompa: ca. 4:30 min

* Pressione di esercizio: almeno. 0,2 MPa - max. 1 MPa

Dati tecnico-sanitari

» Contenuto di acqua raffreddata nel refrigeratore-carbonatore:
1,41

» Pressione di esercizio del sistema: max. 0,6 MPa
» Portata con pressione idraulica a 0,3 MPa: ca. 2 I/min
» Temperatura ambiente: 4-32°C
» Temperatura

- Entrata acqua refrigeratore-carbonatore: max. 20 °C

- Temperatura dell’acqua raffreddata: ca.5-10°C
« Livello di pressione acustica LyA (disponibile): 50+4 dB
» Bypass regolabile, impostazione di fabbrica: 2
» Capacita filtro con bypass in posizione 2

(durezza dell'acqua 17 — 24 °KH): max. 600 litri

corrispondente a max. 12 mesi

* Raccordo acqua

- Refrigeratore-carbonatore: freddo — blu
Dati elettrici di prova
» Categoria software: A
* Grado di inquinamento: 2
» Tensione impulsiva di taratura: 2500 V

La prova di compatibilita elettromagnetica (prova di resistenza alle
interferenze) é stata eseguita sia con la tensione di misurazione sia
con la corrente di misurazione.

Dati tecnici rubinetto
* Pressione idraulica: almeno 0,1 MPa/consigliata 0,2 — 0,5 MPa
max. 1 MPa

1,6 MPa

Per mantenere invariato I'indice di rumorosita, a pressioni statiche
superiori a 5 bar si raccomanda d'installare un riduttore di
pressione.

* Pressione di esercizio:

» Pressione di prova:

Evitare grandi differenze di pressione fra il collegamento d'acqua
fredda e quello d'acqua calda!

» Portata con pressione idraulica di 3 bar: ca. 9 I/min
* Temperatura
- Entrata acqua calda: max 70 °C
- Consigliata (risparmio di energia): 60 °C

fredda — a destra
calda — a sinistra

Raccordo acqua:

Possibilita di disinfezione termica del rubinetto.
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Installazione e messa in esercizio

GROHE consiglia una profondita armadio di

almeno 510 mm.

Prima e dopo l'installazione, effettuare uno sciacquo a fondo
del circuito di tubature (osservare la normativa EN 806)!

Regolare il bypass della testa del filtro in base alla durezza
dell’acqua locale e collegare la cartuccia del filtro.

La durezza dell'acqua puo essere rilevata mediante la cartina a
immersione fornita in dotazione oppure richiesta presso I'ente
locale di approvvigionamento acque.

A seconda del sistema il rubinetto funziona circa 1 secondo
dopo ogni spillatura di acqua contenente anidride carbonica.

Nota: assicurarsi che, durante I'installazione del refrigeratore,
il tubo di mandata dell’acqua non si allenti a causa del
movimento.

Durante il trasporto/l'installazione del refrigeratore-
carbonatore, nelle tubazioni puo entrare del refrigerante.

= Per essere sicuri che il refrigerante sia uscito, il
refrigeratore-carbonatore puo solo essere inserito dopo
un tempo d’inattivita di 24 ore.

Comando:

| tasti hanno le seguenti funzioni:

[0 Reset cambio filtro

A\ Selezione misura filtro e regolazione della durezza dell'acqua
O Reset CO,

Indicazioni sul display:

In posizione di riposo la capacita residua del filtro viene indicata in
percentuale.

Se la durezza dell’acqua € £10°, si raccomanda di utilizzare il
filtro a carboni attivi (numero di ordine: 40 547 001).

Il refrigeratore-carbonatore € impostato in fabbrica per I'utilizzo con
la cartuccia filtro S (hnumero di ordine: 40 404 001).

In caso di utilizzo con un’altra cartuccia filtro, &€ necessario
adeguare le impostazioni del refrigeratore-carbonatore.

Manutenzione e pulizia

Attenzione!
' Pericolo di danneggiamento!

® Durante le operazioni di manutenzione all’'impianto si deve
generalmente escludere I'alimentazione di tensione e
interrompere I'alimentazione CO,. Successivamente e

possibile staccare i connettori a innesto.

Pulizia del refrigeratore-carbonatore

Per motivi igienici, il refrigeratore-carbonatore deve essere

= lavato almeno una volta all'anno. La pulizia deve essere
effettuata prima di sostituire la cartuccia del filtro per non
sporcare la cartuccia di ricambio.

Nota: il kit di pulizia (n. di ordine: 40 434 001) e il relativo
adattatore (n. di ordine: 40 694 000) possono essere ordinati
su www.grohe.com
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Assistenza
Guasto ‘) Causa ¥ Rimedio D\/
Mancato scorrimento dell’acqua * Filtro non inserito correttamente - Inserire il filtro in posizione diritta
(1Y, — 2 giri)
Sul display viene visualizzato E1, » Disinserimento di sicurezza pompa - Aprire le valvole d’intercettazione *

I’acqua non viene filtrata, la
manopola Blue® lampeggia in rosso

- Interrompere l'alimentazione di tensione,
attendere 30 secondi e poi ripristinarla

Sul display viene visualizzato E2, .
I’acqua non viene filtrata

Superamento del tempo di spillamento | _

Chiudere la manopola Blue®

Sul display viene visualizzato E3, .

I'acqua non viene filtrata non collegati

Rubinetto e refrigeratore-carbonatore -

Collegamento a spina difettoso -

Effettuare il collegamento a spina *

Rivolgersi al servizio assistenza tecnica GROHE

Sul display viene visualizzato E5, .
I’'acqua non viene filtrata, la

manopola Blue® lampeggia in rosso

refrigeratore-carbonatore

Mancato funzionamento del -

Interrompere l'alimentazione di tensione, *
attendere 30 secondi e poi ripristinarla

Sul display viene visualizzato E7, la |

manopola Blue® lampeggia in rosso| refrigeratore-carbonatore

Mancato funzionamento del -

Interrompere l'alimentazione di tensione, *
attendere 30 secondi e poi ripristinarla

Sul display viene visualizzato ES8, la |

manopola Blue® lampeggia in
arancione

Superamento della capacita del filtro -

Sostituire subito la cartuccia del filtro

Sul display vengono visualizzati .

alternativamente E9 e HI carbonatore

Surriscaldamento del refrigeratore- -

Chiudere la manopola Blue®, garantire

un’aerazione sufficiente e ridurre la temperatura

ambiente a max. 32 °C

- Lasciar raffreddare il refrigeratore per almeno
10 — 15 minuti

- Resettare il messaggio di errore E9, vedere in

basso

Sul display viene visualizzato EC, la | ¢

manopola Blue® lampeggia in
bianco

Bombola di CO, pressoché vuota -

Sostituire la bombola di CO,

Non c’e anidride carbonicain .
posizione medium e sparkling

Bombola di CO, vuota

- Sostituire la bombola di CO,

* Se il guasto si verifica per tre volte o

con maggior frequenza, rivolgersi al servizio assistenza tecnica GROHE

Reset del messaggio di errore E9
« Lasciar raffreddare il refrigeratore per almeno 10 — 15 minuti

» Tenere premuti contemporaneamente i tasti J e O fino a quando
sul display non lampeggia SE.

* Rilasciare i tasti
» Attendere ca. 10 sec.

* Viene visualizzata la capacita residua del filtro e resettato il
messaggio di errore E9

Se sul display lampeggia EE o non e possibile risolvere il
problema, interrompere I'alimentazione di tensione del
refrigeratore-carbonatore. Prendere nota del numero di serie del
refrigeratore-carbonatore e rivolgersi a un installatore specializzato
oppure contattare per e-mail 'assistenza Hotline GROHE
all'indirizzo TechnicalSupport-HQ@grohe.com.

Il refrigeratore-carbonatore GROHE Blue Home puo solo essere
riparato dal servizio assistenza tecnica GROHE.

Ambiente e riciclaggio

Per motivi igienici, il riciclo delle cartucce dei filtri usate non é
consentito. Le cartucce dei filtri usate possono essere smaltite
senza pericolo nei rifiuti domestici.

E possibile acquistare il kit di riempimento della bombola di CO,
nel nostro shop online all'indirizzo www.shop.grohe.com

Il refrigeratore-carbonatore e un apparecchio elettrico soggetto in
molti Paesi a obblighi di reso e restituzione. GROHE partecipa in
tutti i Paesi principali ai corrispondenti sistemi di restituzione.

)id

Gli apparecchi con questo marchio non fanno parte dei
rifiuti domestici, ma devono essere smaltiti secondo le
norme specifiche del Paese.
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Informatie m.b.t. de veiligheid

A

Dit apparaat mag door kinderen vanaf

8 jaar en ouder en door personen met
verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale
vermogens of een gebrek aan ervaring en
kennis worden gebruikt, mits zij onder toezicht
staan of de nodige instructies hebben
gekregen voor een veilig gebruik van het
apparaat en de daaruit voortvloeiende gevaren
begrijpen. Kinderen mogen niet met het
apparaat spelen. De reiniging en het
gebruikersonderhoud mogen zonder
toezicht niet door kinderen worden
uitgevoerd.

Voorkom gevaar als gevolg van beschadigde
voedingskabels. Bij beschadiging moet de
voedingskabel door de fabrikant of de
klantenservice, of door hiervoor geschoold
personeel worden vervangen.

CO, (koolstofdioxide) is een gas dat vanwege

verstikkingsgevaar niet mag worden
ingeademd.
Er mogen uitsluitend CO,-flessen met een

maximumgewicht van 450 kg worden gebruikt.
Gebruik deze flessen alleen in ruimtes met

een vrije oppervlakte van minimaal 4 m?.

De CO,-fles staat onder druk. De fles mag

alleen rechtopstaand in gebruik worden
genomen.

A

* De meegeleverde voedingskabel met stekkerdoos
voor koelapparaten conform IEC 60320-C13 moet
alleen maar worden aangesloten op een stekkerdoos
van minimaal 10 A en met aardlekschakelaar.

* De installatie mag niet met aangesloten CO,-fles
worden vervoerd.

» De CO,-fles mag niet eigenhandig worden
onderhouden of gerepareerd.

* Tijdens het reinigen de koeler-carbonateur en stekker
niet direct of indirect met water afspoelen.

» De koeler-carbonateur moet op een ononderbroken
voedingsbron zijn aangesloten.
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» Zowel de koeler-carbonateur als de CO, -fles en het

filtersysteem moeten op de inbouwlocatie tegen
zowel mechanische beschadiging als tegen warmte
en direct zonlicht worden beschermd.

Niet monteren in de nabijheid van warmtebronnen of
open vuur,

» De koeler-carbonateur moet rechtopstaand worden
gepositioneerd.

» De koeler-carbonateur mag niet worden geopend.

» De kraan en koeler-carbonateur met filterpatroon
mogen alleen in vorstvrije ruimtes worden
geinstalleerd.

» De koeler-carbonateur is uitsluitend geschikt voor
gebruik in gesloten ruimtes.

 Voldoende ventilatie is strikt noodzakelijk; gebruik
hiervoor indien nodig het ventilatierooster in de rand
van het gootsteenkastje.

* Tijdens vervoer/installatie van de koeler-carbonateur
kan koelvloeistof in de leidingen zijn gelopen.
Om er zeker van te zijn dat de koelvloeistof is
teruggelopen, mag de koeler-carbonateur pas na een
rusttijd van 24 uur worden ingeschakeld.

» Na de installatie moet de koeler-carbonateur worden
gereinigd voordat u deze voor de eerste keer
gebruikt.

Aanwijzing:

De reinigingsset (bestelnr.: 40 434 001) en de

bijhorende adapter (bestelnr.: 40 694 000) kunnen via
www.grohe.com worden besteld.

* Na de ingebruikname mag de koeler-carbonateur
niet van het stroomnet worden losgekoppeld.

* Na het tappen van koolzuurhoudend water loopt de
kraan, afhankelijk van het systeem, ca. 1 seconde
door.

» Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen
en toebehoren. Het gebruik van andere onderdelen
leidt tot vervallen van de garantie en het CE-
keurmerk, en kan verwondingen veroorzaken.

* De filterkop moet na een periode van 5 jaar door de
GROHE Service worden vervangen.

De koeler-carbonateur werkt met milieuvriendelijke
koelvloeistof.

Wees voorzichtig bij allergieén!
De magneet bevat nikkel en NdFeB.



Technische gegevens koeler-carbonateur:

 Aansluiting: wandcontactdoos met beveiligde leiding,

via een 10 A zekering afgezekerd
* Voeding: 230 V AC/50 Hz
» Max. vermogensverbruik: 180 W
* Klassering: P21
* Relatieve luchtvochtigheid: max. 75%
» Koelmiddel: 0,025 kg — R600a
* Veiligheidsuitschakeling pomp: ca. 4,30 min

o Werkdruk: min. 0,2 MPa - max. 1 MPa

Sanitairtechnische gegevens:

* Inhoud gekoeld water in de koeler-carbonateur: 1,41
» Werkdruk: max. 0,6 MPa
 Capaciteit bij 0,3 MPa stromingsdruk ca. 2 I/min
* Omgevingstemperatuur: 4-32°C
* Temperatuur

— Wateringang koeler-carbonateur: max. 20 °C

— Temperatuur van het gekoelde water: ca.5-10°C
* Geluidsdrukniveau LA (vrijstaand): 50+4 dB
* Instelbare bypass, instelling af fabriek: 2

* Filtercapaciteit bij bypass stand 2
(carbonaathardheid 17 — 24° dH): max. 600 liter
is geschikt voor max. 12 maanden

» Wateraansluiting
— Koeler-carbonateur:

koud — blauw
Elektrische testgegevens

» Softwareklasse: A
 Verontreinigingsgraad: 2

» Bemeten stootspanning: 2500 VvV

De test van de elektromagnetische compatibiliteit (storingstest) is
met de bemeten spanning en de bemeten stroom uitgevoerd.

Technische gegevens kraan:
min. 0,1 MPa/aanbevolen 0,2 — 0,5 MPa
max. 1 MPa
1,6 MPa

» Stromingsdruk:
* Werkdruk:
* Testdruk:

Voor het nakomen van de geluidswaarden dient bij statische
drukken boven 5 bar een drukregelaar te worden ingebouwd.

VVoorkom hoge drukverschillen tussen de koud- en
warmwateraansluiting!

» Capaciteit bij 3 bar stromingsdruk: ca. 9 I/min
* Temperatuur

- Warmwateringang: max. 70 °C

- Aanbevolen (energiebesparing): 60 °C

Wateraansluiting: koud — rechts

warm — links

Thermische desinfectie van de kraan is mogelijk.

Installatie en ingebruikname

GROHE adviseert een kastdiepte van min.
510 mm.

Leidingen voor en na de installatie grondig spoelen
(EN 806 in acht nemen)!

Bypass van de filterkop instellen conform de lokale
carbonaathardheid en filterpatroon aansluiten.

De carbonaathardheid kan met behulp van de meegeleverde
teststrook worden bepaald of bij uw waterbedrijf worden
opgevraagd.

Na het tappen van koolzuurhoudend water loopt de kraan,
afhankelijk van het systeem, ca. 1 seconde door.

Aanwijzing: zorg ervoor dat tijdens het plaatsen van de koeler
de watertoevoerslang niet door beweging losraakt.

Tijdens vervoer/installatie van de koeler-carbonateur kan
koelvloeistof in de leidingen zijn gelopen.

= Om er zeker van te zijn dat de koelvloeistof is
teruggelopen, mag de koeler-carbonateur pas na een
rusttijd van 24 uur worden ingeschakeld.

Bediening:
De knoppen hebben de volgende functies:

[] Restcapaciteit van het filter resetten na vervanging van het
filterpatroon

A\ Filterformaat kiezen en de carbonaathardheid instellen

O CO,-waarde resetten

Weergaven op het display:

Wanneer het filter niet in gebruik is, wordt de restcapaciteit van het
filter in procenten weergegeven.

Bij een carbonaathardheid van £10° wordt het gebruik van een
actieve koolfilter (bestelnr. 40 547 001) aanbevolen.

Af fabriek is de koeler-carbonateur ingesteld voor gebruik met
filterpatroon S (bestelnr.: 40 404 001).

Bij gebruik van andere filterpatronen moet de koeler-carbonateur
daarop worden afgestemd.

Onderhoud en reiniging

Attentie!

' Gevaar op beschadiging!

® Schakel bij onderhoudswerkzaamheden aan de installatie
altijd eerst de voeding en de CO,-toevoer uit! Daarna kan

de stekkeraansluiting worden losgekoppeld.
' De koeler-carbonateur reinigen
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Service

Storing 9

Oorzaak ¥

Oplossing D\/

Water stroomt niet

* Filter is niet correct geplaatst

- Filter recht plaatsen
(1%/, — 2 omwentelingen)

E1l op het display, geen gefilterd
water, Blue®-handgreep knippert

* Veiligheidsuitschakeling pomp

- Afsluitkleppen openen *
- Voeding onderbreken, 30 seconden wachten en

« Stekkeraansluiting defect

rood voeding opnieuw aansluiten

E2 op het display, geen gefilterd * Overschrijden van de taptijd - Blue®-handgreep sluiten

water

E3 op het display, geen gefilterd » Kraan en koeler-carbonateur zijn niet - Stekkeraansluiting tot stand brengen *
water verbonden

- Contact opnemen met de GROHE klantenservice)

E5 op het display, geen gefilterd
water, Blue®-handgreep knippert
rood

« Storing in de koeler-carbonateur - Voeding onderbreken, *

30 seconden wachten en voeding opnieuw
aansluiten

E7 op het display, Blue®-handgreep
knippert rood

« Storing in de koeler-carbonateur - Voeding onderbreken, *

30 seconden wachten en voeding opnieuw

aansluiten
E8 op het display, Blue®-handgreep |« Filtercapaciteit overschreden - Filterpatroon meteen vervangen
knippert oranje
E9 knippert afgewisseld met Hl op |+ Koeler-carbonateur oververhit - Blue®-handgreep sluiten, voor beluchting zorgen
het display en de omgevingstemperatuur verlagen tot max.
32°C
- Koelsysteem minstens 10 — 15 min. laten
afkoelen

- Foutmelding E9 resetten, zie verder

EC op het display, Blue®-handgreep
knippert wit

* CO,-fles bijna leeg

- CO,-fles vervangen

Geen koolzuur in stand Medium en
Sparkling

» CO,-fles leeg

- CO,-fles vervangen

* Indien het probleem drie keer of vaker optreedt, contact opnemen met de GROHE klantenservice

Resetten van foutmelding E9:

Het koelsysteem minstens 10 — 15 min. laten afkoelen

* De knoppen O en O gelijktijdig indrukken en ingedrukt houden
tot SE op het display knippert.

* De knoppen loslaten
» Ca. 10 sec. wachten

 De restcapaciteit van het filter wordt weergegeven en de
foutmelding E9 is gereset

Als EE knippert of als het probleem niet kan worden verholpen, de
voeding van de koeler-carbonateur uitschakelen. Het serienummer
van de koeler-carbonateur opschrijven en contact opnemen met de
GROHE klantenservice of een e-mail sturen naar de service-hotline
van de firma GROHE via TechnicalSupport-HQ@grohe.com.

De GROHE Blue Home koeler-carbonateur mag alleen door de
GROHE klantenservice worden gerepareerd.
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Milieu en recycling

Vanwege hygiénische redenen kunnen gebruikte filterpatronen niet
worden hergebruikt. Gebruikte filterpatronen kunnen zonder risico
via het huisvuil worden afgevoerd.

Een bijvulset voor de bijbehorende CO,-fles kan in onze online
winkel op www.shop.grohe.com worden aangeschatft.

De koeler-carbonateur is een huishoudelijk apparaat waarvoor in
veel landen inzamelingseisen gelden. In die landen neemt GROHE
deel aan de geldende inzamelingssystemen.

hid

Apparaten voorzien van dit keurmerk horen niet thuis in
het restafval, maar moeten volgens de nationale
voorschriften gescheiden worden afgevoerd.
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Sakerhetsinformation

A

Denna apparat far anvandas av barn i
aldern 8 ar och aldre och personer med
nedsatt fysisk eller mental férmaga eller
personer med brist pa erfarenhet och
kunskap om de dvervakas eller har fatt
instruktioner om saker anvandning av
apparaten och forstar de resulterande
farorna. Barn far inte leka med apparaten.
Rengoring och anvandarunderhall far
inte utféras av barn utan tillsyn.

Undvik fara till foljd av skadade
spanningsforsorjningskablar. Om elkabeln
ar skadad maste den bytas ut av
tillverkaren eller kundservice eller en
liknande kvalificerad person.

CO, (koldioxid) ar en gas och far inte

andas in — kvavningsrisk.
Endast CO,-flaskor upp till max. 450 g far

anvandas. Nar dessa anvands maste
rumsstorleken vara min. 4 m2.

A

CO,-flaskan star under tryck. Den far
endast anvandas i upprattstaende lage.

A

» Den bifogade elledningen med kontaktdon C13
enligt IEC 60320 far endast anslutas till ett
vagguttag med minst 10 A och som &ar skyddat
med jordfelsbrytare.

« Anlaggningen far inte transporteras nar
CO,-flaskan ar ansluten.

« Underhall pa och reparation av CO,-flaskan
far inte ske egenmaktigt.

« Carbonatorn och kontakten far inte direkt eller
indirekt sprutas av med vatten vid rengoring.

« Carbonatorn maste vara ansluten till en
permanent spanningsforsorjning.

» Carbonatorn samt CO, -flaskan och
filtersystemet maste skyddas mot mekaniska

skador samt mot varme och direkt solsken pa
monteringsplatsen.

Montera inte i ndrheten av varmekallor eller
Oppen eld.

 Carbonatorn maste placeras upprattstaende.
« Carbonatorn far inte 6ppnas.

* Installationen av blandare och carbonator med
filterpatron far endast genomforas i frostsakra
utrymmen.

» Carbonatorn ar endast lamplig for anvandning
| stAngda utrymmen.

« Du maste se till att ventilationen ar tillracklig. Satt
in ett ventilationsgaller i underskapets sockel vid
behov.

» Kylvatska kan hamna i ledningarna vid transport/
uppstalining av carbonatorn.
Carbonatorn far forst kopplas in efter en vilotid
pa 24 timmar for att sékerstalla att kylvatskan
har runnit tillbaka.

« Efter installationen maste carbonatorn rengoras
fore forsta anvandningen.

Anvisning:

Rengdringssatsen (best.-nr.: 40 434 001) och
tilhérande adapter (best.-nr.: 40 694 000) kan
bestallas pa www.grohe.com.

« Carbonatorn far inte kopplas fran sin stromkalla
efter att den tagits i drift.

» Blandaren har en systemspecifik efterrinningstid
pa ca. 1 sekund efter varje tappning av kolsyrat
vatten.

* Anvand endast originalreservdelar och
tillbehdr. Om andra delar anvands upphor
garantin och CE-markningen att gélla, och risk
for personskador uppstar.

» Filterhuvudet maste bytas ut efter 5 ar av
GROHE Service.

Carbonatorn arbetar med miljoévanlig kylvatska.

Forsiktighet vid allergi!
Magneten innehaller nickel och NdFeB.
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Tekniska data — carbonator:

 Anslutning: Vagguttag med skyddsledare,

sakrad med en 10 A sékring

» Spanningsférsorjning: 230V AC/50 Hz

» Max. effektupptagning: 180 W
» Skyddsklass: P21
* Relativ luftfuktighet: max. 75 %
* Kylmedel: 0,025 kg — R600a
 Sakerhetsfrankoppling pump: ca. 4:30 min

Drifttryck: min. 0,2 MPa - max. 1 MPa

Sanitartekniska data:

« Innehall kylt vatten i carbonator: 1,41
* Drifttryck: max. 0,6 MPa
» Genomfléde vid 0,3 MPa flodestryck ca. 2 I/min
» Omgivningstemperatur: 4-32 °C
» Temperatur

— vattentillopp carbonator: max. 20 °C

— temperatur pa kylt vatten: ca. 5-10 °C
* Ljudtrycksniva LyA (fristaende): 50 + 4 dB
* Installbar bypass, fabriksinstallning: 2

* Filterkapacitet vid bypass lage 2
(karbonathardhet 17—24 °KH): max. 600 liter

motsvarar max. 12 manader

* Vattenanslutning

— carbonator: kallt — blatt
Elektriska testdata:
» Software-klass: A
» Fororeningsgrad: 2
» Méatspanning: 2500 VvV

Kontrollen av den elektromagnetiska kansligheten (stérkontroll)
genomfordes med méatspanningen och matstrémmen.

Tekniska data — blandare:
min. 0,1 MPa/rekommenderat 0,2-0,5 MPa
max. 1 MPa
1,6 MPa

» Flodestryck:
* Drifttryck:
 Kontrolltryck:

For att rekommenderade ljudvolymsvarden inte ska éverstigas
skall en tryckreducerare installeras om vilotrycket dverstiger 5 bar.

Storre tryckdifferenser mellan kall- och varmvattenanslutningen
maste undvikas!

» Genomflode vid ett flodestryck pa 3 bar: ca. 9 I/min
» Temperatur
— varmvattentillopp: max. 70 °C
— rekommenderad (energibesparing): 60 °C
Vattenanslutning: kallt — hoger

varmt — vanster
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Blandaren kan desinficeras termiskt.

Installation och idrifttagning

GROHE rekommenderar ett skapdjup pa minst
510 mm.

Spola rérledningssystemet noggrant fére och efter
installationen (observera EN 806)!

Stall in bypass av filterhuvudet enligt lokal karbonathardhet
och anslut filterpatronen.

Karbonathardheten kan antingen bestammas med hjalp av
medféljande testremsor eller sa kan informationen hamtas fran den
lokala vattenleverantoren.

Blandaren har en systemspecifik efterrinningstid pa ca.
1 sekund efter varje tappning av kolsyrat vatten.

Anvisning: Se till att vattentilloppsslangen inte lossnar vid
uppstallning av kylaren.

Kylvatska kan hamna i ledningarna vid transport/
uppstallning av carbonatorn.

a Carbonatorn far férst kopplas in efter en vilotid pa
24 timmar for att sakerstalla att kylvatskan har runnit
tillbaka.

Styrning:

Knapparna har féljande funktioner:

I Filterbyte-reset

A Val av filterstorlek och installning av karbonathardhet
O CO2-reset

Indikeringar pa displayen:

| vilolaget visas filtrets restkapacitet i procent.

Vid en karbonathardhet £10° rekommenderar vi att ett aktivt
kolfilter (best.-nr.: 40 547 001) anvands.

| produktionen har carbonatorn stallts in for drift med filterpatronen
S (best.-nr: 40 404 001).

Carbonatorn maste stallas om vid anvandning av annan
filterpatron.

Underhall och rengoéring

OBS!
' Skaderisk!

® V\id underhallsarbeten pa anlaggningen maste
spanningsforsorjningen och COo-tillforseln alltid forst
kopplas ur! Darefter kan stickforbindningen dras ur.

' Rengdra carbonatorn
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Service

Storning 9

Orsak ¥

Atgard D‘/

Vattnet rinner inte ut

« Filtret ar inte korrekt insatt

- Satt in filtret rakt
(1Y,-2 varv)

El visas i displayen, filtrerat vatten
saknas, Blue®-greppet blinkar rott

Sakerhetsfrankoppling pump - Oppna avstangningsventilerna *

- Koppla fran spanningsforsorjningen, vanta
i 30 sekunder och koppla in igen

E2 visas i displayen, filtrerat vatten |« For lang tappningstid
saknas

- Stang Blue®-greppet

E3 visas i displayen, filtrerat vatten

Blandaren och carbonatorn ar inte - Anslut kontakten *

saknas, Blue®-greppet blinkar rott

saknas anslutna till varandra
» Kontaktanslutningen &ar defekt - Kontakta GROHE kundservice
E5 visas i displayen, filtrerat vatten | Carbonatorn har en felfunktion - Koppla fran spanningsforsorjningen, *

vanta i 30 sekunder och koppla in igen

E7 visas i displayen, Blue®-greppet
blinkar rott

» Carbonatorn har en felfunktion - Koppla fran spanningsforsorjningen, *

vanta i 30 sekunder och koppla in igen

E8 visas i displayen, Blue®-greppet
blinkar orange

* Filterkapaciteten har 6verskridits - Byt filterpatronen omedelbart

E9 blinkar vaxelvis med Hl
i displayen

e Carbonatorn ar 6verhettad

- Stang Blue®-greppet, sakerstall ventilation och
reducera omgivningstemperaturen till max. 32 °C

- Lat kylaren svalna 10-15 minuter

- Aterstall felmeddelande E9, se nedan

EC visas i displayen, Blue®-greppet
blinkar vitt

* CO,-flaskan nastan tom

- Byt CO,-flaskan

Ingen kolsyra i laget Medium och
Sparkling

» CO,-flaskan tom

- Byt CO,-flaskan

* Skulle felet upptrada tre eller fler ganger, var god kontakta GROHE kundservice

Aterstéalla felmeddelandet E9:
e Lat kylaren svalna 10-15 minuter

« Tryck pa knapparna O och O samtidigt och hall dem intryckta
tills SE blinkar i displayen.

» Slapp knapparna
» Véanta ca. 10 sekunder
« Filtrets restkapacitet visas och felmeddelandet E9 aterstalls

Nar EE blinkar eller problemet inte kan atgardas, koppla fran
spanningsforsorjningen for carboratorn. Skriv av serienumret pa
carbonatorns och kontakta kundservice eller skicka ett e-
postmeddelande till GROHE servicehotline pa
TechnicalSupport-HQ@grohe.com.

GROHE Blue Home carbonatorn far endast repareras av GROHE

kundservice.

Miljo och atervinning

Av hygieniska skal ar det inte mgjligt att upparbeta férbrukade
filterpatroner. Forbrukade filterpatroner kan avfallshanteras som

brannbart avfall utan risk.

En pafyliningssats for den bifogade CO,-flaskan kan bestéllas

i var webbshop pa www.shop.grohe.com.

Carbonatorn ar en elektrisk apparat som det i manga lander finns
lagliga skyldigheter for. GROHE aberopar motsvarande

atervinningssystem i de aktuella landerna.

hushallsavfallet, utan maste avfallshanteras separat

E Apparater med denna markning hér inte hemma bland
enligt gallande lands foreskrifter.
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Sikkerhedsoplysninger

A

Apparatet ma bruges af bgrn i alderen 8 ar
og derover samt af personer med nedsatte
fysiske, sensoriske eller mentale evner
eller med manglende erfaring og viden,
hvis de holdes under opsyn eller har faet
instruktion i sikker brug af apparatet og
forstar de hermed forbundne farer. Bgrn
ma ikke lege med apparatet. Renggaring
og bruger-vedligeholdelse ma ikke
foretages af barn uden opsyn.

Undga fare pa grund af beskadigede
spaendingsforsyningskabler. Et beskadiget
stramkabel skal udskiftes af fabrikanten,
dennes kundeservice eller en person med
tilsvarende kvalifikationer.

CO, (kuldioxid) er en gas og ma ikke
indandes; risiko for kveelning.
Der ma kun anvendes CO,-flasker pa op

til maks. 450 g. Nar de anvendes, skal det
frie grundareal veaere mindst 4 m?.

CO,-flasken er under tryk. Den ma
udelukkende anvendes stdende.

A

» Det medfglgende stramkabel med stiktype C13
iht. IEC 60320 er udelukkende egnet til
anvendelse sammen med en stikdase, der er
sikret med fejlstramsafbryder og til mindst 10 A.

* Anleegget ma ikke transporteres med tilsluttet
CO,-flaske.

« CO,-flasken ma ikke vedligeholdes eller
repareres egenhaendigt.

« Kgler-karbonatoren og stikket ma ikke direkte
eller indirekte sprgjtes rene med vand under
renggringen.

» Kgler-karbonatoren skal veere tilsluttet en
permanent spaendingsforsyning.
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* Kgler-karbonatoren samt CO, -flasken og

filtersystemet skal beskyttes mod mekanisk
beskadigelse samt mod kraftig varme og direkte
sollys pa opstillingsstedet.

Ma ikke monteres i neerheden af varmekilder
eller aben ild.

» Kgler-karbonatoren skal placeres i opretstaende
position.

» Kgler-karbonatoren ma ikke abnes.

* Installationen af armatur og kaler-karbonator
med filterpatron mé udelukkende ske i frostsikre
rum.

» Kgler-karbonatoren er udelukkende egnet
til brug i lukkede rum.

 Der skal sgrges for tilstraekkelig udluftning.
Seet eventuelt et gitter i underskabets skaerm.

» Under kgler-karbonatorens transport/opstilling
kan der veere lgbet kaglevaeske ud i ledningerne.
For at sikre, at kalevaesken er lgbet tilbage, ma
kaler-karbonatoren fgrst tages i brug efter en
hviletid pa 24 timer.

 Efter installationen skal kgler-karbonatoren
renggres far farste brug.

Bemeerk:

Renggaringsseettet (best.-nr.: 40 434 001) og den
tilhgrende adapter (best.-nr.: 40 694 000) kan
bestilles pa www.grohe.com.

« Efter ibrugtagningen ma kaler-karbonatoren ikke
afbrydes fra strammen.

» Systemet er indrettet til, at armaturet Igber i ca.
1 sekund efter hver tapning af kulsyreholdigt
vand.

* Anvend udelukkende originale reserve- og
tilbehgrsdele. Anvendes der andre dele,
bortfalder garantiens og CE-maerkningens
gyldighed, og tilskadekomst kan forekomme.

* Filterhovedet skal udskiftes af GROHE service
efter 5 ar.

Kaler-karbonatoren arbejder med miljgvenlig
kaleveeske.

Forsigtig ved allergi!
Magneten indeholder nikkel og NdFeB.



Tekniske data for kgler-karbonatoren:

e Tilslutning: Vaegstikdase med jordledning,

sikret via en 10 A sikring
» Spaendingsforsyning: 230V AC /50 Hz
» Maks. ydelse: 180 W
» Kapslingsklasse: P21
* Relativ luftfugtighed: maks. 75 %
» Kglemiddel: 0,025 kg — R600a
* Sikkerhedsfrakobling af pumpe: ca. 4:30 min

Driftstryk: min. 0,2 MPa - maks. 1 MPa

Saniteertekniske data:

* Indhold af kglet vand i kaler-karbonatoren: 1,41
» Systemdriftstryk: maks. 0,6 MPa
« Gennemstrgmning ved tilgangstryk pa 0,3 MPa ca. 2 l/min.
» Omgivelsestemperatur: 4-32 °C
* Temperatur

— Vandindgang kgler-karbonator: maks. 20 °C

— Kglet vands temperatur: ca. 5-10 °C
« Lydtryksniveau LyA (fritstdende): 50+4 dB
* Indstilleligt bypass, fabriksindstilling: 2

* Filterkapacitet, bypass-indstilling 2
(carbonathardhed 17—-24 °KH): maks. 600 liter

svarer til maks. 12 maneder

* Vandtilslutning

— Kgler-karbonator: koldt — bla
Elektriske testdata
» Softwareklasse: A
» Forureningsgrad: 2
» Dimensioneret stgdspaending: 2500 V

Den elektromagnetiske kompatibilitetstest (emissionskontrol) er
gennemfart med dimensioneret spaending og maerkestrgm.

Tekniske data for armatur:
min. 0,1 MPa/anbefalet 0,2-0,5 MPa
maks. 1 MPa
1,6 MPa

* Tilgangstryk:
* Driftstryk:
* Provetryk:

For at stgjveerdierne overholdes, skal der monteres en
reduktionsventil, hvis hviletrykket er over 5 bar.

Starre trykforskelle mellem koldt- og varmtvandstilslutningen skal
undgas!

« Gennemstrgmning ved tilgangstryk pa 3 bar: ca. 9 I/min.
» Temperatur
— Varmtvandsindgang: maks. 70 °C
— Anbefalet (energibesparelse): 60 °C

Vandtilslutning: koldt — til hgjre

varmt — til venstre

Termisk desinfektion af armaturet er mulig.

Installation og ibrugtagning

GROHE anbefaler en skabsdybde pa

mindst 510 mm.

Renggar ragrledningssystemet grundigt fgr og efter
installationen (overhold EN 806)!

Indstil filterhovedets bypass i overensstemmelse med den
lokale carbonathardhed, og tilslut filterpatronen.

Carbonathardheden kan bestemmes ved hjeelp af den
medfalgende teststrimmel eller fas oplyst hos det lokale
vandforsyningsselskab.

Systemet er indrettet til, at armaturet lgber i ca. 1 sekund efter
hver tapning af kulsyreholdigt vand.

Bemaerk: Sgrg for, at vandtilfarselsslangen ikke gar lgs, nar
kgleren stilles op.

Under kgler-karbonatorens transport/opstilling kan der
veere lgbet kagleveeske ud i ledningerne.

= For at sikre, at kglevaesken er lgbet tilbage, ma kaler-
karbonatoren farst tages i brug efter en hviletid pa
24 timer.

Styring:

Tasterne har fglgende funktioner:

[ reset ved filterudskiftning

A valg af filterstarrelse og indstilling af carbonathardhed
O CO,-reset

Visninger pa displayet:

| standby vises filterets resterende kapacitet i procent.

Ved en carbonathardhed <10° anbefaler vi brug af et
aktivkulfilter (best.-nr.: 40 547 001).

Fra fabrikken er kgler-karbonatoren indstillet til brug med
filterpatron S (best.-nr.: 40 404 001).

Hvis der benyttes en anden filterpatron, skal kaler-karbonatoren
indstilles til det.

Vedligeholdelse og renggaring

Vigtigt!
' Risiko for beskadigelse!

® Nar der udfares vedligeholdelsesarbejde pa anleegget, skal
speendingsforsyningen og CO,-tilfgrslen altid afbrydes

farst! Derefter kan stikforbindelsen afbrydes.

' Renggring af kgler-karbonatoren

Af hygiejniske grunde skal kgler-karbonatoren renggres mindst
= én gang om aret. Renggringen skal ske, far filterpatronen
udskiftes, sa den nye filterpatron ikke tilsmudses.

Bemeerk: Renggringsseettet (best.-nr.: 40 434 001) og den
tilharende adapter (best.-nr.: 40 694 000) kan bestilles pa
www.grohe.com.
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Fejl 9 Arsag | Afhjeelpning D\/
Vandet |lgber ikke * Filteret er ikke korrekt sat i - Seet filteret i, s& det sidder lige

(1Y/,—2 omdrejninger)

vand, Blue®-grebet blinker rgdt

Displayet viser E1, intet filtreret « Sikkerhedsfrakobling, pumpe - Abn afspaerringsventilerne *
vand, Blue®-grebet blinker radt - Afbryd spaendingsforsyningen, vent 30 sekunder,
og tilslut igen
Displayet viser E2, intet filtreret  Overskridelse af tappetiden - Drej Blue®-grebet til
vand
Displayet viser E3, intet filtreret » Armaturet og kgler-karbonatoren er ikke |- Genetabler stikforbindelsen *
vand forbundet
* Stikforbindelsen er defekt - Kontakt GROHE kundeservice
Displayet viser E5, intet filtreret * Fejlfunktion i kaler-karbonatoren - Afbryd speaendingsforsyningen, *

vent 30 sekunder, og genetabler forsyningen

Displayet viser E7, Blue®-grebet
blinker rgdt

Fejlfunktion i kaler-karbonatoren - Afbryd speaendingsforsyningen, *
vent 30 sekunder, og genetabler forsyningen

displayet

Displayet viser E8, Blue®-grebet * Filterkapaciteten er overskredet - Udskift straks filterpatronen
blinker orange
E9 og HI blinker skiftevis pa » Kgler-karbonatoren er overophedet - Drej Blue®-grebet til, sgrg for udluftning, og

reducer omgivelsestemperaturen til maks. 32 °C
- Lad kagleren kgle af i mindst 10-15 minutter
- Nulstil fejlmeddelelse E9, se nedenfor

Medium og Sparkling

Displayet viser EC, Blue®-grebet » CO,-flasken er naesten tom - Udskift CO,-flasken
blinker hvidt
Ingen kulsyre ved indstillingen » CO,-flasken er tom - Udskift CO,-flasken

* Hvis fejlen opstar tre gange eller oftere, bedes du kontakte GROHE kundeservice

Nulstilling af fejlmeddelelse EO9:

Miljg og genbrug

* Lad kaleren kgle af i mindst 10-15 minutter Af hygiejniske grunde er det ikke muligt at oparbejde brugte

« Tryk pa tasterne O og O samtidig, og hold dem inde, indtil SE

blinker pa displayet.
« Slip tasterne

* Vent ca. 10 sek.

filterpatroner. Brugte filterpatroner kan uden risiko bortskaffes

sammen med almindeligt affald.

Et pafyldningsseet til den medfalgende CO,-flaske kan bestilles

i vores webshop pa siden www.shop.grohe.com.

» Den resterende filterkapacitet vises, og fejlmeddelelsen E9 er

nulstillet

Hvis EE blinker, eller problemet ikke kan afhjeelpes, skal

Kaler-karbonatoren er et elektrisk apparat, for hvilket der geelder
seerlige bestemmelser om returnering og tilbagekab i mange lande.

GROHE deltager i tilbagekabssystemet i de pageeldende lande.

spaendingsforsyningen til kaler-karbonatoren afbrydes. Notér kaler-

karbonatorens serienummer og kontakt en autoriseret installatar,
eller skriv en mail til GROHE service hotline pa adressen

TechnicalSupport-HQ@grohe.com.

Apparater med denne maerkning ma ikke bortskaffes
sammen med almindeligt husholdningsaffald, men skal

mmmm bortskaffes separat i henhold til de nationale forskrifter.

GROHE Blue Home kgler-karbonatoren ma kun repareres af

GROHE kundeservice.
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CND

Sikkerhetsinformasjon

A

Denne enheten kan brukes av barn fra de
er 8 ar og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller
mangel pa erfaring og kunnskaper dersom
de er under tilsyn eller har blitt instruert om
sikker bruk av enheten og forstar farene i
forbindelse med bruken. Barn ma ikke
leke med enheten. Rengjgring og
brukervedlikehold ma ikke utfares av
barn uten tilsyn.

Unnga fare fra skadde strgmkabler. Ved
skader ma stremkabelen skiftes ut av
produsenten, produsentens kundeservice

eller av tilsvarende kvalifisert fagpersonell.

CO,, (karbondioksid) er en gass og ma

ikke innandes, da det medfarer
kvelningsfare.
Det ma kun brukes CO,-flasker inntil

maks. 450 g. Ved bruk av slike méa den
ledige grunnflaten utgjgre minst 4 m?.

CO,-flasken star under trykk. Den ma kun
brukes i oppreist stilling.

A

» Den medfglgende stremkabelen med
koblingsboks til kalde enheter iht. IEC 60320-
C13 ma kun kobles til en egnet stikkontakt med
en sikring pa minst 10 A og en jordfeilbryter.

« Anlegget ma ikke transporteres med tilkoblet
CO,-flaske.

* Det er ikke tillatt & vedlikeholde eller reparere
CO,-flasken pa egen hand.

« Sprayt ikke direkte eller indirekte med vann pa
kjglerkarbonatoren og stgpselet ved rengjaring.

» Kjglerkarbonatoren ma veere koblet til en
permanent spenningsforsyning.

* Kjglerkarbonatoren, CO,-flasken og
filtersystemet ma beskyttes mot mekaniske

skader, varme og direkte sollys pa
monteringsstedet.

Ikke monter enhetene i naerheten av varmekilder
eller &pen ild.

* Kjglerkarbonatoren ma plasseres i oppreist
stilling.

« Kjglerkarbonatoren ma ikke apnes.

« Armatur og kjglerkarbonator med filterpatron ma
kun installeres i frostsikre rom.

* Kjglerkarbonatoren er kun egnet til bruk i
lukkede rom.

 Det ma sikres tilstrekkelig ventilasjon. Sett
eventuelt et ventilasjonsgitter i dekselet til
underskapet.

* Kjglevaeske kan ha rent ut i ledningene under
transport/oppstilling av kjglerkarbonatoren.
For a sikre at kjglevaesken renner tilbake ma ikke
kjglerkarbonatoren slas pa far det har gatt
24 timer.

» Etter installasjonen ma det utfares en rengjaring
av kjglerkarbonatoren far fgrste gangs bruk.

Merknad:

Rengjgringssettet (bestillingsnr.: 40 434 001) og
den tilhgrende adapteren (bestillingsnr.: 40 694
000) kan bestilles pa www.grohe.com.

« Etter at kjglerkarbonatoren er tatt i bruk, ma den
ikke kobles fra strammen.

« Armaturen fortsetter & ga systembetinget etter
hver tapping av kullsyreholdig vannica. 1
sekund.

* Bruk kun originale reservedeler og tilbehgr.
Bruk av andre deler medfgrer at garantien
opphgrer og CE-merkingen blir ugyldig, og kan
fare til personskader.

* Filterhodet m4 skiftes ut etter 5 &r av GROHE
Service.

Kjglerkarbonatoren bruker miljgvennlig
kjglevaeske.

Veer forsiktig ved allergi!
Magneten inneholder nikkel og NdFeB.
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Tekniske data kjglerkarbonator:

* Tilkobling: Veggkontakt med jording,

sikret via 10 A-sikring

» Spenningsforsyning: 230 VAC /50 Hz

» Maks. effektopptak: 180 W
» Beskyttelsestype: P21
* Relativ luftfuktighet: maks. 75 %
* Kjglemiddel: 0,025 kg — R600a
 Sikkerhetsutkobling pumpe: ca. 4:30 min

Driftstrykk: min. 0,2 MPa - maks. 1 MPa

Saniteertekniske data:

* Innhold kjglt vann i kjglerkarbonatoren: 1,41
» Systemdriftstrykk: maks. 0,6 MPa
* Gjennomstrgmning ved 0,3 MPa strgmningstrykk ca. 2 I/min
* Omgivelsestemperatur: 4-32 °C
» Temperatur

- Vanninntak kjglerkarbonator: maks. 20 °C

- Temperatur pa avkjelt vann: ca. 5-10 °C
« Lydtrykkniva LpA (frittstdende): 50+ 4dB
* Innstillbar bypass, fabrikkinnstilling: 2

* Filterkapasitet ved bypass i stilling 2
(karbonathardhet 17 — 24 °KH): maks. 600 liter

tilsvarer maks. 12 maneder

* Vanntilkobling

- Kjglerkarbonator: kaldt — bla
Elektriske kontrolldata:
» Programvareklasse: A
» Forurensningsklasse: 2
* Tillatt stgtspenning: 2500 V

Kontrollen med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet
(interferenskontroll) er utfart med merkespenning og merkestrgm.

Tekniske data armatur:
* Dynamisk trykk:

* Driftstrykk:

» Kontrolltrykk:

min. 0,1 MPa/anbefalt 0,2-0,5 MPa
maks. 1 MPa
1,6 MPa

For a overholde stgyverdiene monteres en reduksjonsventil ved
statisk trykk over 5 bar.

Unnga store trykkdifferanser mellom kaldt- og
varmtvannstilkoblingen!

* Gjennomstrgmning ved 3 bar dynamisk trykk: ca. 9 I/min
* Temperatur
- Varmtvannsinngang: maks. 70 °C
- Anbefalt (energisparing): 60 °C
Vanntilkobling: kaldt — hgyre

varmt — til venstre

Termisk desinfeksjon av armaturen er mulig.
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Installasjon og igangkjaring

GROHE anbefaler en skapdybde pa min. 510 mm.

Spyl rgrledningen grundig f@r og etter installering (overhold
EN 806)!

Still inn bypass av filterhodet iht. lokal karbonathardhet og
koble til filterpatron.

Kontakt det lokale vannverket eller bruk den medfalgende
teststrimmelen for a f& informasjon om karbonathardhet.

Armaturen fortsetter & ga systembetinget etter hver tapping av
kullsyreholdig vann i ca. 1 sekund.

Merknad: Kontroller at vanntilfgrselsslangen ikke lgsner pga.
bevegelse ved installasjon av kjgleren.

Kjoleveeske kan ha rent ut i ledningene under transport/
oppstilling av kjglerkarbonatoren.

= For asikre at kjgleveesken renner tilbake ma ikke
kjglerkarbonatoren slas pa for det har gatt 24 timer.

Styring:

Tastene har fglgende funksjoner:

O Filterskift-nullstilling

A Valg av filterstarrelse og innstilling av karbonathardhet
O CO2-nullstilling

Visninger i displayet:

| hviletilstand vises filterets restkapasitet i prosent.

Ved en karbonathardhet £10° anbefales bruk av aktivt kullfilter
(best.nr.: 40 547 001).

Fra fabrikken er kjglerkarbonatoren stilt inn pa drift med filterpatron
S (best.nr.: 40 404 001).

Ved drift med en annen filterpatron ma kjglerkarbonatoren stilles
inn pa dette.

Vedlikehold og rengjaring

OBS!
' Fare for skader!

®  Avbryt alltid spenningsforsyningen, og deretter
CO2-tilfarselen, far vedlikeholdsarbeid pa anlegget!
Deretter kan stgpselet trekkes ut.

' Rengjare kjglerkarbonatoren

Av hygieniske grunner ma kjglerkarbonatoren rengjgres minst

m éngang i aret. Rengjagringen ma gjennomfares far
filterpatronen skiftes, for & unnga a forurense
reservefilterpatronen.

Merknad: Rengjgringssettet (bestillingsnr.: 40 434 001) og
den tilhgrende adapteren (bestillingsnr.: 40 694 000) kan
bestilles pa www.grohe.com.
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Service

Feil 9

Arsak '

Utbedring D\/

Vannet renner ikke * Filter ikke riktig satt inn

- Sett inn filteret rett
(1Y/,—2 omdreininger)

Elidisplayet, ikke noe filtrert vann,
Blue®-grep blinker rgdt

* Sikkerhetsutkobling pumpe

- Apne stengeventilene *
- Avbryt spenningsforsyningen, vent 30 sekunder
0g gjenopprett den

E2 i displayet, ikke noe filtrert vann | Overskredet tappetid

- Steng Blue®-grep

kjglerkarbonator
Pluggforbindelse defekt

E3 i displayet, ikke noe filtrert vann | Ingen forbindelse mellom armatur og - Opprett pluggforbindelse *

- Kontakt GROHESs kundeservice

Blue®-grep blinker rgdt

E5 i displayet, ikke noe filtrert vann, |« Feilfunksjon i kjglerkarbonatoren - Koble fra stramtilfgrselen, *

vent 30 sekunder og koble den til igjen

radt

E7 i displayet, Blue®-grep blinker * Feilfunksjon i kjglerkarbonatoren - Koble fra stramtilfarselen, *

vent 30 sekunder og koble den til igjen

E8 i displayet, Blue®-grep blinker * Filterkapasitet overskredet

- Skift filterpatron umiddelbart

oransje
E9 blinker vekselvis med HI i * Kjglerkarbonator overopphetet - Lukk Blue®-grepet, sikre ventilasjon og reduser
displayet omgivelsestemperaturen til maks. 32 °C

- La kjgler avkjgles min. 10-15 min
- Tilbakestille feilmelding E9, se nedenfor

EC i displayet, Blue®-grep blinker |« CO,-flaske nesten tom
hvitt

- Skift ut CO,-flaske

Ingen kullsyre i stilling Medium og |+ CO,-flaske tom
Sparkling

Skift ut CO-flaske

* Dersom feilen opptrer minst tre ganger, ma du kontakte GROHEs kundeservice

Nullstilling av feilmelding EO:
 La kjgler avkjgles min. 10-15 min

* Trykk og hold knappene [0 og O samtidig, til SE blinker i
displayet.

* Slipp knappen
* Vent ca. 10 sek
* Filterets restkapasitet vises og feilmelding E9 tilbakestilles

Dersom EE blinker eller problemet ikke kan lgses, avbryt
spenningsforsyningen til kjglerkarbonatoren. Noter serienummeret
til kjglerkarbonatoren og kontakt en godkjent installater, eller send
en e-post til GROHESs avdeling for teknisk statte
TechnicalSupport-HQ@grohe.com .

GROHE Blue Home kjglerkarbonator ma kun repareres av
GROHEsSs kundeservice.

Miljg og resirkulering

Gjenvinning av brukte filterpatroner er ikke mulig av hygieniske

grunner. Brukte filterpatroner kan trygt kastes som restavfall.

Et etterfyllingssett til de medfalgende CO,-flaske kan kjgpes i var

nettbutikk pa www.shop.grohe.com.

Kjolerkarbonatoren er et elektrisk apparat som i mange land er
underlagt tilbakeleverings- og -mottaksplikt. GROHE deltar i

retursystemer i alle aktuelle land.

B

Produkter som har denne merkingen ma ikke kastes i
husholdningsavfallet, men ma kastes kildesortert iht.
nasjonale forskrifter.
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Turvallisuusohjeet

A

Tata laitetta saavat kayttaa 8-vuotiaat ja
sitd vanhemmat lapset seka henkilot,
joiden fyysiset, sensoriset ja mentaaliset
kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole
kokemusta laitteen kayttamisesta, mikali
heita valvotaan tai heille on opastettu
laitteen turvallinen kaytto ja he ymmartavat
siita aiheutuvat vaarat. Ala anna lasten
leikkia laitteella. Ala anna lasten suorittaa
puhdistusta ja kayttajahuoltoa ilman
valvontaa.

Vioittuneet virransyottokaapelit aiheuttavat
vaaraa. Jos verkkojohto on vaurioitunut,
siind tapauksessa valmistajan tai taman
valtuuttaman huoltopalvelun tai muun
patevan henkilon taytyy vaihtaa se
uuteen.

CO, (hiilidioksidi) on kaasua ja sita ei saa
hengittad, koska se aiheuttaa

tukehtumisvaaran.

Vain enintaan 450 g:n CO,-pulloja saa
kayttaa. Niiden kaytossa vapaan
pohjapinta-alan taytyy olla vahintaan
4 m?.

CO,-pullo on paineenalainen. Pullon saa

ottaa kayttoon vain silloin, kun se on
pystysuorassa asennossa.

A

* Mukana toimitettavan verkkojohdon ja
kylmalaitteiden kytkentarasian IEC 60320-C13
saa kytkeda ainoastaan pistorasiaan, jossa on
vahintdan 10 A ja FCIl-suojakytkin.

» Laitteistoa ei saa kuljettaa CO,-pullon ollessa
kytkettyna.

» CO,-pulloa ei saa huoltaa eika korjata ominpain.

» Puhdistuksen yhteydessa
jaahdytinhiilihapottimen ja pistokkeen paalle ei
saa ruiskuttaa suoraan tai epasuoraan vetta.

 Jaahdytinhiilihapottimen taytyy olla kytkettyna
jatkuvaan virransyottoon.
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« Jaahdytinhiilihapotin, CO,-pullo ja
suodatinjarjestelma taytyy suojata
asennuspaikalla mekaanisilta vaurioilta,
kuumuudelta ja suoralta auringonpaisteelta.
Ala asenna lammonlahteiden tai avotulen
lahelle.

 Jaahdytinhiilihapotin taytyy sijoittaa paikalleen
pystysuoraan asentoon.

» Jaahdytinhiilihapotinta ei saa avata.

» Hanan, jdahdytinhiilihapottimen ja
suodatinpanoksen saa asentaa vain
pakkasenkestaviin tiloihin.

 Jaahdytinhiilihapotin on tarkoitettu yksinomaan
sisatiloissa kaytettavaksi.

* Riittdvan tehokas tuuletus taytyy varmistaa;
asenna tarvittaessa tuuletusritila alakaapin
peitelevyyn.

 Jaahdytinhiilihapottimen kuljetuksen/asennuksen
yhteydesséa jddhdytysainetta on voinut virrata
putkistoon.
Jotta voitaisiin varmistaa, etta jaahdytysaine on
virrannut takaisin, jaahdytinhiilinapottimen saa
kytkea paalle vasta 24 tunnin lepoajan jalkeen.

» Jaahdytinhiilihapotin taytyy puhdistaa
asennuksen jalkeen ennen ensimmaista
kayttokertaa.

Ohje:

Puhdistussarja (tilausnumero: 40 434 001) ja
siihen kuuluva adapteri (tilausnumero: 40 694
000) voidaan tilata osoitteesta www.grohe.com.

» Kayttoonoton jalkeen jaahdytinhiilihapotinta ei
saa irrottaa sahkovirrasta.

* Hana juoksee jarjestelmasta johtuen
hiilihappopitoisen veden jokaisen ottokerran
jalkeen noin 1 sekunnin ajan.

» Kayta vain alkuperaisia varaosia ja
lisatarvikkeita. Muiden osien kaytto johtaa
takuun ja CE-tunnusmerkinnéan raukeamiseen ja
voi aiheuttaa onnettomuuksia.

e Suodatinpaa taytyy antaa 5 vuoden valein
GROHE Servicen vaihdettavaksi.

Jaahdytinhiilihapotin toimii ymparistdystavallisella
jdahdytysaineella.

Allergiavaroitus!
Magneetti sisaltaa nikkelia ja NdFeBia.



Jaahdytinhiilihapottimen tekniset tiedot:

o Liitanta: Seindpistorasia ja suojamaadoitusjohto,

suojattu 10 A sulakkeella

* Virransyotto: 230 VAC/50Hz

* Maks. ottoteho: 180 W
» Suojauslaji: P21
« Suhteellinen ilmankosteus: maks. 75%

» Kylméaaine: 0,025 kg — R600a
n. 4:30 minuuttia

min. 0,2 MPa - enint. 1 MPa

* Pumpun turvakatkaisu:

» Kayttopaine:

Saniteettitekniset tiedot:

* Tilavuus jaadhdytetylle vedelle ja&hdytinhiilihapottimessa: 1,41
« Jarjestelman kayttopaine: maks. 0,6 MPa
* Lapivirtaus, kun virtauspaine on 0,3 MPa n. 2 I/min
* Ympariston lampotila: 4-32°C
o Lampdtila

— Jaahdytinhiilihapottimen veden tulo: maks. 20 °C

— Jaahdytetyn veden lampdtila: n.5-10°C
« Aanenpainetaso LoA (vapaasti seisova): 50+4dB
» S&adettava ohivirtaus, tehdasasetus: 2

» Suodatuskapasiteetti ohivirtauksen asennossa 2

(Karbonaattikovuus 17 — 24 °KH): maks. 600 litraa

vastaa maks. 12 kk

* Vesilitanta
— Jaahdytinhiilihapotin:

kylm& — sininen
Sahkoiset tarkastustiedot

* Ohjelmistoluokka: A
» Likaantumisaste: 2

* Nimellinen sydksyjannite: 2500V

Sahkdmagneettisen mukautuvuuden tarkastus (hairiésateilyn
tarkastus) on tehty nimellisjannitteella ja nimellisvirralla.

Hanan tekniset tiedot:
min. 0,1 MPa/suositus 0,2 — 0,5 MPa
enint. 1 MPa
1,6 MPa

* Virtauspaine:
o Kayttopaine:

* Testipaine:

Meluarvojen noudattamiseksi laitteeseen on asennettava
paineenalennin lepopaineen ylittdessa 5 baria.

Suurempia paine-eroja kylmé- ja lamminvesiliitdnnan valilla on
valtettava!

* Lapivirtaus, kun virtauspaine on 3 baria: n. 9 I/min
e Lampdtila
- Lampiman veden tulossa: maks. 70 °C
- Suositus (energian sdastamiseksi): 60 °C

Vesiliitanta: kylméa — oikealla

[Ammin — vasemmalla

Hanan terminen desinfiointi mahdollista.

Asennus ja kayttéonotto
GROHE suosittelee kaapin syvyyttd min. 510 mm.

Huuhtele putkistot huolellisesti ennen ja jdlkeen asennuksen
(EN 806 huomioitava)!

Saada suodatinpaan ohivirtaus paikallisen
karbonaattikovuuden mukaan ja liita suodatinpanos.

Karbonaattikovuuden voit katsoa mukana toimitetun testiliuskan
avulla tai kysya paikalliselta vesilaitokselta.

Hana juoksee jarjestelmasta johtuen hiilihappopitoisen veden
jokaisen ottokerran jalkeen noin 1 sekunnin ajan.

Ohje: Varmista, etta jaahdytinta paikalleen asetettaessa
vedentuloletku ei irtoa liikkeen voimasta.

Jaahdytinhiilihapottimen kuljetuksen/asennuksen
yhteydesséa jaahdytysainetta on voinut virrata putkistoon.

= Jotta voitaisiin varmistaa, ettd jAdhdytysaine on virrannut
takaisin, jagdhdytinhiilihapottimen saa kytkeéa p&alle vasta
24 tunnin lepoajan jalkeen.

Ohjaus:

Nappéaimilla on seuraavia toimintoja:

O Suodatinvaihdon nollaus

A Suodatinkoon valinta ja karbonaattikovuuden saato
O CO2-Reset

Nayton ilmoitukset:

Lepotilassa suodattimen jaanndskapasiteetti iimoitetaan
prosentteina.

Kun karbonaattikovuus <10°, suositellaan
aktiivihiilisuodattimen kayttoa (til.nro: 40 547 001).

Tehtaan taholta jadhdytinhiilihapotin on saadetty kaytettavaksi
suodatinpanoksen S (tilausnumero: 40 404 001) kanssa.

Jos sita kaytetdan jonkin muun suodatinpanoksen kanssa,
jadédhdytinhiilihapotin taytyy saataa kyseista kayttoa varten.

Huolto ja puhdistus

Huomio!
Vaurioitumisvaaral

® |aitteiston huoltotdissa taytyy aina ensimmaiseksi
katkaista virransyotto ja CO,-sy0tto! Sen jalkeen pistoliitin
voidaan irrottaa.

' Jaahdytinhiilihapottimen puhdistus
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Huolto

Hairio = 9 Syy '

Korjaus D\/

Vesi el virtaa

* Suodatinta ei ole asetettu oikein

- Aseta suodatin suoraan
(1Y, — 2 kierrosta)

E1l naytdssa, ei suodatettua vetta,
Blue®-kahva vilkkuu punaisena

* Pumpun turvakatkaisu

- Avaa sulkuventtiilit *
- Katkaise virransyottd, odota 30 sekuntia ja kytke
sitten uudelleen paalle

E2 naytdssa, ei suodatettua vettd

» Vedenottoajan ylittyminen

- Sulje Blue®-kahva

E3 naytdssa, ei suodatettua vettd
yhteydessa toisiinsa
* Pistoliitos viallinen

» Hana ja jd&hdytinhiilihapotin eivat ole - Kytke pistoliitos *

- Kéanny GROHE-huoltopalvelun puoleen

E5 néaytdssa, ei suodatettua vetta,
Blue®-kahva vilkkuu punaisena

 Jaahdytinhiilihapottimen toimintahairio |- Katkaise virransyotto, *

odota 30 sekuntia ja kytke sitten uudelleen paalle

naytossa

E7 naytdssa, Blue®-kahva vilkkuu |« Jaahdytinhiilihapottimen toimintahairio |- Katkaise virransyotto, *
punaisena odota 30 sekuntia ja kytke sitten uudelleen paalle
E8 naytdssa, Blue®-kahva vilkkuu |+ Suodatuskapasiteetti ylitetty - Vaihda suodatinpanos valittomasti

oranssina

E9 ja HI vilkkuvat vuorotellen + Jaahdytinhiilihapotin ylikuumentunut - Sulje Blue®-kahva, varmista tuuletus ja alenna

ympariston lampdtilaa niin, ettéa se on
korkeintaan 32 °C
- Anna jadhdyttimen jaahtya 10 — 15 minuuttia
- Nollaa virheilmoitus E9, katso alta

EC naytdssa, Blue®-kahva vilkkuu
valkoisena

* CO,-pullo lahes tyhja

- Vaihda CO,-pullo

Ei hiilihappoa asennossa Medium ja |« CO,-pullo tyhja
Sparkling

- Vaihda CO,-pullo

* Jos virhe esiintyy kolme kertaa tai useammin, ota yhteyttda GROHE-huoltopalveluun

Virheilmoituksen E9 nollaaminen:
» Anna jddhdyttimen jaahtya 10 — 15 minuuttia

» Paina nappaimia O ja O samanaikaisesti ja pida niita alhaalla,
kunnes naytossa vilkkuu SE.

* Vapauta nappaimet
e Odota n. 10 sekuntia

» Suodattimen jddnndskapasiteetti iimoitetaan naytossa ja
virheilmoitus E9 nollataan

Jos EE vilkkuu tai ongelmaa ei saada korjattua, katkaise
jadhdytinhiilihapottimen virransyotto. Kirjoita
jadhdytinhiilihapottimen oleva sarjanumero muistiin ja kaanny
ammattiasentajan puoleen tai ota yhteytta sdhkdpostitse GROHE
Service Hotlinen osoitteeseen TechnicalSupport-
HQ@grohe.com.

GROHE Blue Home -jaahdytinhiilihapottimen saa korjata vain
GROHE-huoltopalvelu.
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Ympaéristo ja jatteiden kierratys

Kaytettyjen suodatinosien jalleenkasittely ei ole hygieniasyista
mahdollista. Kéytdsta poistetut suodatinosat voidaan havittaa
vaarattomasti kaatopaikkajatteiden mukana.

Mukana toimitettavan CO,-pullon tayttopakkauksen voi ostaa

verkkokaupastamme osoitteesta www.shop.grohe.com.

Jaahdytinhiilihapotin on sédhkdlaite, johon patevat monissa maissa
palautus- ja takaisinottovelvollisuudet. GROHE on kaikissa
asianomaisissa maissa osallisena vastaavissa

palautusjarjestelmissa.

Talla tunnuksella varustetut laitteet eivéat kuulu
E talousjatteiden joukkoon, vaan ne taytyy havittaa

erikseen maakohtaisten maaraysten mukaan.
L




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa

A

Urzgdzenie to moze by¢ eksploatowane przez
dzieci powyzej 8 roku zycia oraz osoby

z ograniczonymi zdolnosciami fizycznymi,
sensorycznymi lub umystowymi bgdz osoby,
ktorym brak doswiadczenia i/lub wiedzy, jezeli
bedg one nadzorowane lub przejdg instruktaz
w zakresie bezpiecznego korzystania

z urzgdzenia | bedg rozumiaty wynikajgce

z tego zagrozenia. Dzieci nie mogg bawic sie
urzgdzeniem. Czynnosci w zakresie
czyszczenia i konserwacji nie mogag byc¢
wykonywane przez dzieci, chyba ze sg one
nadzorowane.

Nalezy unika¢ niebezpieczenstw zwigzanych
z uszkodzonym przewodem zasilajgcym.

W przypadku uszkodzenia przewodu
zasilajgcego przewod ten musi byé
wymieniony przez producenta, jego dziat
obstugi klienta lub odpowiednio przeszkolong
osobe.

CO, (dwutlenek wegla) to gaz, ktérego

nie wolno wdychac ze wzgledu

na niebezpieczenstwo uduszenia.

Wolno uzywaé wytacznie butli CO,, ktore

wazg maks. 450 g. Podczas ich stosowania
powierzchnia pomieszczenia musi wynosic

przynajmniej 4 m?.

Butla z CO, jest pod cisnieniem. Moze byc¢

ona eksploatowana wytgcznie w pozycji
pionowe;j.

A

» Zgodnie z normg IEC 60320-C13 zatgczony przewod
zasilania sieciowego z oprawkg na urzadzeniu
filtrujgcym mozna podtaczy¢ wytgcznie do gniazdka
dostosowanego do obcigzenia prgdem do minimum
10 A oraz wyposazonego w wytgcznik ochronny.

* Instalacja nie moze byc¢ transportowana
z podtgczong butlg CO,.

 Butla CO, nie moze by¢ samodzielnie
konserwowana ani naprawiana.

» Podczas czyszczenia chtodnica z saturatorem
I wtyk nie mogg bezposrednio ani posrednio stykac
sie z woda.

 Chtodnica z saturatorem musi by¢ podtgczona
do statego napiecia zasilajgcego.

» Chtodnica z saturatorem, butla CO, i system

filtracyjny muszg by¢ chronione w miejscu montazu
przed uszkodzeniami mechanicznymi, wysokag
temperaturg oraz bezposrednim promieniowaniem
stonecznym.

Nie wolno ich zamontowaé w poblizu Zzrodet ciepta
lub otwartego ognia.

 Chtodnice z saturatorem nalezy ustawic
W potozeniu pionowym.

* Nie wolno otwiera¢ chtodnicy z saturatorem.

« Armature i chtodnice z saturatorem oraz wktadem
filtra mozna instalowac tylko w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed mrozem.

» Chtodnica z saturatorem jest przystosowana
wytacznie do uzytku w pomieszczeniach
zamknietych.

* Nalezy zapewni¢ wystarczajgcg wentylacje,
ewentualnie zatozy¢ kratke wentylacyjng w ostone
szafki dolne,j.

» Podczas transportu i ustawiania chtodnicy
z saturatorem ciecz chtodzgca mogta przedostaé
sie do przewodow.
Aby zapewni¢ powrotny odptyw cieczy chtodzacej,
chtodnice z saturatorem mozna wigczy¢ dopiero
po uptywie przerwy wynoszgcej 24 godziny.

 Po instalacji, przed pierwszym uzyciem, wymagane
jest oczyszczenie chtodnicy
z saturatorem.

Wskazéwka:

Zestaw czyszczacy (nr kat.: 40 434 001) i odpowiedni
adapter (nr kat.: 40 694 000) mozna zamowié

na stronie www.grohe.com.

* Po uruchomieniu chtodnica z saturatorem nie moze
by¢ odtgczana od pradu.

» Ze wzgledu na wymagania uktadu z armatury
po kazdym poborze wody nasyconej dwutlenkiem
wegla wyptywa jeszcze przez sekunde woda.

» Uzywaé wytgcznie oryginalnych czesci
zamiennych i akcesoriow. Korzystanie z innych
czesci spowoduje utrate gwarancji oraz oznaczenia
CE i moze by¢ przyczyng obrazen ciata.

 Gtowica filtracyjna musi by¢ wymieniania
po uptywie 5 lat przez serwis GROHE.

Chtodnica z saturatorem dziata przy uzyciu cieczy
chtodzgcej przyjaznej dla srodowiska.

Ostrzezenie dla alergikow!
Magnes zawiera nikiel oraz NdFeB.
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Dane techniczne chtodnicy z saturatorem:

» Podfgczenie:
ochronnym,

Gniazdo wtyczkowe Scienne z przewodem

zabezpieczone bezpiecznikiem 10 A

* Napiecie zasilajgce: 230 VAC /50 Hz

* Maks. pobér mocy: 180 W
» Stopienh ochrony: P21
» Wilgotnos¢ wzgledna powietrza: maks. 75%
« Srodek chtodzacy: 0,025 kg — R600a
* Wylgczenie zabezpieczajgce pompy: ok. 4:30 min

» Cisnienie robocze: min. 0,2 MPa - maks. 1 MPa

Dane techniczno-sanitarne:

» Objetosc¢ schtodzonej wody w chtodnicy z saturatorem: 1,41
» Systemowe ci$nienie robocze: maks. 0,6 MPa
* Natezenie przeptywu przy cisnieniu przeptywu

0,3 MPa ok. 2 I/min
» Temperatura otoczenia: 4-32°C

* Temperatura
— wody doprowadzanej do chtodnicy z saturatorem: maks. 20°C

— temperatura schtodzonej wody: ok. 5-10°C
« Poziom cisnienia akustycznego LyA (wolnostojace): 50+ 4 dB
* Mozliwosc¢ regulacji obejscia, nastawa fabryczna: 2

» Wydajnosc filtra przy ustawieniu obejscia 2
(twardos¢ weglanowa 17-24 °KH): maks. 600 litrow
odpowiada maks. 12 miesigcom

» Podtgczenie wody
— chiodnica z saturatorem:

zimna — niebieski
Elektryczne dane kontrolne

* Klasa oprogramowania: A
* Stopien zanieczyszczenh: 2
» Pomiarowe napiecie udarowe: 2500 V

Pomiar kompatybilnosci elektromagnetycznej (pomiar emis;ji
zakiocen) zostat przeprowadzony przy napieciu i pradzie
pomiarowym.

Dane techniczne armatury:
min. 0,1 MPa / zalecane 0,2-0,5 MPa
maks. 1 MPa
1,6 MPa

* Cisnienie przeptywu:
» Cisnienie robocze:
» Cisnienie kontrolne:

Aby utrzymaé poziom hatasu zgodny z odpowiednig normg przy
cisnieniu statycznym powyzej 5 barow, nalezy zamontowac
reduktor cisnienia.

Nalezy unika¢ wiekszych rdznic cisnienia pomiedzy wodg zimng
i gorgca!
* Natezenie przeptywu przy cisnieniu przeptywu 3 bary: ok. 9 I/min

* Temperatura
— na doprowadzeniu wody gorgcej:
— zalecana (oszczednos¢ energii):

maks. 70°C
60°C

zimna — str. prawa
ciepta — str. lewa

Podtgczenie wody:

Dezynfekcja termiczna armatury mozliwa.

47

Instalacja i uruchomienie

GROHE zaleca gtebokos$¢ szafy min. 510 mm.

Przed instalacja i po jej zakonczeniu doktadnie przeptukaé
przewody rurowe (przestrzega¢ normy EN 806)!

Obejscie gtowicy filtra ustawié zgodnie z lokalng twardoscia
weglanowa i poditaczyé wkiad filtra.

Twardos¢ weglanowg mozna ustali¢ na podstawie dotgczonego
paska testowego; mozna réwniez zasiegngc¢ informacji
w odpowiednim zaktadzie wodociggowym.

Ze wzgledu na wymagania uktadu z armatury po kazdym
poborze wody nasyconej dwutlenkiem wegla wyptywa jeszcze
przez sekunde woda.

Wskazowka: Upewnié€ sie, ze podczas ustawiania chtodnicy
waz doprowadzajacy wode nie jest luzowany poprzez ruch.

Podczas transportu i ustawiania chtodnicy z saturatorem
ciecz chtodzaca mogta przedostaé sie do przewodow.

= Aby zapewnié powrotny odptyw cieczy chtodzacej,
chtodnice z saturatorem mozna wigczyé dopiero
po uptywie przerwy wynoszacej 24 godziny.
Sterowanie:
Funkcje przyciskow:
[ resetowanie zmiany filtra
A\ wybér wielkosci filtra i ustawienie twardosci weglanowej

O reset CO,

Wskazniki na wyswietlaczu:

W stanie nieaktywnym wskazywana jest pozostata wydajnosc¢
filtra w procentach.

W przypadku twardosci weglanowej < 10° zaleca sie
stosowanie filtra weglowego (nr kat.: 40 547 001).

Fabrycznie chiodnica z saturatorem zostata wyregulowana
do eksploatacji z wktadem filtra o wydajnosci S (nr kat.:
40 404 001).

W przypadku eksploatacji z zastosowaniem innego wktadu filtra
konieczne jest odpowiednie ustawienie chtodnicy z saturatorem.

Konserwacjai czyszczenie

Uwaga!
' Niebezpieczenstwo uszkodzenia!
® Podczas wykonywania czynnosci konserwacyjnych przy
instalacji nalezy najpierw wytaczyé€ napiecie zasilajgce
i przerwaé doprowadzanie CO,! Nastepnie mozna odtaczyé
facznik wtykowy.

Ze wzgledow higienicznych nalezy przynajmniej raz w roku

m wyczysci¢ chtodnice z saturatorem. Czyszczenie nalezy
wykonac przed wymiang wktadu filtra, aby nie zanieczysci¢
zamiennego wkiadu filtra.

' Czyszczenie chiodnicy z saturatorem

WskazOéwka: Zestaw czyszczacy (nr kat.: 40 434 001)
i odpowiedni adapter (nr kat.: 40 694 000) mozna zamowic
na stronie www.grohe.com.
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Serwis
Usterka 9 Przyczyna Y Srodek zaradczy |—_,/
Woda nie ptynie * Filtr nieprawidtowo umieszczony — Prawidtowo umiescic filtr
(1/,—2 obroty)
Komunikat E1 na wyswietlaczu, » Wylgczenie zabezpieczajgce pompy — Otworzy¢ zawory odcinajgce *
brak przefiltrowanej wody, wskaznik — Odfgczyc¢ napiecie zasilajgce, odczekac
w uchwycie Blue® miga 30 sekund i ponownie wigczy¢

naczerwono

Komunikat E2 na wyswietlaczu, * Przekroczenie czasu pobierania — Zamkna¢ uchwyt Blue®
brak przefiltrowanej wody

Komunikat E3 na wyswietlaczu, » Armatura i chtodnica z saturatorem nie |- PrzywrGci¢ potgczenie wtykowe *
brak przefiltrowanej wody Sg potgczone

» Potgczenie wtykowe uszkodzone — Skontaktowac sie z dziatem obstugi klienta firmy

GROHE

Komunikat E5 na wyswietlaczu,  Nieprawidtowe dziatanie chtodnicy — Odtgczy¢ napiecie zasilajgce, *
brak przefiltrowanej wody, wskaznik | z saturatorem odczekac 30 sekund i ponownie wigczyc¢
w uchwycie Blue® miga na
czerwono
Komunikat E7 na wyswietlaczu, » Nieprawidtowe dziatanie chtodnicy — Odtgczy¢ napiecie zasilajgce, *
wskaznik w uchwycie Blue® miga z saturatorem odczekac 30 sekund i ponownie wigczy¢

na czerwono

Komunikat E8 na wyswietlaczu, » Wydajnosc filtra przekroczona — Natychmiast wymieni¢ wktad filtra

wskaznik w uchwycie Blue® miga
na pomaranczowo

Komunikat E9 miga na przemian * Przegrzanie chtodnicy z saturatorem — Zamknaé uchwyt Blue®, zapewni¢ wentylacje

z Hl na wyswietlaczu i zmniejszy¢ temperature otoczenia
do maks. 32°C
— Pozostawi¢ chtodnice na min. 10-15 min
do ochtodzenia
— Reset komunikatu o btedzie E9, zobacz ponizej

Komunikat EC na wyswietlaczu, * Butla z CO, prawie oprozniona — Wymieni¢ butle z CO,
wskaznik w uchwycie Blue® miga

na biato

Brak kwasu weglowego w potozeniu |« Butla z CO, oprézniona — Wymieni¢ butle z CO,

Medium i Sparkling

* Jezeli btad pojawi sie trzy lub wiecej razy, nalezy skontaktowaé sie z dziatem obstugi klienta GROHE

Resetowanie komunikatu E9: Ochrona srodowiska naturalnego i recykling

» Pozostawi¢ chtodnice na min. 10-15 min do ochtodzenia Ze wzgleddw higienicznych ponowne przetwarzanie zuzytych
o ) ) o ~ wktadow filtrow nie jest mozliwe. Zuzyte wktady filtrow mozna
« Przyciski O0 i O wcisng¢ jednoczesnie i przytrzymac, az wyswietli  bezpiecznie utylizowac z normalnymi odpadami nienadajgcymi sie
si¢ komunikat SE. do ponownego przetworzenia.

» Zwolni¢ przyciski Zestaw uzupetniajgcy dla zatgczonych butli z CO, mozna naby¢
. Odczekaé ok. 10 sek. w naszym sklepie internetowym na stronie www.shop.grohe.com.

Chtodnica z saturatorem nalezy do urzgdzen elektrycznych, ktore
w wielu krajach sg objete obowigzkiem utylizacji w wyznaczonych
punktach. Firma GROHE bierze udziat w systemach zbierania
urzgdzen elektrycznych we wszystkich znaczgcych krajach.

» WysSwietlana jest pozostata wydajnos¢ filtra, a komunikat
0 btedzie E9 zostaje zresetowany

Jezeli na wyswietlaczu miga wskazanie EE lub nie mozna usung¢
usterki, wytgczy¢ napiecie zasilajgce chtodnicy z saturatorem.

Spisa¢ numer serii chtodnicy z saturatorem i skontaktowac sie z ' Urzadzen z tym oznaczeniem nie wolno wyrzucaé razem

z odpadami domowymi — nalezy je utylizowac zgodnie
z przepisami krajowymi.

profesjonalnym instalatorem lub wysta¢ wiadomos¢ e-mail do
infolinii serwisowej firmy GROHE na adres: TechnicalSupport-
HQ@grohe.com.

Chtodnica z saturatorem GROHE Blue Home moze by¢

naprawiana tylko przez dziat obstugi klienta firmy GROHE.
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NMAnpo@opicg ac@aAeiag

AUTN N OUCKEUN UTTOPEI va XpnoIuoTToIindEi
A atro TTadid dvw Twv 8 £TWV, KABWCS Kal aTTd
ATOMO PE MEIWPEVES QUOIKEG, AICONTNPIOKES 1
VONTIKEG IKAVOTNTEG I EAAEIYPN EPTTEIPIAG KAl
YVWOoewv, e@doov Bpiokovtal utrd TTiBAewn f
EXOUV eVNUEPWOEI yIa TNV ac@aAr xprnon g
OUOKEUNG KAl TOUG KIVOUVOUG TTOU TTPOKUTITOUV
atroé autAv. Ta TTaIdIA eV ETTITPETTETAI VA
TTaifouv pe TN ouokeur. O kaBapiopds Kai n
ouvVTHPNON ATrd TO XPNOTN BEV ETITPETTETAI
vVa EKTEAOUVTAI OTTO TTaIdIA XWPIG ETTIBAEWN.

ATTOQUYETE TOUC KIVOUVOUG atrd @Bapuéva
KaAwdIa Tpopodoariag TAoNG. Z€ TTEPITITWON
@O0PAG, TO NAEKTPIKO KAAWDIO TTPETTEI VO
AVTIKOTOOTABEI ATTd TOV KATAOKEUAOTH, TO

2 £pPIC TOU KATaoKEUAOTH 1 atTd éva
avTioToIxa €€ouciodoTnUEVO ATOMO.

To CO, (d10&eidlo Tou dvBpaka) gival aEpio Kal

Oev EMITPETTETAI N EICTTVON TOU, KABWG
UTTAPXEI KivOUVOG aoPugiag.

EmTpétTeTan va xpnoipgoTrolouvTal Hévo
@IaAeg CO, £wg TO TTOAU 450 g. Katd 1n xpron
TOUG, N €AEUBEPN ETTIPAVEIQ TOU XWPOU TTPETTEI
va gival TouA. 4 m2.

H @1GAn CO, BpiokeTal utro TTieon.
EmTpétTeTan va TiBeTal o€ Asitoupyia gévo
oTav BpiokeTal o€ 6pOia BEonN.

A

* To ouvodEUTIKO KOAWDIO aUVOEONG OTO QIKTUO
PEUMATOC JUE UTTOOOX OUVOEONG WUXPWV CUCKEUWV
katd IEC 60320-C13 trpéTtrel va ouvOEeTal HOVOo O€
KATAAANAN tTpida pe ac@aAcia TouAayiotov 10 A kai
Ao PAAEIODIOKOTTTN.

o ATrayopeUETal N JETAQOPA TNG EYKATAOTACNG ME
ouvoEedepEvN pIaAn CO..

* H @iaAn CO, dev eMITPETTETAI VA CUVTNPEITAI i} VA
ETMOKeUAZeTal ATTd PN €¢ouciodoTnuéva dToua.

e Katd Tov KaBapiopo, N YuxOuevn CUOKEUN
EUTTAOUTIOMOU Olo&eIdiou avBpaka Kal Ta BUCPATA
Ogv TTPETTEl va EpXovTal AUECO N EPUECA OE ETTAPI UE
veEPO.

* H ypuxouevn ouokeur] EYTTAOUTIOOU BI0EEIDioU
AavOpaka TrPETTEl va gival JOVIPA ouvoedEPEVN OTNV
TPOoPOodOUia TaoNG.
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* H wpuxouevn ouokeur] EUTTAOUTIONOU OI0CEIDIOU
avBpaka, kaBwg kal N gIaAn CO, kal To ocuaTnuaA
@IATPOU TTPETTEI VA TTPOCTATEUOVTAI OTTO UNXAVIKEG
@O0PEC, aTTd UYPNAEG BEpUOKPATIES KAl TRV APEDN
NAIOKI akTIVOBoAia oTo onueio ToroB€TNoNG.

Mnv TOTTOBETEITE TNV EYKATAOTACN KOVTA O€ TTNYEG
BepUOTNTAC 1 AVOIKTH GASYa.

* H wpuxouevn ouoKkeur] ENTTAOUTIOMOU BI0CEIDIOU
AvOpaka TTPETTEI VA TOTTOOETEITAI O€ KATAKOPU®PN
Béon.

o ATrayopeUeTal TO AVOIYUA TNG WUXOPEVNG OUOKEUNG
gMTTAOUTIONOU dlo&eldiou avBpaka.

* H eykat@oTtaon Twv EapTAPATWY KAl TG WYUXOPEVNG
OUOKEUNG EUTTAOUTIONOU BI0CEIBIOU AvOBpaKa JE
QUOIYYIO QIATPOU ETTITPETTETAI MOVO O€ XWPOUG TTOU
TTPOCTATEUOVTAI ATTO TOV TTAYETO.

* H wpuxouevn ouoKeur] EUTTAOUTIONOU OIOCEIDIOU
avBpaka TTpoopieTal ATTOKAEIOTIKA VIO XpHon o€
KAEIOTOUG XWPOUG.

* Qa TTPETTEl Va dIacPAMIOTEI ETTAPKAG aEPIoUOS. EQv
XPEIOOTEI, TOTTOBETACTE TN OXAPA AEPICUOU OTNV
TTPpOoOYN TOU KATW VTOUAQTTIOU.

o Katd Tn METAQOPA/TOTTOBETNON TNG WUXOUEVNG
OUOKEUNG EUTTAOUTIONOU B10¢EIDioU AvBpaka
EVOEXETAI VA EXEI EITXWPNOEI YUKTIKO UYPO OTOUG
aywyoug.

MNa va d100@ANICETE TNV ETTIOTPOPI) TOU WUKTIKOU
uypou, Ba TTpETTEl va BECETE TNV WUXOUEVN OUCKEUN
EMTTAOUTIOMOU B10¢EIdioU AvBpaka o€ AsIToupyia META
aTTo 24 WPEG XPOVOU NPEMIAC.

e MeTd TNV eykaTAoTACH TTPETTEI TTPIV ATTO TNV TTPWTN
XPAOoN va eKTEAEITAI KOBAPIOPOS TNG WUXOMEVNGS
OUOKEUNG EUTTAOUTIONOU BI0¢EIBioU avBpaKka.

Mapartipnon:

To oeT KaBapiopou (Ap. TTapayyeAiag: 40 434 001)
Kal TV avTioToixn diaragn mrpocapuoyngs (Ap.
TTapayyeAiag: 40 694 000) pTTopEiTe va Ta
TTaPAYYEIAETE aTTO TOV I0TOTOTTO WWW.grohe.com.

* H wuxouevn cuokeun euTTAOUTIONOU BI0EEIdioU
avlpaka dgv EMTPETTETAI VA ATTOOUVOEDEI ATTO TO
pelua, agou TeBEi o€ AciToupyia.

» Ta e€apTriuaTa TTAPAPEVOUV O€ AsIToupyia atro To
ouoTnua PETA aTTO KABE Afjwn avBpakouxou vepou
yia TTEP. 1 OEUTEPOAETTTO.

o XpNOIUOTTOIEITE MOVO YVAOIO AVTAAAGKTIKA KAl
ageooudp. H xprion GAwWV eCapTnuaTwyv
OUVETTAYETAI TNV AKUPWON TG £yyunong Kal TNG
onuavong CE, evw ptropei va odnynoel o€
TPAUMATIOUOUG.

e H KeAAN QIATPOU TTPETTEI VA AVTIKOTAOTABEI ETA
atro 5 xpovia a1rd 10 LEPPIg TN GROHE.

H wuxouevn ouokeur) EUTTAOUTIOOU DI0EEIDioU

AavBpaka AEITOUPYEi HE OIKOAOYIKO WUKTIKO UypO.

NMpoooxn o€ mepiTrTwon aAAepyiag!
O payvATng TTEPIEXEI VIKEAIO Kl NdFeB.



TeXVIKA OTOIXEIO TG YUXOUEVNG OUOKEUNG

EMTTAOUTIOMOU B10&e1diou avBpaka:

e 2UvOeoN: Mpila Toixou pe aywyod TTPOOTACIAG,
ME ao@dAeia TTdvw atrd 10 A

» Tpogpodooia Tdong: 230 VAC /50 Hz

* Méy. AMjyn 1ox00g¢: 180 W
» BaBuoég mrpooTaciag: P21
* 2XETIKA QTHOOQAIPIKI) Uypaoia: MEY. 75%

0,025 kg - R600a
TeP. 4:30 AETTTA
TouA. 0,2 MPa - uéy. 1 MPa

o WukTIKO péoo:

» AlakoTTr) ao@aAeiog avTAiag:

* [Micon Aeimoupyiag:
YYEIOVOUIKA-TEXVIKA OTOIXEIA:

o XwpnTIKOTATA KPUOU VEPOU OTNV WUXOPEVN CUOKEUN
gMTTAOUTIOUOU Blogg1diou avBpaka: 1,4 |

* [Micon Aeimoupyiag: péy. 0,6 MPa
* Mapoxn ue trieon pong 0,3 MPa eP. 2 I/min
* Oepuokpaaoia TePIBAANOVTOG: 4-32°C

* O¢gpuokpaoia
— Tpogodoaia vepou aTNV WUXOUEVN OUOKEUN EUTTAOUTIONOU

dlo¢&g1diou avBpaka: MEY. 20 °C
— O¢gpuokpaaia Tou KpUoU VEPOU: mep. 5-10 °C
* 21G8un nxotieang LpA (o€ eAelBepn 6pBia BEon): 50+ 4dB
* PuBpiféuevn mapdkapyn, epyocTtaciokr pubuion: 2

o XwpnTikéTATa QiATPOU o€ TTapdkauyn, 6éan 2
(OKANPOTNTA avOPAKIKWY OAATWYV 17 - 24 °KH): MEY. 600 Aitpa
QVTIOTOIXEI 0€ €WG 12 PrVES

* 2UvOeON vePOU
— Wuxdpevn ouokeur ePTTAOUTIONOU dlogeidiou

avopaka: KPUO - UTTAE
HAekTpIKA oTOIXEiO EAEYXOU
» Karnyopia AoyiouIkoU: A
» BaBuog putravong: 2
* KpouaoTikr) Taon METPNONG: 2500 vV

O €Aeyxog TG NAekTpouayvNTIKAG CUPBATOTNTAG (EAEYXOG
EKTTOUTTAG TTAPEPBOAWYV) TTPAYUATOTTOINBNKE PE TNV TACN PETPNONG
Kal TO peUPa NETPNONG.

Texvikd oToixeia e§apTNUATWYV:
TOoUA. 0,1 MPa/ouvioTtwpevn 0,2 - 0,5 MPa
pEY. 1 MPa
1,6 MPa

« Micon pong:
« Mieon Aeimoupyiag:
* Migon eAéyxou:

Ma v THpNon Twv opiwv TINWYV BopuBou Ba TTPETTEl, OE TTIECEIG
neepiag avw Twv 5 bar, va tomoBeTnBei pia BaABida peiwong NG
TTieong.

MpétTel va atrogelyovTal JEYOAUTEPES DIAPOPEG TTIEONG METAEU
TTAPOXNS KPUOU Kal (eoTOU vePOU!

* Mapoxn o¢ tieon pong 3 bar: eP. 9 I/min
» Ogpuokpaaia
- Tpogodooia (eoTou vepOU: MEY. 70 °C
- ZUVIOTATAI (EE0IKOVOUNON EVEPYEIQG): 60 °C
>uvdeon vepou: KpUo - Be€Ia

CeoT6 - aploTEPA

AuvatétnTa BePUIKAG aTTOAUPaVONG TWV £LaPTUATWY.

EykaraoTtaon kal Béon oe AsiToupyia
H GROHE ouvioTd BaBog viouAaTriod

TOUA. 510 mm.
KaBapioTe oXOAAOTIKA TO CUOTNHO CWANVWOEWYV TTPIV KAl
META TNV gyKaTaoTaon (Thpeite To eupwTrdikd TpdTUTTO EN 806)!

PuBuioTe TNV TTapdaKapyn TG KEQAANG QiATpou ocUPPWVA PE
TNV TOTIKA OKANPOTNTA AVOPAKIKWY AAATWYV KOl CUVOEOTE TO
QuUOiyylo @iATpou.

MNa va SIaTTIoTWOETE TN OKANPOTNTA AVOPAKIKWY AAATWYV, UTTOPEITE
Va XPNOIKOTTOINCETE TN CUVOOEUTIKI OOKIUACTIKN Talvia f) va
EVNUEPWOEITE OXETIKA ATTO TNV ETAIPEIQ UDPEUONG TNG TTEPIOXNG
0ag.

Ta eSapTApaTa TTAPApEVOUV O€ AEITOUpPYia ATrd TO CUCTNUA
META atrd KABe AQYn avlpakouxou vePOU yia
mwep. 1 deutepOAeTTTO.

Maparipnon: BeBaiwOeite 611 KaTd TNV TOTTOBETNON TNG
WYUXOUEVNG OUCKEUNG O CWARVAG TTAPOXNG VEPOU Bev
XoAapwvel Adyw HpETAKIVIONG.

gutTAouTIONOU d10&E1diou AvBpaka evOEXETAI VA EXEI
E1I0XWPNOEI YUKTIKO UYypO OTOUG aywyoug.

® TNa va 5100QaNiCETE TRV ETTICTPOPH TOU YUKTIKOU UypoU,
0a TTPETTEl VO OECETE TNV YUXOMEVN CUCKEUR ENTTAOUTICHOU
d10&e16iou avOpaka o€ AsiIToupyia HETA ATTO 24 WPEG
XPOVoU npepiag.

' Katd Tn peTa@opd/ToroBéTnon TG YUXOUEVNG OCUCKEUNG

‘EAgyxog:
Ta TARKTPA £XOUV TIG AKOAOUBEG AsITOUpPYiEG:
O Emavagopd aAAayng @iATpou

A EmmAoyn pey€Boug @iATpou kal puBPIon oKANPOTNTOG
avOpPAKIKWV aAdTwV

O Emavagopd CO,

Evdeieig otnv 006vn:

2TNV KATAOTOOT NPEMIOG EUPAVICETAI N UTTOAEITTOUEVN XWPNTIKOTATA
TOU QIATPOU O€ TTOCOCTO ETTi TOIG EKATO.

2g EPITTTWON OKANPOTNTAG aVOpAKIKWY aAdTWwV <10°
OUVIOTATAI N XPon Tou @iATpou evepyou davOpaka (Ap.
mmapayyeAiag: 40 547 001).

H wuxdépevn cuokeur eutTAouTIoNOU Siogeidiou dvBpaka £xEl
puUBUIOTEN aTTd TO EPYOOTACIO YIa AEITOUPYIQ YE TO QUOiYYIO
@iATpou S (Ap. TTapayyeAiag: 40 404 001).

2.€ TTEPITITWON AEIToupyiag ue GAAO QuOiyyIo QIATPOU, N WPUXOUEVN
OUOKeUN eUTTAOUTIONOU Blog1diou avBpaka Ba TTpETTEl va pubuIoTEi
avaAoya.

2UVTHPNON KAl ETTIOCKEUN

Mpoooxn!
Kivduvog @Bopdg!

= Kartd TIg epyacieg ouvTipnong TnNg eykardotaong 0a
TTPETTEI TTPWTA VA SIOKOTTTETAI N TPOPOdooia TAONG Kal N
mmapoxn CO,! ZTn ouvéxEla, UTTOPEITE VO ATTOOUVOETETE TO
ouVvOETApPOQ.

S10&e1diou avlpaka

MNa Adyoucg uyIEIVAG, N WUXOPEVN CUOKEUN EUTTAOUTIOHOU
di10¢e1diou avBpaka Ba TpeTTel va kabapideTal TOUAAXIOTOV dia
@opa 10 Xpoévo. O KaBapIoudg TTPETTEI VA TTPAYUATOTTOIEITAN
TIPIV a1Té TNV aAAayr TOU QUOIyYiou QIATpOU, WOTE va Unv
AEPWVETAI TO QUOIYYIO QIATPOU AVTIKATACTAONG.

' KaBapiop6g TNG YuXOMEVNG OUOKEUNG ENTTAOUTIOUOU

Maparipnon: To o€t kaBapiopov (Ap.

TTapayyeAiag: 40 434 001) kail Tnv avTtioToixn didaTagn
TTpocapuoyng (Ap. TTapayyeAiag: 40 694 000) ptropeite va Ta
TTapayyeiAeTe a1Td TOV 1I0TOTOTTO WwWW.grohe.com.
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BAGBN ’)

Arria Y

AVTIJETOTTION D‘/

Agv TTaparnpeital pon vepou

» To @iATpo d¢ev €ival CWOTA TOTTOBETNUEVO

- TotroBeTAOTE TO QPIATPO O€ eUBtia BEan
(11/2 - 2 TIEPIOTPOYEG)

‘Evdeién E1 otnv 086vn, dev
UTTApXEl QIATPAPICUEVO VEPO, N
AaBn Blue® avaBoofnivel pe
KOKKIVO XpWwHa

» AlaKOTTr) ao@aAgiag avTAiag

- Avoigte TIG BaABideg BIAKOTTAG AeIToupyiag  *
- AlokéyTe TNV TpOoPodoCia Taong,
TTEPINEVETE 30 SEUTEPOAETTTA KAI ATTOKATAOTHOTE
v

‘Evdeién E2 otnv 006vn, dev
UTTAPXEI QIATPOAPICUEVO VEPO

» YmépBaon Tou xpdvou udpoAnyiag

- KAeiote Tn Aapr Blue®

‘Evdeign E3 otnv 086vn, dev
UTTAPXEI QIATPAPICHEVO VEPO

* Ta eCaptruaTa Kal N Yuxopevn OUOKEUN
gMTTAOUTIOUOU B10¢g1diou avBpaka dev
gival ouvoedepéva

» O ouvdeTpag gival xaAaouEvog

2UVvOEOTE TO OCUVOETAPA *

- EmkoivwvnoTte pe 1o Z€pPic GROHE

‘Evdeién E5 otnv 086vn, dgv
UTTAPXEI QIATPAPIOUEVO VEPO, N
AapBn Blue® avaBooBrivel ye
KOKKIVO XpWHa

* EogpaApévn Asitoupyia TG Yuxouevng
OUOKEUNG EMTTAOUTIOUOU B10&EIdiou
avbpaka

- AlokdyrTe TNV TpoPodoacia Taong, *
TTePIMEVETE 30 OEUTEPOAETTTA KAI ATTOKATACTHOTE
nv

‘Evdeign E7 otnv 006vn, n AaBn
Blue® avaBoofBRvel pe KOKKIVO

Xpwpa

* Eo@aAuévn Asitoupyia TNG Wuxouevng
OUOKEUNG EMTTAOUTICUOU B10¢g1diou
avepaka

- AlakoyTe TNV TpoPodoaia Taong, *
TTEPIMEVETE 30 OEUTEPOAETTTA KAI ATTOKATACTIOTE
nv

‘Evdeign E8 otnv 006vn, n Aafn
Blue® avaBoofBAvel e TTOPTOKAAI

Xpwpa

* MapatnpAbnke utrépBaon TNG
XWPNTIKOTNTAG QIATPOU

- AVTIKOTAOTAOTE APECWG TO PUOIYYIO YIATPOU

H évdei§n E9 avaBooBnivel
evaAAaooodpeva pe Tnv €vdeign Hi
oTnv 086vn

* H wuxdéuevn ouokeun EUTTAOUTIONOU
d10¢e1diou avBpaka €xel uTTEPOEPPAVOET

- KAeiote T AaBri Blue®, SiaogpahioTe Tov agpiopud
Kal JEIWOTE Tn Bepuokpacia TTEPIBAANOVTOG KATW
a6 32 °C

- AQPOTE TNV WYUXOUEVN OUOKEUN VA KPUWOEI YIa
TOUA. 10 - 15 AeTrTd

- Mndeviouog unvuuatog BAGRNG E9, BAETTE KATW

‘Evdeién EC otnv 086vn, n Aapn
Blue® avaBooBrivel pe AEUKO Xpwua

* H @iaAn CO,, eival oxedov adeia

- AvtikaraoTtioTte TN @IaAn CO,

Agv utrdpyxel d10&eidio Tou avBpaka
oTig 8éogig Medium kan Sparkling

* H @iaAn CO, gival Gdeia

- AvtikaraoTtAoTe TN @IaAn CO,

* Edv n BAABN TTOPOUCINCTEI TPEIG | TTEPICCOTEPES POPEG, ETTIKOIVWVAOTE HE TO ZEPPIG GROHE

Mndeviopég pnvoparog BAapng E9:

* AQNoTe TNV YUXOUEVN OUOKEUN VO KPUWOE! yia TOUA. 10 -

15 AetTTd

* [MatoTe Tautdxpova Kal Traparterauéva ta TARKTpa O kai O,
MEXPI Va apxioel va avaBoofrvel n €vdeign SE otnv 08ovn.

* ApnoTe Ta TTARKTPA

* Mepipévere rep. 10 deuT.

* Ep@avidetal n UTTOAEITTOMEVN XWPENTIKOTNTA TOU QPIATPOU KAl TO

pAvuua BAGBRNG E9 undevicetal

MepiBAaAAov Kal avakKUKAWGON

Ma Adyoug uyieivig dev gival duvarr) n eTravetreéepyaaoia

XPNOIMOTTOINUEVWYV QUOIYYiWV QiATpou. Ta xpnolPoTToINUEVa

aTroppiyuaTa.

Quaiyyla QIATpou PuTTOPOUV Va atroppIPOoUV akivouva PE Ta KOIVA

MTTopEiTe VO ayopAoETE €va OET ETTAVATIAPWONG YIA TN
OuUVOOJEUTIKN @IGAN CO, 0TO NAEKTPOVIKO PaAG KATAGTNHA OTN

d1euBuvon www.shop.grohe.com.

H wuxoéuevn cuokeun euTTAOUTIONOU S10&eIdiou dvBpaka aTToTEAEI

MIa NAEKTPIKA CUOKEUN YIQ TNV OTTOia I0XUEI O€ TTOANEG XWPES N

Edav n €vdeign EE avaBoofrvel i} dev gival SuvaTh N QVTILETWTTION
TOU TTPOPBAANATOG, dlIoKOWTE TV TPOPOdOCia TAONG TNG WUXOMEVNG
OUOKEUNG eMTTAOUTIOPOU B10geIdiou avBpaka. KataypdyTe Tov
apIBuo oeIpdg TNG YUXOUEVNG CUOKEUNG EUTTAOUTIONOU Bioggidiou
avOpaka TTou UTTAPXE! Kal atTeuBuvOEiTe O€ £vav €1I0IKEUPEVO TEXVITN
EYKATAOTOONG 1 ETTIKOIVWVAOTE PE TN Mpaupn Z€pPIg Tng GROHE
Méow email otn dielBuvon TechnicalSupport-HQ@grohe.com.

H wuxouevn ouokeun eutTAOUTIONOU dloeidiou avBpaka GROHE

Blue Home emiTpémetal va €TmokeuaoTei pévo ato 1o ZEPRIG
GROHE.
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UTTOXPEWON ETTIOTPOPNG KAl TTAPOAAPNG. Z€ OAEG QUTEG TIG XWPEGS, N
GROHE ouppeTtéxel oTa avtioTolxa cuoTApata TTapaAafng.
E QTTOPPEITITOVTAI PE TA OIKIOKA OTTOPPIPUATA, AAAG TTPETTEI

Va aTTOPPITITOVTAI EEXWPIOTA, CUPPWVA HE TIG I0XUOUCEG
. Si0TddElC.

O1 cuoKeUEG PE auThv TN ofuavon dev TTPETTEl va
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Bezpeénostni informace

A

Tento pfistroj smi pouzivat déti od 8 let

a osoby se snizenymi psychickymi,
senzorickymi nebo mentalnimi
schopnostmi nebo nedostatkem
zkuSenosti a védomosti, pokud jsou pod
dozorem nebo byli pouceni o bezpeéném
pouZzivani tohoto pfistroje a rozumi rizikim
S nim spojenym. Déti si s timto pfistrojem
nesmi hrat. Cisténi a uZivatelskou

udrzbu nesmi vykonavat déti bez dozoru.

Zabrarite nebezpeci Urazu nasledkem
poSkozeného kabelu napajeciho sitovéeho
napéti. Poskozeny sitovy kabel musi byt
vyménén prostrednictvim vyrobce nebo
servisni sluzby vyrobce nebo
kvalifikovanym odbornikem.

CO, (kyslicnik uhlicity) je plyn a nesmi
se vdechovat, hrozi nebezpeci uduseni.
Smi byt pouzivany jen lahve CO,

o hmotnosti do 450 g. P¥i jejich pouzitim
musi volna plocha &init min. 4 m2.

A

Lahev CO, je pod tlakem. Smi byt
uvedena do provozu jen ve svislé poloze.

A

* Pfilozeny sitovy pfipojovaci kabel s pfipojkou
pro chladici pristroje podle IEC 60320-C13 Ize
pFipojit pouze do vhodné zasuvky zajisténé
minimalné 10 A a proudovym chrani¢em.

» Zafizeni se nesmi transportovat s pfipojenou
lahvi C02

» Lahev CO, se nesmi svépomocné servisovat
ani opravovat.

» Nauhli€ovaci chladici zafizeni vody a konektor
se pfi €iSténi v Zzadném pfipadé nesmi pfimo
Ci nepfimo ostfikat vodou.

» Nauhli€ovaci chladici zafizeni musi byt trvale
pfipojeno k napajecimu napéti.

» Nauhliovaci chladici zafizeni vody, lahev CO,

a filtraCni systém museji byt v misté instalace
chranény pfed mechanickym poskozenim,
pusobenim horka a pfimého slune¢niho zéareni.
Nemontujte v blizkosti zdroju tepla nebo
otevieného ohné.

* NauhliGovaci chladici zarizeni se musi umistit
ve svislé poloze.

e NauhliGovaci chladici zarizeni se nesmi otevirat.

» Armatura a nauhli¢ovaci chladici zafizeni vody
s filtraCni kartuSi se smi instalovat pouze do
mistnosti chranénych proti mrazu.

» NauhliCovaci chladici zafizeni vody je uceno
vyhradneé pro pouziti v uzavienych mistnostech.

 Je nutné zajistit dostatecné odvétrani, kryt
vétrani nasadte pfipadné do clony spodni
skfirky:.

« Béhem transportu/instalace nauhli¢ovaciho
chladiciho zafizeni muze chladici prostfedek
natéct do potrubi.

Aby bylo zajiSténo, ze se chladici prostfedek
dostal zpét, je mozné nauhliCovaci chladici
zafizeni zapnout az po uplynuti 24 hodin.

 Po instalaci musi byt nauhliCovaci chladici
zafizeni pfed prvnim pouzitim vycisténo.

Upozorneéni:

Cistici sadu (obj. &.: 40 434 001) a prislusny
adaptér (obj. €.: 40 694 000) Ize objednat na
strankach www.grohe.com.

* Po uvedeni do provozu nesmi byt nauhliCovaci
chladici zafizeni odpojeno od elektrického
proudu.

» Po kazdem odbéru vody nasycené kysli¢nikem
uhli¢itym bézi armatura podle systému jesté asi
1 sekundu.

» Pouzivejte pouze originalni nahradni dily
a prisluSenstvi. Pfi pouzivani jinych,
neoriginalnich dild neplati zaruka a oznaceni
CE, kromé toho hrozi nebezpeci urazu.

* Po uplynuti 5 let musi byt filtracni hlavice
vyménéna servisem GROHE.

NauhliGovaci chladici zafizeni vody pracuje
s ekologickou chladici kapalinou.

Pozor v pFipadé alergie!
Magnet obsahuje nikl a neodym.
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Technické udaje — nauhli€éovaci chladici zafizeni vody:

* Pripojka: Nasténna el. zasuvka s ochrannym
uzemnovacim vedenim

zajisténym pres 10 A pojistku

* Napéti: 230 VAC /50 Hz
* Max. pfikon: 180 W
* Druh el. ochrany: P21
* Relativni vihkost vzduchu: max. 75 %

Chladivo: 0,025 kg — R600a
cca. 4:30 min

min. 0,2 MPa - max. 1 MPa

* Bezpec€nostni vypnuti Cerpadla:

Provozni tlak:

Zdravotné technické udaje:

* Objem chlazené vody v nauhliGovacim chladicim zafizeni: 1,41
» Provozni tlak max. 0,6 MPa
 Prutok pfi proudovém tlaku 0,3 MPa cca. 2 I/min
 Teplota okolniho prostiedi: 4-32°C
 Teplota

— vstup vody nauhli¢ovaciho chladiciho zafizeni: max. 20 °C

— teplota chlazené vody: cca.5-10°C
* Hladina akustickeho tlaku LA (volné stojici): 50+4 dB
» Nastavitelny obtok, nastaveni z vyroby: 2

» Kapacita filtru pfi nastaveni obtoku 2

(karbonatova tvrdost 17 — 24 °KH): max. 600 litrd

odpovida max. 12 mésicu

* PFipojeni vody

— nauhli¢ovaci chladici zarizent: studena — modra

Elektrické zkuSebni tdaje

* Tfida softwaru: A
 Stupen znecisténi: 2
» Jmenovité zatéZovaci razové napéti: 2500V

ZkouSka elektromagnetické kompatibility (zkouska vysilani
ruSivych signald) byla provedena s jmenovitym napétim
a jmenovitym proudem.

Technické udaje — armatura:
min. 0,1 MPa/doporu¢eno 0,2 — 0,5 MPa
max. 1 MPa
1,6 MPa

* Proudovy tlak:
* Provozni tlak:

o ZkuSebni tlak:

Pro dodrZeni hodnot hluku je nutné pfi statickych tlacich vysSich
nez 5 bard namontovat redukéni ventil.

Je nutné zabréanit vySSim tlakovym rozdilim mezi pfipojenim
studené a teplé vody!

* Pratok pfi proudovém tlaku 3 bary: cca 9 I/min
» Teplota
- vstup teplé vody: max. 70 °C
- doporucend teplota (pro usporu energie): 60 °C

studen& — vpravo
tepla — vlevo

Pfipojeni vody:

Termick& dezinfekce armatury mozna.
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Instalace a uvedeni do provozu

GROHE doporuéuje hloubku skfingé min. 510 mm.

Poradné vyplachnéte potrubni systém pred instalaci a po ni
(dodrzujte EN 806)!

Nastavte obtok filtraéni hlavy dle lokalni karbonatové tvrdosti
a pripojte filtraéni kartusi.

Hodnota karbonatové tvrdosti miZe byt zméfena pfilozenym
testovacim prouzkem nebo je mozné se na ni dotazat u
pfislusného vodarenského podniku.

Po kazdém odbéru vody nasycené kysliénikem uhli€itym bézi
armatura podle systému jeSté asi 1 sekundu.

Upozorneéni: Zajistéte, aby se pfivodni hadice vody neuvolnila
pohybem pfi instalaci.

Béhem transportu/instalace nauhli€ovaciho chladiciho
zafFizeni maze chladici prostfedek natéct do potrubi.

= Aby bylo zajiSténo, Ze se chladici prostfedek dostal zpét,
je mozné nauhliéovaci chladici zafizeni zapnout az po
uplynuti 24 hodin.

Rizeni:

Tlagitka maji nasledujici funkce:

[0 Reset po vymeéneé filtru

A\ Vybér velikosti filtru a nastaveni karbonatové tvrdosti
O CO,-Reset

Indikace na displeji:

V klidovém stavu se zobrazuje zbytkova kapacita filtru
Vv procentech.

U karbonatové tvrdosti £10° se doporu€uje pouziti aktivniho
uhlikového filtru (obj. €.: 40 547 001).

Nauhliovaci chladici zafizeni je z vyrobniho zavodu nastaveno
na provoz s filtracni kartusi S (obj. ¢€.: 40 404 001).

PFi provozu s jinou filtracni kartusi je tfeba upravit podle toho
nastaveni nauhliCovaciho chladiciho zafizeni.

Udrzba a éisténi

Pozor!
' Nebezpeéi posSkozeni!

® Pred zahdjenim vSech servisnich pracich na zaFizeni
se musi vzdy nejprve prerusit napajeni a pfivod CO,!
Poté Ize zasuvny konektor rozpojit.

Cisténi nauhliéovaciho chladiciho zaFizeni

Nauhli¢ovaci chladici zafizeni musi byt z hygienickych davodu
= alespon jednou za rok vycisténo. Cisténi musi byt provedeno

jesté pred vymeénou filtracni kartusSe, aby se predeslo

znedisténi jiz vyménéné filtracni kartuSe.

Upozornéni: Cistici sadu (obj. &.: 40 434 001) a pfislusny

adapter (obj. ¢.: 40 694 000) Ize objednat na strankach

www.grohe.com.
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Servis

Zavada 9

Pfigéina ¥

Odstranéni D\/

Voda netece * Nespravné nasazeny filtr

- Nasadte filtr rovné
(1%, — 2 otogky)

E1l nadispleji, zadné filtrovana .
voda, ovladaé Blue®blika éervené

Bezpecnostni vypnuti Cerpadla

Otevrete uzaviraci ventily *
PreruSte napdjeni, vyckejte 30 sekund a opét
zafizeni zapnéte

Zadnafiltrovana voda, na displeji |
je E2

Prekroceni ¢asu pInéni

Zaviete ovladaé Blue®

Zadna filtrovana voda, na displeji
je E3 nejsou pfipojeny

» Vadny zasuvny kontakt

* Armatura a nauhliovaci chladici zarizeni | -

PFipojte zasuvny kontakt *

Obratte se na Servisni sluzbu GROHE

Na displeji se zobrazuje E5, zadna |-
filtrovana voda, ovladaé Blue®blika
céervené

zarizeni

Zavada nauhliGovaciho chladiciho

Pferuste napéjeci sitove napéti, *
vycCkejte 30 s a opét zapnéte

E7 na displeji, ovlada€ Blue®blika |«

c¢ervené zarizeni

Zavada nauhliGovaciho chladiciho

- Pferuste napéjeci sitoveé napéti, *
vycCkejte 30 s a opét zapnéte

E8 na displeji, ovlada€ Blue®blika |«
oranzoveé

PrekroCena kapacita filtru

- Okamzité vymérnite filtracni kartusi

Na displeji blika stfidavé E9 s HI .
prehfiva

Nauhlicovaci chladici zafizeni se

- Zaviete ovlada¢ Blue®, zajistéte vétrani a snizte
teplotu okoli na max. 32 °C

- Chladi¢ nechte 10 — 15 min vychladnout

- Vynulovani chybového hlaseni E9, viz nize

EC na displeji, ovlada€ Blue®blika |«
bile

Lahev CO, je téméf prazdna

- Vyménte lahev CO,

Nulovy podil kysli€éniku uhliéitého
v poloze Medium a Sparkling

* Lahev CO, je prazdna

- Vyménte lahev CO,

* Pokud se zavada vyskytne trikrat nebo ¢astéji, kontaktujte, prosim, servisni sluzbu GROHE

Vynulovani chybového hlaSeni E9:
» Chladi¢ nechte alespori 10 — 15 min vychladnout

 Tlagitka O a O stisknéte souCasné a podrzte je, dokud na displeji
nezacne blikat SE .

» Uvolnéte tlacitka
» Pockejte cca. 10 sekund

» Zobrazi se zbytkova kapacita filtru a chybové hlaSeni E9
je vynulovano

Pokud blika udaj EE nebo problém nelze odstranit, preruste
napajeni nauhlicovaciho chladiciho zafizeni. Si opiste sériové Cislo
nauhliCovaciho chladiciho zafizeni

a obratte se na specializovaného instalatéra nebo prostfednictvim
e-mailu na stalou servisni linku spole¢nosti GROHE na adrese
TechnicalSupport-HQ@grohe.com.

NauhliGovaci chladici zafizeni GROHE Blue Home smi opravovat
pouze servisni sluzba GROHE.

Zivotni prostfedi a recyklace

Z hygienickych divodi neni mozné recyklace pouzitych filtraCnich
kartuSi. Spotfebované filtracni kartuSe mohou byt bez rizika
zlikvidovany také prostfednictvim domovniho odpadu.

Sadu pro doplfiovani pfilozenych lahvi CO, si muzete zakoupit

v haSem internetovém obchodé www.shop.grohe.com.

Nauhliovaci chladici zafizeni je elektricky pfistroj, ktery podléha
pFisluSnym predpisum o povinnostech odevzdavani a zpétného
pfevzeti elektroodpadu, platnym v jednotlivych zemich. Spole¢nost
GROHE je v téchto zemich ucastnikem pfislusnych recykla¢nich
systémdu.

hid

PFistroje s timto oznac¢enim nepatfi do domovniho
odpadu, nybrz je nutné je likvidovat tfidénim podle
ekologickych predpisu pfislusné zeme.
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Biztonsagi informacio

Ezt a készlléket 8 éves és idésebb
A gyermekek, csokkent fizikai, érzékszervi

vagy mentalis képességu személyek,
illetve tapasztalattal és tudassal nem
rendelkezd személyek csak felligyelet
mellett hasznalhatjak, vagy abban az
esetben, ha megfeleld képzest kaptak
a keszulék biztonsagos hasznalatara
vonatkozoéan, és megértik a hasznalatbal
fakado veszélyeket. Gyermekek nem
jatszhatnak a készulékkel A készulék
tisztithsat és felhasznal6i karbantartasat
feligyelet nélkul hagyott gyermekek nem
végezhetik!

A sérilt tapkabel veszélyforras lehet, ezért
ugyeljen annak épségére. A halozati
kabelt sériilése esetén kizarbdlag a gyarto,
annak lgyfélszolgalata vagy megfelel6en
képzett szemely cserélheti ki.

A CO, (szén-dioxid) gaz, amit nem
szabad belélegezni, mert fennall

a fulladas veszélye.

Kizarélag max. 450 g tdomegi CO,-
palackok hasznalhatok. Ilyen méreti
palack hasznalatakor az alaptertiletnek

legalabb 4 m?-nek kell lennie.

A CO,-palack nyomas alatt all. A palackot

kizarolag fuggéleges helyzetbe allitva
szabad Uzemeltetni.

A

* A mellékelt, IEC 60320-C13 tapkabel kizarolag
legalabb 10 A-es biztositéval és aram-
védobkapcsoloval védett, megfelel6 aljzathoz
csatlakoztathato.

» A berendezést tilos csatlakoztatott
CO,-palackkal szallitani.

» A CO,-palackot tilos dnkényesen karbantartani
vagy javitani.

A h(itott szédakészitét és a dugaszolot
tisztitaskor tilos kozvetlenil vagy kdzvetve
vizsugarnak kitenni.
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* A h(itott szédakészit6t allandoéra be kell kotni
a feszUltségellatasra.

* A hitott szodakeszitét, valamint a CO,-palackot

és a szlrérendszert a beszerelés helyen védeni
kell a mechanikus sérulésektél, valamint

a melegtdl és a kdzvetlen napsugarzastol.

Ne szerelje fel héforras vagy nyilt lang kdzelébe.

A h(itott szédakészitét figgblegesen allva kell
elhelyezni.

» A h(tott szédakészitét tilos kinyitni.

A szerelvényt és a szlr6patronnal szerelt htott
szodakeszitét kizarélag fagybiztos helyiségben
szabad felszerelni.

A hiitott szédakészitd kizarolag belsé terekben
torténd hasznalatra alkalmas.

* Biztositani kell a megfelel6 szell6zest; adott
esetben szereljen szell6zéracsot az also
szekrényre.

A hiitott szodakeszitd szallitasakor/felallitasakor
hitéfolyadék kertlhet a vezetékekbe.
Annak biztositasa érdekében, hogy
a hitéfolyadék visszafolyjon, a hitott
szodakészitét csak 24 ora nyugalmi ido
elteltével szabad bekapcsolni.

» A beszerelést kovetden, az elsd hasznalat el6tt
ki kell tisztitani a hitott szédakészitot.

Figyelmeztetés:

A tisztitokeészlet (cikkszam: 40 434 001) és a
hozza tartoz6 adapter (cikkszam: 40 694 000)
a www.grohe.com oldalon rendelhet6 meg.

» Az lizembe helyezés utan a hiitott szodakészitét
tilos levalasztani az aramforrasrol.

» A szerelvény a rendszer mikddesebdl adodoan
a szénsavas Vviz minden kieresztését kovetéen
kb. 1 masodpercig meg vizet ereszt at.

» Csak eredeti alkatrészeket és tartozékokat
hasznaljon! Mas alkatrészek hasznalata a
szavatossag és a CE-jeldles érvényességenek
megszineséhez, illetve sérulésekhez vezethet.

» A szlrbfejet 5 év utan ki kell cseréltetni
a GROHE szervizszolgéalatnal.

A h{tott szodakeszité kérnyezetbarat
hitéfolyadékkal mikodik.

Vigyazat, allergiaveszély!
A magnes nikkelt és neodimiumot tartalmaz.



A hitott szodakészitdo miszaki adatai:

Fali csatlakoz6 véddvezetékkel,
10 A-es biztositékkal védve

230 VAC /50 Hz

» Csatlakozas:

» Tapfesziltség:

» Max. fogyasztas: 180 W
» Védettseg: P21
 Levegd relativ paratartalma: max. 75 %
» Hitékozeg: 0,025 kg — R600a
» Szivattyu biztonsagi lekapcsolasa: kb. 4:30 min

+ Uzemi nyomas: min. 0,2 MPa - max. 1 MPa

Szanitertechnikai adatok:

» H{tott viz mennyisége a hiitott szoédakészitében: 1,41
+ Uzemi rendszernyomas max. 0,6 MPa
« Atfolyomennyiség 0,3 MPa aramlasi nyomasnal kb. 2 I/min
» Kérnyezeti hémeérseéklet: 4-32 °C
* H6mérséklet

— Hitott szodakészitd vizbevezetése: max. 20 °C

— H{tott viz hémérséklete: kb. 5-10 °C
* L,A hangnyomasszint (szabadon elhelyezve): 50+4 dB
 Bedllithatd bypass, gyari bedllitas: 2

» Sz(r6 kapacitasa a Bypass 2. allasanal
(Karbonatkeménység 17—24 °KH): max. 600 liter
megfelel max. 12 hénap hasznalatnak

* Vizcsatlakozas

— HGtott szodakészitd: hideg — kék
Elektromos vizsgalati adatok
» Szoftverosztaly: A
» Szennyezettségi fok: 2
* Kalibracios fesziltséglokés: 2500 V

Az elektromégneses 6sszeférhetéség (zavarkibocséatas)
vizsgalatara meérési feszultséggel és meérési arammal kerdlt sor.

A szerelvény miszaki adatai:
« Aramlasi nyomas: min. 0,1 MPa/javasolt 0,2-0,5 MPa
max. 1 MPa

1,6 MPa

5 bar feletti nyugalmi nyomas esetén a zajértékek betartasa
erdekében nyoméascsokkentd beépitése javasolt a betaplalo
vezetékbe.

+ Uzemi nyomas:

* Vizsgalati nyomas:

A hideg- és melegviz-csatlakozasok kdzotti nagyobb
nyomaskulénbséget el kell kerilni!

« Atfolyomennyiség 3 bar aramlasi nyomasnal: kb. 9 I/min

* H6mérséklet
— a meleg viz befolyonyildsanal: max. 70 °C
— javasolt (energiamegtakaritas): 60 °C
Vizcsatlakozas: hideg — jobb
meleg — bal

A szerelvény termikus fertétlenitésre alkalmas.

Telepités és tzembe helyezés

A GROHE min. 510 mm-es szekrénymélységet

javasol.

A csbvezetékrendszert a szerelés el6tt és utan is alaposan
Oblitse at (ugyeljen az EN 806 szabvanyra)!

A sziiréfej bypass vezetékét a helyi karbonatkeménységnek

megfelelden allitsa be, majd csatlakoztassa a szlirépatront.

A karbonatkemeénységet a mellékelt tesztcsik segitségével
allapithatja meg, illetve az illetékes vizm(itél tudhatja meg.

A szerelvény a rendszer miikodésébél adodoan a szénsavas
viz minden kieresztését kdvetéen kb. 1 masodpercig meég vizet
ereszt at.

Figyelmeztetés: Ugyeljen arra, hogy a hiitd felallitasakor
a vizbevezeté tomld ne lazulhasson meg.

A hitott szodakészitoé szallitasakor/felallitasakor
hiatéfolyadék kertilhet a vezetékekbe.

= Annak biztositasa érdekében, hogy a hiitéfolyadék
visszafolyjon, a hiitdtt szodakészitét csak 24 6ra nyugalmi
id6 elteltével szabad bekapcsolni.

Vezérlés:

A gombok funkcidi a kdvetkezok:

[0 Szlr6csere-visszadllitas

A SzlUréméret kivalasztasa és a karbonatkeménység beallitasa
O CO,-visszaallitas

Megjelenitések a kijelzén:

Nyugalmi allapotban a sz(ir6kapacitas szazalékos értékben van
megadva.

< 10° karbonatkeményseég esetén aktiv szenes szliré
(cikkszam: 40 547 001) hasznalata javasolt.

Gyérilag a h(itott szodakészité S szlrépatronnal (cikkszam:
40 404 001) torténd tzemeltetésre van beallitva.

Mas szlr6patronnal torténé Uzemeltetés esetén a hitott
szodakeészitét annak megfeleléen kell beallitani.

Karbantartas és tisztitas

Figyelem!
' Sérllésveszeély!

® A készilék karbantartasanél elészor mindig a
fesziltségellatast és a CO,-ellatast kell megszakitani!

Ezutan szabad kihluzni a dugaszol6csatlakozot.

' A hiitott sz6dakészité tisztitasa

Higiéniai okokbdl a hiit6tt szodakészitét legalabb évente

= egyszer ki kell tisztitani. A tisztitast a szlrépatron cseréje el6tt
kell elvégezni annak érdekében, hogy a csereszlir6patron ne
szennyezddjon be.

Figyelmeztetés: A tisztitokészlet (cikkszam: 40 434 001)
és a hozza tartoz6 adapter (cikkszam: 40 694 000) a
www.grohe.com oldalon rendelhet6 meg.
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Elharitasa D‘/

Nem folyik a viz

» A szir6 nincs megfeleléen behelyezve

- Helyezze be egyenesen a szirét
(1,2 fordulat)

El jelzés lathato a kijelzén, nem
folyik szirt viz, a Blue® fogantyu
pirosan villog

A szivattyu biztonsagi lekapcsolasa
kovetkezett be

- Nyissa meg az elzaroszelepeket *
- Szakitsa meg a fesziltségellatast, varjon
30 masodpercet, majd csatlakoztassa Gjra a
tapfesziltséget

A kijelzén az E2 jelzés lathato,
nem folyik szlirt viz

» Avizkiengedésiidé tullépése kovetkezett
be

- Zarja el a Blue® fogantyut

A kijelzén az E3 jelzés lathato,
nem folyik szlirt viz

» A szerelvény és a hltott szodakészité
nincs egymashoz csatlakoztatva

» A dugaszoldcsatlakozé nem megfeleléen
van csatlakoztatva

- Csatlakoztassa megfelel6en
a dugaszoldcsatlakozo6t*

- Forduljon a GROHE ugyfélszolgalatahoz

ES5 jelzés lathato a kijelzén, nem
folyik szirt viz, a Blue® fogantyu
pirosan villog

* A h(itott szodakészitdé izemzavara
kovetkezett be

- Szakitsa meg a feszlltségellatast, *
varjon 30 masodpercet, majd csatlakoztassa
Ujra a tapfeszltséget

A kijelzén az E7 jelzés lathato, a
Blue® fogantyu pirosan villog

* A h{tott szodakészitdé izemzavara
kovetkezett be

- Szakitsa meg a feszlltségellatast, *
varjon 30 masodpercet, majd csatlakoztassa
Ujra a tapfesziltséget

A kijelzén az ES8 jelzés lathato, a
Blue® fogantyl narancssargan
villog

» Szlrbkapacitas tullépve

- Azonnal cserélje ki a szlrépatront

A kijelzén véaltakozva az E9 és HI
jelzés villog

* A hitott szédakeszitd tulmelegedett

- Zarja el a Blue® fogantydt, biztositsa a
szell6zést, és csokkentse a kdrnyezeti
hédmérsékletet max. 32 °C-ra

- Legalabb 10-15 percig hagyja hiilni a hit6t

- Allitsa alaphelyzetbe az E9 hibaiizenetet, lasd
lent

A kijelzén az EC jelzés lathato, a
Blue® fogantyu fehéren villog

* A CO,-palack majdnem kitirtilt

- Cserélje ki a CO,-palackot

Nincs szénsav a Medium és
a Sparkling allasban

* A CO,-palack kiurtlt

- Cserélje ki a CO,-palackot

* Ha a hiba haromszor vagy gyakrabban eléfordulna, forduljon a GROHE lgyfélszolgalatahoz

Az E9 hibalizenet alaphelyzetbe allitasa:
» Legalabb 10-15 percig hagyja hiilni a hit6t

* Nyomja meg és tartsa lenyomva egyidejileg a [J és a O gombot,
amig a kijelzén nem villog az SE jelzés.

» Engedje fel a gombokat
* Véarjon kb. 10 masodpercet

» A kijelzén a hatralévé szlrési kapacitas jelenik meg, és az E9
hibatizenet alaphelyzetbe all

Ha az EE jelzés villog, vagy a problémét nem sikerll megszintetni,
szakitsa meg a hiitétt szodakészitd fesziltségellatasat. irja fel a
hiitétt szodakészité sorozatszamat és forduljon szakszerel6hdz
vagy e-mailben a GROHE Service Hotline szolgélatahoz a
TechnicalSupport-HQ@grohe.com cimen.

A GROHE Blue Home hitott szodakészitét csak a GROHE
ugyfélszolgalata javithatja.
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Kornyezetvédelem és Gjrahasznositas

Higiéniai okokbol a hasznalt szirépatront nem szabad Ujra
felhasznélni. A hasznélt szlirépatronok nem mindsulnek veszélyes
hulladéknak, a hulladékgyijtében elhelyezheték.

A mellékelt CO,-palackhoz a www.shop.grohe.com cimen
elérheté webaruhazunkban kaphato utantolté készlet.

A hitott szédakészitd olyan elektromos készilek, amelyre sok
orszagban visszaadasi és visszavételi kdtelezettségek érvényesek.
A GROHE minden érintett orszagban részese a megfelel6

visszavételi rendszernek.

E a haztartasi hulladék kozé, hanem azokat az adott
orszagban érvényes eldirasok szerint szelektiven kell

. gyijteni.

Az ezzel a jelbléssel ellatott készilekek nem helyezhetdk
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Informacdes de seguranca

A

Este aparelho pode ser utilizado por criancas
a partir dos 8 anos e acima, assim como por
pessoas com capacidades fisicas, sensoriais
ou mentais reduzidas ou falta de experiéncia
e de conhecimentos, sob vigilancia ou se
tiverem sido instruidas relativamente a
utilizacdo do aparelho e dos perigos
resultantes da mesma. As crian¢as nao
devem brincar com o aparelho. A limpeza e
a manutencao do utilizador nao devem ser
executadas por criancas sem vigilancia.

Evitar o perigo causado por cabos de ligacao
ao transformador externo danificados. Em
caso de danos, o cabo de alimentacédo tem
obrigatoriamente de ser substituido pelo
fabricante ou pelo respetivo Servico a Clientes
ou por pessoas com qualificacdes idénticas.

CO, (Dioxido de carbono) € um gas e néo
pode ser inspirado, existe o perigo de asfixia.
Devem ser utilizadas apenas garrafas de CO,

até no max. 450 g. Durante a utilizacéo, a
superficie livre deve ser de no min. 4 m2.

A

A garrafa de CO, esta sob pressdo. Apenas

deve ser colocada em funcionamento na
vertical.

A

* O cabo de alimentacé&o fornecido com caixa de
derivacao segundo a IEC 60320-C13 deve ser ligado
apenas a uma tomada elétrica adequada com, pelo
menos, 10 A e protegida por um interruptor de
corrente diferencial residual.

» A unidade n&o deve ser transportada com a garrafa
de CO, ligada.

A garrafa de CO, n&o deve ser mantida ou reparada
de forma abusiva.

* Na limpeza do carbonatador com radiador e ficha
nao deixar que sejam diretamente ou indiretamente
salpicados com agua.

» O carbonatador com radiador deve estar ligado a
uma alimentacao de corrente elétrica permanente.

» O carbonatador com radiador, assim como a garrafa
de CO, e o sistema de filtro devem ser protegidos

no local de montagem contra danos mecanicos,
assim como do calor e raios solares diretos.

N&o efetuar a montagem na proximidade de fontes
de calor ou chamas.

» O carbonatador com radiador deve ser posicionado
na vertical.

* O carbonatador com radiador ndo deve ser aberto.

* A instalagcdo da misturadora e do carbonatador com
radiador com cartuchos de filtro deve ser efetuada
apenas em compartimentos protegidos da geada.

* O carbonatador com radiador destina-se
exclusivamente a ser utilizado em compartimentos
fechados.

» Deve ser assegurada uma ventilagao suficiente, se
necessario colocar grelha de ventilagéo na abertura
do balcéo.

» Durante o transporte/instalacdo do carbonatador com
radiador, o liquido de refrigeracdo pode ter entrado
nos tubos.

Para garantir que o liquido de refrigeracdo regressou
ao local correto, o carbonatador com radiador s6
deve ser ligado apos decurso de um tempo de
paragem de 24 horas.

» ApoOs a instalacao, antes da primeira utilizacao, e
absolutamente necessario efetuar uma limpeza
do carbonatador com radiador.

Nota:

O conjunto de limpeza (n.° de encomenda:
40 434 001) e o respetivo adaptador (n.° de
encomenda: 40 694 000) podem ser encom
endados em www.grohe.com.

 ApOs a colocacdo em funcionamento, o carbonatador
com radiador ndo pode ser desligado da corrente.

» Conforme o sistema, a misturadora continua, apos
ligacdo a 4gua gasosa, durante aprox. 1 segundo.

 Utilizar apenas pecas sobressalentes e
acessorios originais. A utilizacdo de outras pecas
leva a anulacéo da garantia, bem como da marcacgao
CE e pode provocar ferimentos.

A cabeca do filtro ter4 obrigatoriamente de ser
substituida apos 5 anos atraveés do servico GROHE.

O carbonatador com radiador funciona com liquido de
refrigeracdo amigo do ambiente.

Cuidado em caso de alergia!
O iman contém niquel e NdFeB.
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Dados técnicos do carbonatador com radiador:

* Ligacao: Proteger a tomada de parede com condutor de protecao
com um fusivel de 10 A

» Abastecimento de corrente elétrica: 230 VAC /50 Hz

» Consumo de energia max.: 180 W
* Tipo de protecéo: P21
* Humidade relativa: max. 75 %

Refrigerante: 0,025 kg — R600a
aprox. 4:30 min

min. 0,2 MPa - max. 1 MPa

Corte de seguranca da bomba:

* Pressao de servico:

Dados técnicos sanitarios:

» Conteudo de agua refrigerada no carbonatador

com radiador: 141

* Presséo de servico do sistema: max. 0,6 MPa

» Caudal com 0,3 MPa de presséo de caudal aprox. 2 I/min

» Temperatura ambiente: 4-32°C
* Temperatura
— Entrada de 4gua do carbonatador com radiador:  max. 20 °C
— Temperatura da agua refrigerada: aprox. 5—-10 °C
* Nivel de pressdo sonora LpA (livre): 50+ 4dB
» Bypass ajustavel, regulacdo de fabrica: 2

» Capacidade de filtragem com posicéo bypass 2
(Dureza carbonatada 17 — 24 °KH): max. 600 litros
corresponde a no max.12 meses

* Ligacéo de agua

— Carbonatador com radiador: fria — azul
Dados de teste elétricos
* Classe de software: A
* Classe de contaminacao: 2
» Tensdao transitéria de dimensionamento: 2500V

O teste de compatibilidade eletromagnética (teste de
interferéncias) foi efetuado com a tensao de dimensionamento
e a corrente de dimensionamento.

Dados técnicos da misturadora:
min. 0,1 MPa/recomendado 0,2 — 0,5 MPa
méax. 1 MPa
1,6 MPa

Para respeitar os valores de ruido, deve ser montado um redutor
de pressao para pressoes estaticas superiores a 5 bar.

» Presséo de caudal:
» Presséo de servigo:

* Pressao de teste:

Devem ser evitados grandes desequilibrios de presséo entre as
ligacoes de agua fria e quente!

» Débito a pressao de caudal de 3 bar: aprox. 9 I/min

* Temperatura
— Abastecimento de agua quente:
— Recomendado (poupanca de energia):

max. 70 °C

60 °C

fria — a direita
guente — a esquerda

Ligacéo de agua:

E possivel a desinfec&o térmica da misturadora.
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Instalacao e colocacdo em

funcionamento

A GROHE recomenda uma profundidade de armario de no min.
510 mm.

Antes e depois da instalacéo, lavar bem o sistema de
tubagens (respeitar a norma EN 806)!

Ajustar o bypass da cabeca de filtro de acordo com a dureza
carbonatada local e ligar o cartucho do filtro.

Pode calcular a dureza carbonatada com a ajuda tira de teste
fornecida ou informar-se junto do fornecedor de agua competente.

Conforme o sistema, a misturadora continua, apos ligacéo a
dgua gasosa, durante aprox. 1 segundo.

Nota: Garantir gue a mangueira de admissao de agua nao se
solta devido ao movimento durante a instalacéo do radiador.

radiador, o liqguido de refrigeracdo pode ter entrado nos
tubos.

Para garantir que o liquido de refrigeracéo regressou ao
local correto, o carbonatador com radiador s6 deve ser
ligado ap6s decurso de um tempo de paragem de

24 horas.

' Durante o transporte/instalacdo do carbonatador com

Controle:

As teclas tém as seguintes funcgdes:

[0 Reset da substituicdo do filtro

A Selecdo do tamanho do filtro e ajuste da dureza carbonatada
O Repor CO,

Indicagbes no ecra:

No estado de espera é indicada a capacidade restante do filtro em
percentagem.

No caso de uma dureza £ 10° é recomendado o uso de filtro
com carvao ativado (n.° de encomenda: 40 547 001).

De fabrica o carbonatador com radiador esta regulado para o
funcionamento com o cartucho de filtro S (N.° de encomenda:
40 404 001).

Em caso de funcionamento com outro cartucho de filtro
o carbonatador com radiador deve ser regulado para tal.

Manutencé&o e reparacao

Atencéo!
Perigo de danos!

= Em caso de trabalhos de manutencéo no sistema,
interromper primeiro o abastecimento de corrente elétrica
e a alimentagcdo de CO,! Em seguida, pode retirar a ficha

de ligacéo.

O carbonatador com radiador deve ser limpo, pelo menos, uma
vez por ano, por razdes de higiene. A limpeza tera de ser
efetuada antes da substituicdo do cartucho para nao sujar o
cartucho de filtro sobresselente.

' Limpar o carbonatador com radiador

Nota: O conjunto de limpeza (n.° de encomenda: 40 434 001)
e o respetivo adaptador (n.° de encomenda: 40 694 000)
podem ser encomendados em www.grohe.com.
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Solucéo D\/

A dgua nao corre

* Filtro ndo esta colocado corretamente

- Colocar agora o filtro
(1%, - 2 voltas)

E1l no ecrd, sem agua filtrada,
manipulo Blue® pisca a vermelho

» Corte de seguranca da bomba

Abrir valvulas de corte *
- Interromper a alimentacdo de corrente elétrica ao
dispositivo eletronico e repd-la apos 30

* Ficha avariada

segundos
E2 no ecrd, sem agua filtrada » O tempo de extracao foi excedido - Fechar o manipulo Blue®
E3 no ecrd, sem agua filtrada » A misturadora e o carbonatador com - Ligar a ficha *

radiador néo estéo ligados

- Dirija-se ao Servico a Clientes GROHE

manipulo Blue® pisca a vermelho

E5 no ecrd, sem agua filtrada, * Erro do carbonatador com radiador - Interromper a alimentac&o de corrente, *

Aguardar 30 segundos voltar a repo-la

E7 no ecrd, manipulo Blue® pisca a

Erro do carbonatador com radiador - Interromper a alimentacao de corrente, *

ecra sobreaquecido

vermelho Aguardar 30 segundos voltar a repo-la

E8 no ecrd, manipulo Blue® piscaa |* Capacidade do filtro ultrapassada - Substituir imediatamente o cartucho de filtro
laranja

E9 pisca alternadamente com HI no |+ Carbonatador com radiador - Fechar o manipulo Blue®, assegurar a ventilacio

e reduzir a temperatura ambiente para o max. de
32°C
- Deixar o radiador arrefecer no min. 10 — 15 min
- Repor mensagem de erro E9, ver em baixo

EC no ecra, manipulo Blue® pisca a
vermelho

» Garrafa de CO, quase esvaziada - Substituir a garrafa de CO,

Nenhum gés carbdnico na posicéao
Medium e Sparkling

» Garrafa de CO, esvaziada

Substituir a garrafa de CO,

* Se 0 erro ocorrer trés vezes ou mais frequentemente, contacte o servigo a clientes GROHE

Repor a mensagem de erro E9:
* Deixar o radiador arrefecer no min. 10 — 15 min

* Premir e manter premidas, em simultéaneo, as teclas O e O até
SE piscar no ecra.

» Soltar as teclas
» Aguardar aprox. 10 seg

A capacidade restante do filtro € indicada e a mensagem de erro
E9 é reposta

Se piscar EE ou o problema néo puder ser eliminado, interrompa a
alimentacao de corrente elétrica do radiador. Anote o nimero de
série do carbonatador com radiador e dirija-se a um instalador
especializado ou entre em contacto, por e-mail, com o Service
Hotline da empresa GROHE em TechnicalSupport-
HQ@grohe.com .

O carbonatador com radiador Blue Home da GROHE deve ser
reparado apenas pelo servico a clientes GROHE.

Ambiente e reciclagem

Por motivos de higiene, ndo é possivel reciclar os cartuchos de
filtro usados. Os cartuchos de filtro usados podem ser eliminados
sem perigo nos residuos domésticos.

Um conjunto de reabastecimento para a garrafa de CO, fornecida
pode ser adquirido na nossa loja online em www.shop.grohe.com.

O carbonatador com radiador é um aparelho elétrico para o qual
sdo vdlidas obrigacdes de retoma e devolugdo em muitos paises.
A GROHE participa nos respetivos sistemas de retoma em todos
0s paises respetivos.

)¢

Os aparelhos com esta identificacdo ndo podem ser
eliminados juntamente com o lixo doméstico e tém
obrigatoriamente de ser eliminados em separado, de
acordo com as regulamentacdes especificas do pais.
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Guvenlik bilgileri

A

Bu cihaz 8 yas ve Uzeri cocuklar ve
fiziksel, duyusal veya ruhsal becerileri
kisith ya da deneyimi ve bilgisi yetersiz
olan kisiler tarafindan sadece g6zetim
altinda veya cihazin guvenli bir sekilde
kullanimi hakkinda bilgilendirilmis ve
kullanim sonucu ortaya cikabilecek
tehlikeleri anlamig olmalari sartiyla
kullanilabilir. Cocuklar cihazla
oynamamalidir. Temizlik ve kullanici
tarafindan yapilan bakim iglemleri,
gbzetim altinda olmadiklari siirece
cocuklar tarafindan yaptimamalidir.

Hasarli voltaj besleme kablosu nedeniyle
olugabilecek tehlikelerden kaciniimalidir.
Herhangi bir hasar olusumu durumunda ag
kablosu, Uretici veya musteri hizmetleri
veya denginde kalifiye bir kisi tarafindan
degistirilmelidir.

CO, (karbondioksit) solunmamasi

gereken bir gazdir, bogulma tehlikesi
meydana gelebilir.
Sadece maks. 450 gram olan CO, tlpleri

kullaniilmalidir. Kullanimlari sirasinda en
az 4 m? serbest alan mevcut olmalidir.

CO, tupu basing altindadir. Sadece dik
konumda kullaniimalidir.

o Uriin ile birlikte teslim edilen ve IEC 60320-C13
uyarinca bir soquk cihaz baglanti soketine sahip
olan elektrik baglanti kablosu, sadece enaz 10 A
olan ve kacak akim salteriyle emniyete alinmis
olan bir prize takilmahdir.

« Tertibat, CO, tupu takili durumdayken
taginmamalidir.

» CO,, tupunun bakim ve onarim iglemleri yetkisiz
kisilerce yapilmamalidir.

« Sogutucu-karbonatdrin ve prizin Gzerine,
temizlemek amaciyla dogrudan veya dolayl
olarak su puskurtilmemelidir.
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» Sogutucu-karbonator, surekli bir voltaj
beslemesine baglanmalidir.

» Sogutucu-karbonatoér, CO, tlpu ve filtre sistemi,

montaj alaninda mekanik hasarlardan, asiri
sicaktan ve gunes 1sigindan korunmalidir.
Asla 1si kaynaklarinin veya acik atesin yakinina
monte edilmemelidir.

» Sogutucu-karbonator dik olarak
yerlestirilmelidir.

» Sogutucu-karbonat6r actimamalidir.

* Filtre kartuslu sogutucu-karbonatoértn ve
bataryanin montaji sadece donmaya karsi
emniyetli alanlarda gerceklestirilmelidir.

» Sogutucu-karbonator sadece kapali mekanlarda
kullanim i¢in tasarlanmistir.

» Havalandirmanin yeterli oldugundan emin
olunmalidir, gerekirse alt dolabin agikligina
havalandirma 1zgarasi yerlestiriimelidir.

» Sogutucu-karbonatorin taginmasi/yerlestirilmesi
sirasinda sogutma sivisi borulara akmis olabilir.
Sogutma sivisinin geri aktigindan emin
olabilmek i¢in, sogutucu-karbonator 24 saatlik
bir durma stresinden sonra tekrar
calistiriimahdir.

» Montajdan sonra, ilk kullanimdan énce sogutucu-
karbonator temizligi yapiimalidir,

Uyari:

Temizlik seti (siparis no.: 40 434 001) ve ilgili
adaptor (siparis no.: 40 694 000)
www.grohe.com adresinden siparis edilebilir.

» Kullanim sonrasinda sogutucu-karbonatoriin
elektrik baglantisi kesilmemelidir.

 Sistem 0zellikleri nedeniyle batarya,
karbondioksitli suyun her yon degistirmesi
sonrasinda yakl. 1 saniye slreyle calismaya
devam eder.

» Sadece orijinal Grohe yedek parcalarini ve
aksesuarlarini kullanin. Diger parcalarin
kullanimi garanti hakkinin ortadan kalkmasina,
CE igaretinin gecerliligini kaybetmesine ve
yaralanmalara neden olur.

* Filtre baghgi, 5 yillik kullanimdan sonra mutlaka
GROHE Servisi tarafindan degistirilmelidir.

Sogutucu-karbonatori ¢cevre dostu sogutucu
siviyla calisir.

Alerjisi olanlar dikkat!
Miknatis, nikel ve neodimiyum-demir-bor icerir.



Sogutucu-karbonator teknik verileri:

» Baglanti: 10 A sigorta ile korunan

toprak hath duvar prizi
230V AC /50 Hz

Voltaj beslemesi:

» Maks. gugc tuketimi: 180 W
» Koruma turu: P21
» Bagil hava nemi: maks. %75
» Sogutucu madde: 0,025 kg — R600a
» Pompa guvenlik kapamasi: yakl. 4:30 dak

Calisma basinci: min. 0,2 MPa - maks. 1 MPa

Hijyenik veriler:

» Sogutucu-karbonator igcerisindeki sogutulmusg su hacmi: 1,41
* Sistemin ¢alisma basinci: maks. 0,6 MPa
» 0,3 MPa akis basincinda debi yakl. 2 l/dak
» Ortam sicakhgt: 4-32°C
» Sicakhk

— Sogutucu-karbonator su girisi: maks. 20 °C

— Sogutulmus suyun sicakhigi: yakl. 5—-10 °C
* Gurdltu seviyesi LpA (serbest duran): 50+4 dB
» Ayarlanabilir baypas, fabrika ayari: 2

* 2. baypas konumunda filtre kapasitesi
(Karbonat yogunlugu 17 — 24 °KH): maks. 600 litre

maks. 12 aya tekabul eder

* Su baglantisi

— Sogutucu-karbonator: soguk — mavi
Elektrik kontrol verileri
* Yazilim sinifi: A
» Kontaminasyon sinifi: 2
» Sok voltaji élgiimleri: 2500V

Elektromanyetik uygunluk kontroli (enterferans emisyon testi),
nominal voltaj ve nominal akim ile gerceklestirilir.

Batarya teknik verileri:

» Akis basinci: min. 0,1 MPa/tavsiye edilen 0,2 — 0,5 MPa
» Calisma basinci: maks. 1 MPa
* Kontrol basinci: 1,6 MPa

Standartta da belirlenen gurulti degerlerine sadik kalmak igin,
5 bar Gzerindeki statik basinc¢larda bir basing dugurictsu
takilmalidir.

Soguk ve sicak su baglantilari arasinda yiiksek basing
farklihklarindan kaciimalidir!

3 bar akis basincinda debi: yakl. 9 |/dak

» Sicakhk
— Sicak su beslemesi: maks. 70 °C
— Tavsiye edilen (enerji tasarrufu): 60 °C
Su baglantisi: soguk — sag
sicak — sol

Bataryada termik dezenfeksiyon gergeklestiriimesi mumkandar.

Montaj ve kullanim

GROHE, dolap derinliginin en az 510 mm olmasini

tavsiye eder.

Boru sistemini montajdan dnce ve sonra su ile iyice temizleyin
(EN 806'y1 dikkate alin)!

Filtre kafasinin baypasini, yerel karbonat yogunluguna gére
ayarlayin ve filtre kartugsunu baglayin.

Karbonat yogunlugunu, trtn ile birlikte teslim edilen test seritleri
yardimiyla veya su dagitim sirketinizden 6grenebilirsiniz.

Sistem 0Ozellikleri nedeniyle batarya, karbondioksitli suyun her
yon degistirmesi sonrasinda yakl. 1 saniye sireyle caligmaya
devam eder.

Uyarl: Sogutucunun yerlestirilmesi sirasinda hareketler
nedeniyle su besleme hortumunun yerinden ¢ikmadigindan
emin olunmalidir.

Sogutucu-karbonatorin taginmasi/yerlestirilmesi sirasinda
sogutma sivisi borulara akmig olabilir.

= Sogutma sivisinin geri aktigindan emin olabilmek igin,
sogutucu-karbonatdr 24 saatlik bir durma stresinden
sonra tekrar caligtirilmalidir.

Kontrol:

Dugmelerin iglevleri sunlardir:

O Filtre degisimi sifirlama

A\ Filtre buyUklugu secimi ve karbonat yogunlugu ayari
O CO, sifirlama

Gostergedeki isaretler:

Dinlenme konumundayken, kalan filtre kapasitesi ytzde olarak
goruntulenir.

Karbonat yogunlugu <10°ise, aktif karbon filtre kullaniimasi
(siparig no.: 40 547 001) tavsiye edilir.

Fabrikada sogutucu-karbonatotr, filtre kartugsu S (siparis no.:
40 404 001) ile kullaniimak tzere ayarlanmistir.

Bagka bir filtre kartusuyla calistirillacaksa sogutucu-karbonatériin
buna goére ayarlanmasi gerekir.

Bakim ve temizlik

Dikkat!
' Hasar tehlikesi!

® Tertibattaki bakim caligmalarinda prensip olarak dncelikle
voltaj beslemesi ve CO, beslemesi kesilmelidir! Daha

sonra gecmeli konektdr ayrilabilir.

' Sogutucu-karbonatoérin temizlenmesi

Hijyen acisindan sogutucu-karbonator yilda en az bir kez
m temizlenmelidir. Yedek filtre kartusunu kirletmemek icin,
temizlik kartus degisiminden 6nce gerceklestiriimelidir.

Uyari: Temizlik seti (siparig no.: 40 434 001) ve ilgili adaptor
(siparig no.: 40 694 000) www.grohe.com adresinden siparis
edilebilir.
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Servis
Ariza 9 Nedeni | Cozimii D\/
Su akmiyor * Filtre dogru yerlestiriimemis - Filtreyi duz sekilde yerlestirin
(1Y, -2 tur)
Gostergede E1 goriunayor, » Pompa guvenlik kapamasi - Acma kapama vanalarini agin *

filtrelenmig su gelmiyor, Blue®
volan kirmizi yanip sénuyor

- Voltaj beslemesini kesin, 30 saniye bekleyin ve
tekrar baglatin

Gostergede E2 gorultyor,
filtrelenmig su gelmiyor

Su alim sdresinin aglimasi

- Blue® volani kapatin

filtrelenmig su gelmiyor baglantisi yok

* Priz baglantisi arizal

Gostergede E3 goruluyor,  Batarya ve sogutucu-karbonatoriin - Priz baglantisini kurun *

- GROHE musteri hizmetlerine basvurun

Gostergede E5 goriunayor,
filtrelenmig su gelmiyor, Blue®
volan kirmizi yanip sénuyor

» Sogutucu-karbonatorde calisma arizasi |- Voltaj beslemesini kesin, *

30 saniye bekleyin ve tekrar baglatin

Gostergede E7 goruluyor, Blue®
volan kirmizi yanip sénuyor

» Sogutucu-karbonatorde calisma arizasi |- Voltaj beslemesini kesin, *

30 saniye bekleyin ve tekrar baglatin

Gostergede E8 goruluyor, Blue®
volan turuncu yanip sénuyor

* Filtre kapasitesi asiimis

- Filtre kartusunu derhal degistirin

Gostergede E9 ile HI dontgumli
yanip sonuyor

* Sogutucu-karbonatdr asir Isinmis - Blue® volani kapatin, havalandirmayi saglayin ve

ortam sicakhgini maks. 32 °C'ye dusirin

- Sogutucuyu en az 10 — 15 dakika sogumaya
birakin

- E9 hata mesajini sifirlayin, asagiya bakin

Gostergede EC goruluyor, Blue®
volan beyaz yanip sénliyor

» CO, tupl neredeyse bosalmig - CO, tuplnu degistirin

Medium ve Sparkling konumlarinda
karbondioksit yok

» CO, tupl bosalmig

- CO,, tuplnu degigtirin

* Hata U¢ defa veya daha sik gorulurse, litfen GROHE musteri hizmetlerine bagvurun

E9 hata mesajinin sifirlanmasi:

» Sogutucuyu en az 10 — 15 dakika sogumaya birakin

* O ve O dugmelerine ayni anda basin ve gdstergede SE yanip
sonmeye baglayincaya kadar basili tutmaya devam edin.

» Dugmeleri birakin

Yakl. 10 saniye bekleyin

Kalan filtre kapasitesi gosterilir ve E9 hata mesaji sifirlanir

Eger EE yanip sbniyorsa veya sorun diizeltilemezse, sogutucu-
karbonatdriin voltaj beslemesini kesin. Sogutucu-karbonatoriin seri
numarasini kaydedin ve bir montaj uzmanina basvurun veya
TechnicalSupport-HQ@grohe.com adresinden e-posta ile
GROHE'nin Servis Hattina ulasin.

GROHE Blue Home sogutucu-karbonator sadece GROHE musteri
hizmetleri tarafindan tamir edilebilir.
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Cevre ve geri donusum

Hijyenik sebeplerden dolay kullaniimis filtre kartuslarinin geri
dondsturdlmesi/tekrar kullaniimasi mumkun degildir. Kullaniimis
filtre kartuglari tehlike olugturmadan ¢ope atilarak imha edilebilir.

Birlikte verilen CO,, tupu igin tekrar doldurma seti
www.shop.grohe.com adresindeki magazamizdan temin edilebilir.

Sogutucu-karbonator, bir cok tlkede geri teslim ve geri alim
zorunluluguna tabi olan elektrikli cihazlar kapsamindadir. GROHE
tim s6z konusu ulkelerde, ilgili geri alma sistemlerinde yer
almaktadir.
Bu isaretle siniflandinimis cihazlar ev ¢copiine atilmamali,
E yerel diizenlemelere ve talimatlara uygun olarak ayrica
imha edilmelidir.
—
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Bezpeénostné informécie

A

Tento pristroj smu pouzivat deti od

8 rokov a osoby so znizenymi
psychickymi, senzorickymi alebo
mentalnymi schopnostami alebo
nedostatkom skusenosti a vedomosti, ak
su pod dozorom alebo boli pouc¢ené

0 bezpeé&nom pouzivani tohto pristroja
a rozumeju nebezpecenstvam, ktoré

z neho vyplyvaju. Deti sa s tymto
pristrojom nesmu hrat. Cistenie

a pouzivatePsku udrzbu nesmu
vykonavat deti bez dozoru.

Zabrarnte nebezpecenstvu Grazu
sposobeného poskodenym kablom
napajacieho sietového napétia.
Poskodeny sietovy kabel sa musi nechat
opravit prostrednictvom vyrobcu,
prostrednictvom servisnej sluzby vyrobcu
alebo u kvalifikovanej osoby.

A

A

CO, (oxid uhlicity) je plyn a nesmie sa
vdychnut, hrozi nebezpecenstvo
zadusenia.

Pouzivat je dovolené iba flase CO,

s hmotnostou max. do 450 g. Priich

pouziti musi mat volna podkladova plocha

rozlohu min. 4 m2.

Flasa CO, je pod tlakom. FlaSu je
dovolené uvadzat do prevadzky iba
vo zvislej polohe.

A

* Prilozeny napajaci kabel s pristrojovou pripojnou

zasuvkou podla IEC 60320-C13 sa smie zapojit
vyluéne do vhodnej elektrickej zasuvky zaistenej
s aspon 10 A a pradovym chrani¢om.

« Zariadenie sa nesmie prepravovat, ked je ffaSa
CO,, pripojena.

» FfaSu CO, nie je dovolené svojpomocne
opravovat ani na nej vykonavat udrzbu.

* Pri ¢isteni sa nauhliGovacie chladiace zariadenie

a zasuvny konektor nesmu priamo ¢i nepriamo
ostriekat’ vodou.

* NauhliCovacie chladiace zariadenie musi byt

pripojené k trvalému zdroju napajacieho napatia.

» NauhliCovacie chladiace zariadenie, ffaSa CO,

a filtraCny systém sa musia v mieste montaze
chranit pred mechanickym poskodenim, ako aj
pred posobenim tepla a priameho slne¢ného
Ziarenia.

Nemontujte do blizkosti zdrojov tepla ani
otvoreného ohna.

» Nauhlicovacie chladiace zariadenie musi byt
umiestnené vo zvislej polohe.

» NauhliCovacie chladiace zariadenie nie je
dovolené otvarat.

« Armatura a nauhliCovacie chladiace zariadenie
vody s filtracnou kartusou sa smie inStalovat’
len do miestnosti chranenych proti mrazu.

» NauhliCovacie chladiace zariadenie je uréené
vyluéne na pouzitie v uzavretych miestnostiach.

» Musi sa zabezpecdit dostatoCné vetranie, v
pripade potreby nasadte do clony spodnej
skrinky Kkryt vetrania.

» PoCas prepravy/instalacie nauhliCovacieho
chladiaceho zariadenia moze chladiaca
kvapalina natiect’ do potrubia.

Aby sa zaistilo, ze sa chladiaca kvapalina
dostane naspat, nauhliCovacie chladiace
zariadenie sa smie zapnut az po uplynuti doby
prestoja v trvani 24 hodin.

 Po inStalacii musi byt nauhliCovacie chladiace
zariadenie pred prvym pouzitim vycistené.

Upozornenie:

Cistiacu sadu (obj. &.: 40 434 001) a prislusny
adaptér (obj. €.: 40 694 000) je mozné objednat
na webovej adrese www.grohe.com.

» Po uvedeni do prevadzky nie je dovolené
odpajat’ nauhliCovacie chladiace zariadenie
od prudu.

» Systémom riadena doba dobehu je cca
1 sekunda po kazdom odbere vody nasytenej
oxidom uhli€itym.

» Pouzivajte len originalne nahradné diely
a prislusenstvo. V pripade pouzitia inych dielov
zanika platnost zaruky a CE oznacenia, okrem
toho hrozi nebezpecenstvo urazu.

* Filtracna hlavica sa musi po uplynuti 5 rokov
vymenit prostrednictvom servisu GROHE.

NauhliCovacie chladiace zariadenie pracuje
s ekologickou chladiacou kvapalinou.

Budte opatrny, ak trpite alergiou!
Magnet obsahuje nikel a NdFeB.
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Technické udaje nauhliéovacieho chladiaceho
zariadenia:

* Pripojka: Nastenna el. zasuvka s ochrannym
uzemrovacim vedenim,

so zaistenim cez 10 A poistku

* Napajacie napatie: 230 V stried. prud/50 Hz

* Max. prikon: 180 W
 Druh el. ochrany: P21
* Relativna vlhkost' vzduchu: max. 75 %

 Chladiaca latka: 0,025 kg — R600a
ccad min30s

min. 0,2 MPa - max. 1 MPa

» Bezpec€nostné vypnutie Cerpadla:
» Prevadzkovy tlak:
Zdravotno-technické udaje:

* Objem ochladenej vody v nauhliCovacom chladiacom

zariadeni: 1,41
» Systémovy prevadzkovy tlak max. 0,6 MPa
* Prietok pri hydraulickom tlaku 0,3 MPa cca. 2 I/min
* Teplota okolitého prostredia: 4-32°C
» Teplota

— na vstupe vody do nauhliCovacieho chladiaceho

zariadenia: max. 20 °C

— teplota chladenej vody: cca5-10°C
« Hladina akustickeho tlaku L,A (volne stojace

zariadenie): 50 +4 dB
» Nastavitelny obtok, nastavenie z vyroby: 2

» Kapacita filtra pri nastaveni obtoku 2
(karbonatova tvrdost 17 — 24 °KH): max. 600 litrov
zodpoveda max. 12 mesiacom

* Pripojenie vody

— nauhliGovacie chladiace zariadenie: studena — modra

Elektrické kontrolné udaje

* Trieda softveru: A
» Stupen znecistenia: 2
» Zatazovacie rdzoveé napdtie: 2 500 V

Skuska elektromagnetickej kompatibility (skuska vysielania
ruSivych signalov) bola vykonanéa pri menovitom napati
a menovitom prude.
Technické udaje armatury:
min. 0,1 MPa/doporuc¢eny 0,2 — 0,5 Mpa
max. 1 MPa
1,6 MPa

Pre dodrzanie predpisanych hodndét hluku pri statickych tlakoch
vysSich nez 5 barov potrebné namontovat redukény ventil.

* Hydraulicky tlak:
» Prevadzkovy tlak:

» Skusobny tlak:

Je potrebné zabranit vysSim tlakovym rozdielom medzi pripojkou
studenej a teplej vody!

* Prietok pri hydraulickom tlaku 3 bary: cca 9 l/min
» Teplota
— na vstupe teplej vody: max. 70 °C
— doporuc¢end (na usporu energie): 60 °C

Pripojenie vody: studena — vpravo

tepla — viavo

Termick& dezinfekcia armatary je mozna.
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InStalacia a uvedenie do prevadzky

Spoloénost GROHE odportéa hibku skrine min.

510 mm.

Potrubny systém pred a po inStalacii dokladne preplachnite
(dodrziavajte normu EN 806)!

Nastavte obtok filtraénej hlavice podfa miestnej karbonatovej
tvrdosti a pripojte filtraénu kartuSu.

Informacie o karbonatovej tvrdosti vody mdzete zistit pomocou
dodaného testovacieho pruzka alebo vam ich poskytne prislusny
vodarensky podnik.

Systémom riadena doba dobehu je cca 1 sekunda po kazdom
odbere vody nasytenej oxidom uhli€itym.

Upozornenie: Zabezpeéte, aby sa pri inStalacii chladiaceho
zariadenia v désledku pohybu neuvolnila hadica na privod
vody.

Poéas prepravy/inStalacie nauhli€ovacieho chladiaceho
zariadenia méze chladiaca kvapalina natiect’ do potrubia.

= Aby sa zaistilo, Ze sa chladiaca kvapalina dostane naspat’,
nauhliéovacie chladiace zariadenie sa smie zapnut’ az po
uplynuti doby prestoja v trvani 24 hodin.

Riadenie:

Tlagidla maju nasledujuce funkcie:

[0 Resetovanie po vymene filtra

A\ Vyber velkosti filtra a nastavenie karbonatovej tvrdosti
O CO2-Reset

Indikatory na displeji:

V pokojovom stave sa zobrazuje zostatkova kapacita filtra
Vv percentach.

Pri karbonatovej tvrdosti £10° sa odporuc¢a pouZzitie filtra z
aktivneho uhlia (obj. €.: 40 547 001).

NauhliCovacie chladiace zariadenie je z vyroby nastavené na
prevadzku s filtra¢nou kartuSou S (obj. €.: 40 404 001).

V pripade prevadzky s inou filtracnou kartuSou je podfa toho
potrebné nastavit nauhliCovacie chladiace zariadenie.

Udrzba a éistenie

Pozor!
' Nebezpeéenstvo poskodenia!
® Pred za€atim udrzbovych prac na zariadeni sa musi vzdy
najprv odpojit napajacie napatie a privod CO,! Potom sa
moze odpojit’ zasuvny konektor.

' Cistenie nauhliéovacieho chladiaceho zariadenia

Nauhli¢ovacie chladiace zariadenie sa musi z hygienickych
= dovodov najmenej raz za rok vycistit. Aby nedoslo

k znecisteniu nahradnej filtracnej kartuse, Cistenie sa musi

vykonat eSte pred vymenou filtraénej kartuse.

Upozornenie: Cistiacu sadu (obj. &.: 40 434 001) a prislusny
adaptér (obj. ¢.: 40 694 000) je mozné objednat na webovej
adrese www.grohe.com.



Servis

raA Nirg

Porucha 9

Prigina ¥

Odstranenie D\/

Voda netecie

* Filter nie je spravne viloZeny

— Vlozte filter rovno
(1%/, - 2 otogenia)

E1l na displeji, voda sa nefiltruje,
rukovat Blue®blika naéerveno

Bezpecnostneé vypnutie Cerpadla

— Otvorte uzatvaracie ventily *
— Odpojte napéjacie napatie, pockajte 30 sekund a
potom ho znova zapojte

E2 na displeji, voda sa nefiltruje

PrekroCenie ¢asu vody v potrubi

— Uzatvorte rukovit Blue®

E3 na displeji, voda sa nefiltruje

Armatura a nauhliCovacie chladiace
zariadenie nie su prepojené
Porucha zasuvného spojenia

— Vytvorte zasuvné spojenie *

— Obrétte sa na servisnu sluzbu spolo¢nosti
GROHE

E5 na displeji, voda sa nefiltruje,
rukovat Blue®blika naéerveno

Porucha nauhliGdovacieho chladiaceho
zariadenia

— PreruSte napajacie napaétie, *
Pockajte 30 sekund a potom ho znova zapojte

E7 na displeji, rukovat Blue®blika
nacerveno

Porucha nauhliGovacieho chladiaceho
zariadenia

— Preruste napéjacie sietové napatie, *
Pockajte 30 sekund a potom ho znova zapojte

E8 na displeji, rukovat Blue®blika
naoranZzovo

PrekroCena kapacita filtra

— Okamzite vymerite filtracnu kartusu

Na displeji striedavo blika E9 a HI

NauhliCovacie chladiace zariadenie je

prehriate

— Uzatvorte rukovat Blue®, zabezpedéte vetranie
a znizte teplotu okolitého prostredia na
max. 32 °C

— Chladiace zariadenie dajte chladit aspon na
10 — 15 min

— Resetujte hlasenie chyby E9, pozri dole

nabielo

EC nadispleji, rukovat Blue®blika |« FlaSa CO, je takmer prazdna

— Vymernite ffaSu CO,

Nulovy obsah oxidu uhli¢itého » FlaSa CO, je prazdna
v polohe Medium a Sparkling

— Vymerite ffaSu CO,

* Ak k chybe dojde trikrat alebo viac, obrat'te sa na servisna sluzbu GROHE

Resetovanie hlasenia chyby E9:
» Chladiace zariadenie dajte chladit aspon na 10 — 15 min

* Naraz stlate a podrzte tlac¢idla O a O, az kym na displeji
nezacne blikat SE .

* Tlacidla uvornite
» Pockajte cca 10 sekand

» Zobrazi sa zostatkova kapacita filtra a hlasenie chyby E9 sa
resetuje

Ak blika hldsenie EE alebo sa problém neda odstranit, odpojte
napdjacie napatie nauhliCovacieho chladiaceho zariadenia. Si
odpisSte sérioveé Cislo nauhliCovacieho chladiaceho zariadenia

a obrétte sa na Specializovaného inStalatéra alebo prostrednictvom
e-mailu na stalu servisnu

linku spolo¢nosti GROHE na adrese
TechnicalSupport-HQ@grohe.com.

NauhliGdovacie chladiace zariadenie GROHE Blue Home smie
opravovat len servisna sluzba GROHE.

Zivotné prostredie a recyklacia

Z hygienickych dévodov nie je mozné recyklacia pouzitych
filtracnych kartusi. PouZzité filtracné kartuSe je mozné bez rizika
zlikvidovat spolu s beznym odpadom.

Sadu na doplnenie prilozenych flias CO, je mozné zakupit v
nasom internetovom obchode na adrese www.shop.grohe.com.

NauhliCovacie chladiace zariadenie je elektricky pristroj, ktory
podlieha prislusnym ekologickym predpisom o povinnostiach pre
odovzdavanie a spatné preberanie elektroodpadu platnym v
jednotlivych krajinach. Spolo¢nost GROHE je vo vSetkych tychto
krajinach ucastnikom prislusnych recyklaénych systémov.

odpadu, takyto druh pristrojov sa musi v zmysle
ekologickych predpisov prislusnej krajiny odovzdat do
Em triedeného zberu odpadu.

E Pristroje s tymto oznacenim nepatria do doméaceho
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Varnostne informacije

A

To napravo lahko uporabljajo otroci od
8 leta starosti naprej ter osebe z
zmanjsanimi fizi€nimi, senzori¢nimi ali
mentalnimi sposobnostmi al
pomanjkanjem izkusenj in znanja, ¢e so
pod nadzorom ali so bili pouCene o varni
uporabi naprave ter moznih nevarnostih.
Otroci se ne smejo igrati z napravo.
Ciséenja in vzdrzevanja s strani
uporabnika ne smejo izvajati otroci
brez nadzora.

Preprecite nevarnost zaradi poskodovanih
napajalnih kablov. Ce je napajalni kabel
poSkodovan, ga mora zamenjati
proizvajalec, njegova servisna sluzba al
enako usposobljena oseba.

CO, (ogljikov dioksid) je plin, ki ga ne
smete vdihavati, ker obstaja nevarnost
zadusitve.

Uporabljate lahko samo jeklenke CO,

s tezo najveC 450 g. Pri uporabi jeklenk
mora biti proste povrSine vsaj 4 m?2.

A

Jeklenka CO, je pod tlakom. Uporabljate
jo lahko samo v pokoncnem polozaju.

A

* Prilozen omrezni kabel s priklju¢nim vtiCem za
hladilne naprave v skladu s standardom
IEC 60320-C13 je dovoljeno prikljuciti samo v 10
A vti¢nico, ki je zaSCitena z zasScitnim stikalom.

 Sistema ni dovoljeno prevazati s prikljuceno
jeklenko CO..

« Jeklenke CO, ni dovoljeno samostojno
vzdrzevati ali popravljati.

* Pri ¢iSCenju hladilnika s karbonatorjem ter vtiCa
ne prSite z vodo na posreden ali neposreden
nacin.

 Hladilnik s karbonatorjem mora biti priklju¢en na
trajen dovod elektricne energije.
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* Hladilnik s karbonatorjem in jeklenka CO, ter

filtrski sistem morajo biti na mestu vgradnje
zasciteni pred mehanskimi poskodbami in
neposrednim soncnim sevanjem.

Ne vgrajujte v blizini virov toplote ali odprtega
ognja.

 Hladilnik s karbonatorjem mora biti postavljen
v pokonénem polozaju.

 Hladilnika s karbonatorjem ni dovoljeno odpreti.

 Vgradnjo armature in hladilnika s karbonatorjem
s kartuso filtra je dovoljeno opraviti samo v
prostorih, ki so zaS€iteni pred zmrzovanjem.

 Hladilnik s karbonatorjem je namenjen izkljuéno
za uporabo v zaprtih prostorih.

» Poskrbeti morate za zadostno zracenje, po
potrebi v zaslon spodnje omare vstavite mrezo
za zraCenje.

* Pri prevozu/postavitvi hladilnika s karbonatorjem
lahko hladilo steCe v vode.
Za zagotovitev, da hladilo steCe nazaj, lahko
hladilnik s karbonatorjem vklopite Sele po
preteku ¢asa mirovanja, ki znaSa 24 ur.

» Po nastavitvi je treba pred prvo uporabo izvesti
CiS€enje hladilnika s karbonatorjem.

Opomba:

Komplet za €iS€éenje (St. za naroCanje:
40 434 001) in pripadajoci adapter (St. za
narocanje: 40 694 000) lahko narocite na
spletnem mestu www.grohe.com.

» Po zagonu hladilnika s karbonatorjem ni
dovoljeno locCiti od napajanja.

* Armatura ima zaradi znacilnosti sistema po
vsakem tocenju z ogljikovim dioksidom
obogatene vode priblizno 1 sekundo iztoka.

» Uporabljajte samo originalne nadomestne
dele in dodatno opremo. V primeru uporabe
drugih delov se razveljavi garancija in oznaka CE
ter lahko pride do telesnih poskodb.

* Filtrsko glavo mora po preteku 5 let zamenijati
servisna sluzba druzbe GROHE.

Hladilnik s karbonatorjem deluje z okolju prijaznim
hladilom.

Previdno pri alergijah!
Magnet vsebuje nikelj in NdFeB.



Tehniéni podatki hladilnika s karbonatorjem:

* Prikljucek: Stenska vti¢nica z zaSc¢itnim vodnikom,

zavarovana z 10 A varovalko
230 V AC/50 Hz

180 W

P21

Dovod elektricne energije:
* Najvecja prikljucna moc:

Vrsta zaSdite:

Relativnha vlaznost zraka:
Hladilo:

najvec 75 %

0,025 kg — R600a

pribl. 4:30 min

najm. 0,2 MPa - najv. 1 MPa

Varnostni izklop ¢rpalke:

Delovni tlak:

Sanitarno-tehni€éni podatki:

* Koli¢ina ohlajene vode v hladilniku s karbonatorjem: 1,41

* Delovni tlak sistema najve¢ 0,6 MPa

* Pretok pri preto¢nem tlaku 0,3 MPa pribl. 2 I/min

» Temperatura okolja: 4-32 °C

* Temperatura

— Dovod vode v hladilnik s karbonatorjem: najvec 20 °C

— Temperatura ohlajene vode: pribl. 5-10 °C
* Zvocni tlak L,A (prosti): 50+4dB
* Nastavljiva premostitev, tovarniSka nastavitev: 2

» Kapaciteta filtra pri nastavitvi premostitve 2
(karbonatna trdota 17 — 24 °KH): najvec¢ 600 litrov

kar pomeni najve¢ 12 mesecev

* Vodni prikljuc¢ek

— hladilnik s karbonatorjem: hladno — modra

Elektriéne karakteristike

» Programska oprema: razred A
» Stopnja onesnazenosti: 2
* IzraCun udarne napetosti: 2500 V

Preizkus elektromagnetne zdruzljivosti (preizkus oddajanja motenj)
je bil izveden pri nazivni napetosti in nazivhem toku.

Tehniéni podatki armature:

 Pretocni tlak: najm. 0,1 MPa/priporo¢en 0,2 — 0,5 MPa

 Delovni tlak: najv. 1 MPa

* Preskusni tlak: 1,6 MPa

Kadar tlak v mirovanju presega 5 barov, je potrebno zaradi hrupa
vgraditi reducirni ventil.

Visje razlike v tlaku med priklju¢kom hladne in tople vode je treba
prepreciti!

* Pretok pri 3 barih preto¢nega tlaka: pribl. 9 I/min

* Temperatura

— Dotok tople vode: najvec 70 °C

— Priporo¢eno (varCevanje z energijo): 60 °C
Vodni prikljucek: hladno — desno
toplo — levo

Mozna je termi¢na dezinfekcija armature.

Namestitev in zagon

GROHE priporoca globino omarice najm. 510 mm.

Temeljito izperite sistem cevovodov pred vgradnjo in po njej
(upostevajte standard EN 806)!

Nastavite premostitev filtrirne glave v skladu z lokalno
karbonatno trdoto in priklju€ite kartuso filtra.

Podatek o vrednosti karbonatne trdote vode lahko ugotovite s
prilozenimi testnimi listi€i ali dobite pri pristojnem dobavitelju vode.

Armatura ima zaradi znac¢ilnosti sistema po vsakem to€enju z
ogljikovim dioksidom obogatene vode priblizno 1 sekundo
iztoka.

Opomba: Prepricajte se, da se med postavitvijo hladilnika cev
za dovod vode zaradi premika ne sprosti.

Pri prevozu/postavitvi hladilnika s karbonatorjem lahko
hladilo ste€e v vode.

= Za zagotovitev, da hladilo ste€e nazaj, lahko hladilnik s
karbonatorjem vklopite Sele po preteku €éasa mirovanja, ki
znasa 24 ur.

Krmiljenje:

Tipke imajo naslednje funkcije:

[0 Zamenjava filtra — ponastavitev

A\ lzbira velikosti filtra in nastavitev karbonatne trdote

O Ponastavitev CO2

Prikazi na zaslonu:

V mirovanju je prikazan ostanek kapacitete filtra v odstotkih.

Pri karbonatni trdoti £10° je priporo€ljiva uporaba filtra z
aktivnim ogljem (5t. artikla: 40 547 001).

Hladilnik s karbonatorjem je tovarniSko nastavljen na delovanje s
filtrsko kartuso S (St. artikla: 40 404 001).

Pri delovanju z drugo filtrsko kartuso je treba hladilnik s
karbonatorjem nastaviti temu primerno.

Vzdrzevanje in €iS€éenje

Pozor!
' Nevarnost poskodb!

® Privzdrzevalnih delih na sistemu je treba na splosSno prej
prekiniti dovod elektriéne energije in CO,! Potem lahko

odklopite vtiéni spoj elektriéne povezave.

Hladilnik s karbonatorjem je treba zaradi higiene ocistiti
» najmanj enkrat letno. CiS€enje morate opraviti pred menjavo
filtrske kartuSe, da ne onesnazite nadomestne filtrske kartuSe.

' Ciséenje hladilnika s karbonatorjem

Opomba: Komplet za ¢iS€enje (St. za naroCanje: 40 434 001)
in pripadajoci adapter (St. za naroCanje: 40 694 000) lahko
narocite na spletnem mestu www.grohe.com.
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Servis

raA Nirg

Motnja 9

vzrok ¥

Ukrep D\/

Voda ne tecée

* Filter ni pravilno vstavljen

Filter vstavite ravno
(1Y, — 2 vrtljaja)

E1l na zaslonu, ni filtrirane vode,
ro¢aj Blue® utripa rdece

« Varnostni odklop ¢rpalke

Odprite zaporne ventile *
Prekinite dovod elektricne energije, poCakajte
30 sekund in ga znova vklopite

E2 na zaslonu, ni filtrirane vode

» Prekoracitev ¢asa toCenja

Zaprite rogaj Blue®

E3 na zaslonu, ni filtrirane vode

» Armatura in hladilnik s karbonatorjem
nista povezana
* VtiCna povezava je okvarjena

Vzpostavite vtiCno povezavo *

Obrnite se na servisno sluzbo GROHE

E5 na zaslonu, ni filtrirane vode,
roéaj Blue® utripa rdeée

* Nepravilno delovanje hladilnika
s karbonatorjem

Prekinite dovod elektricne energije, *
pocakajte 30 sekund in ga znova vklopite

E7 na zaslonu, roéaj Blue® utripa
rdece

* Nepravilno delovanje hladilnika
s karbonatorjem

Prekinite dovod elektricne energije, *
pocakajte 30 sekund in ga znova vklopite

E8 na zaslonu, roéaj Blue® utripa
oranzno

Kapaciteta filtra je prekoracena

Takoj zamenjajte filtrsko kartuso

E9 na zaslonu utripaizmeniéno z Hli

* Hladilnik s karbonatorjem pregret

Zaprite rocCaj Blue®, zagotovite zraCenje in
zmanjSajte temperaturo okolice na najve¢ 32 °C
Pustite, da se hladilnik hladi vsaj 10 — 15 min
Ponastavite sporocilo o napaki E9, glejte spodaj

EC na zaslonu, roéaj Blue® utripa
oranzno belo

» Jeklenka CO, skoraj prazna

Zamenjajte jeklenko CO,

Ni ogljikovega dioksida v poloZajih
Medium in Sparkling

» Jeklenka CO, prazna

Zamenjajte jeklenko CO,

* Ce se napaka pojavi trikrat ali veékrat, se prosimo obrnite na servisno sluzbo GROHE

Ponastavitev sporo€ila o napaki E9:

* Pustite, da se hladilnik hladi vsaj 10 — 15 min

zacne utripati SE.

Spustite tipko

Pocakajte priblizno 10 sekund

ponastavi

Ce utripa EE ali teZave ne morete odpraviti, prekinite dovod

Okolje in recikliranje

Iz higienskih razlogov ponovna priprava rabljenih filtrskih kartu$ ni

mogoca. Rabljene filtrske kartuSe lahko brez nevarnosti zavrzete

Hkrati pritisnite in zadrzite tipki I in O, dokler na zaslonu ne

skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Polnilni komplet za prilozeno jeklenko CO, lahko kupite v nasi

spletni trgovini na strani www.shop.grohe.com.

Prikaze se ostanek kapacitete filtra in sporocilo o napaki E9 se

Hladilnik s karbonatorjem je elektri€¢na naprava, za katero sta v

Stevilnih drzavah predpisani obvezno vracilo in zbiranje. Podjetje

GROHE je v taksnih drzavah udelezeno v ustreznih sistemih za

elektricne energije hladilnika s karbonatorjem. ZapiSite si serijsko

zbiranje.

Stevilko hladilnika s karbonatorjem in se obrnite na strokovnega

inStalaterja ali se po e-posti obrnite na servisno linijo podjetja
GROHE na naslovu TechnicalSupport-HQ@grohe.com.

Hladilnik s karbonatorjem GROHE Blue Home sme popravljati

izklju€no servisna sluzba GROHE.
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Naprave s to oznako ne spadajo med gospodinjske
odpadke. Namesto tega jih je treba odstraniti loCeno in v
skladu z nacionalnimi predpisi.




Sigurnosne napomene

A

Djeca starija od 8 godina kao i osobe

s ogranic¢enim fizickim, senzornim ili
mentalnim sposobnostima ili osobe bez
dovoljnog iskustva i znanja smiju se
koristiti ovim uredajem ako ih se pritom
nadzire ili ako su upucene u sigurnu
uporabu uredaja i razumiju opasnosti koje
Iz toga proizlaze. Djeca se ne smiju igrati
uredajem. CiSéenje i odrzavanje koje
obavlja korisnik ne smiju izvoditi djeca
bez nadzora.

|zbjegnite opasnost od oStecenih kabela
za opskrbu naponom. U sluCaju oStecenja
proizvodac ili ovlasteni servis, odnosno
Skolovani elektriCar mora zamijeniti mrezni
kabel.

CO, (ugljicni dioksid) je plin koji se ne
smije udisati, prijeti opasnost od gusenija.
Smiju se upotrebljavati samo boce CO,
tezine do maks. 450 kg. Slobodna
osnovna povrsSina na kojoj se uredaj

upotrebljava mora iznositi min. 4 m?2.

Boca CO, pod tlakom je. Smije se pustati
u rad samo u uspravnom polozaju.

A

* Prilozeni vod mreznog prikljucka s utiCnicom za
priklju€ivanje rashladnog uredaja sukladno
IEC 60320-C13 smije se prikljuciti isklju€ivo na
odgovarajucu utic¢nicu zasti¢enu
s minimalno 10 A i sklopkom za zastitu od
pogresne struje.

» Uredaj se ne smije transportirati dok je
prikljucena boca CO,.

* Na boci CO, ne smiju se samoinicijativno
provoditi radovi odrzavanja ili popravci.

» Kod Cis¢enja hladnjaka-karbonizatora i utikaca
nemojte ih izravno ili neizravno prskati vodom.

» Hladnjak-karbonizator mora biti priklju¢en na
trajnu opskrbu naponom.

 Hladnjak-karbonizator i boca CO, te filtarski

sustav moraju na mjestu ugradnje biti zasSti¢eni

od mehanickih oSte¢enja te od vrucine i izravnog
suncevog zracenja.

Nemojte izvoditi montazu u blizini izvora topline
ili otvorenog plamena.

» Hladnjak-karbonizator mora biti postavljen
u okomiti polozaj.

» Hladnjak-karbonizator ne smije se otvarati.

» Armatura i hladnjak-karbonizator s filtarskom
kartuSom smiju se ugradivati samo u
prostorijama gdje ne postoji opasnost
od smrzavanja.

» Hladnjak-karbonizator smije se upotrebljavati
isklju€ivo u zatvorenim prostorijama.

» Mora se osigurati dovoljna ventilacija, po potrebi
umetnite ventilacijsku reSetku u masku donjeg
kuhinjskog elementa.

* Prilikom transporta/postavljanja hladnjaka-
karbonizatora rashladna tekuc¢ina moze curiti
u vodove.

Kako bi se osiguralo da je sva rashladna
tekucina iscurila natrag, hladnjak-karbonizator
smije se ukljuciti tek nakon 24 sata mirovanja.

* Poslije ugradnje prije prve upotrebe treba odistiti
hladnjak-karbonizator.

Napomena:

Set za €iSéenje (kataloski br.: 40 434 001) |
pripadajuci adapter (kataloski br.: 40 694 000)
mogu se naruciti na www.grohe.com.

» Nakon stavljanja u pogon hladnjak-karbonizator
ne smije se iskljuciti iz struje.
» Nakon svakog toCenja karbonizirane vode,

armatura ima sistemski zadani inercijski rad od
otprilike 1 sekunde.

» Koristite se samo originalnim rezervnim
dijelovima i dodatnom opremom. Uporaba
dijelova drugih proizvodaca dovodi do gubitka
prava iz jamstva i poniStavanja oznake CE te
moze uzrokovati ozljede.

* Filtarsku glavu GROHE servis mora zamijeniti
nakon 5 godina.

Hladnjak-karbonizator radi s ekoloski prihvatljivom
rashladnom tekucinom.

Oprez u sluéaju alergije!
Magnet sadrzi nikal i NdFeB.
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Tehnié€ki podaci hladnjaka-karbonizatora:

zidna utiCnica sa zastitnim vodi¢em,
osigurana osiguracem od 10 A

230 VAC /50 Hz

* Prikljucak:

» Opskrba naponom:

» Maks. potrosnja: 180 W
* Vrsta zaStite: IP21
* Relativnha vlaznost zraka: maks. 75 %
» Rashladno sredstvo: 0,025 kg — R600a
* Sigurnosno isklju€ivanje pumpe: oko 4:30 min

Radni tlak: min. 0,2 MPa - maks. 1 MPa

Sanitarno-tehni€ki podaci:

 Koli¢ina ohladene vode u hladnjaku-karbonizatoru: 1,41
* Radni tlak sustava: maks. 0,6 MPa
* Protok pri hidraulickom tlaku od 0,3 MPa cca 2 I/min
* Okolna temperatura: 4-32°C
* Temperatura

— Dovod vode do hladnjaka-karbonizatora: maks. 20 °C

— Temperatura ohladene vode: cca.5-10°C
* Razina zvucnog tlaka LyA (samostojeci): 50+4dB
» Podesivi mimovod, tvornicko namjestanje: 2

» Kapacitet filtra mimovod polozaj 2

(karbonatna tvrdo¢a 17 — 24 °KH): maks. 600 litara

odgovara maks. 12 mjeseci

* Priklju¢ak na dovod vode
— Hladnjak-karbonizator:

hladno — plava
Elektriéni ispitni podaci

» Softverska klasa: A
* Stupanj oneciscenja: 2
» Dimenzionirani udarni napon: 2500 VvV

Ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti (ispitivanje odasiljanja
smetnji) provedeno je s dimenzioniranim naponom i
dimenzioniranom strujom.

Tehni€ki podaci armature:

« Hidraulicki tlak: min. 0,1 MPa/preporucljivo 0,2 — 0,5 MPa
» Radni tlak: maks. 1 MPa
1,6 MPa

Za pridrzavanje vrijednosti Sumova treba, ako je staticki tlak veci od
5 bara, ugraditi jedan reduktor tlaka.

* Ispitni tlak:

Trebaju se izbjegavati vecée razlike u pritiscima izmedu hladnog i
toplog prikljucka vode!

* Protok pri hidraulickom tlaku od 3 bara: cca 9 I/min
* Temperatura
— dovod tople vode: maks. 70 °C
— preporudljivo (uSteda energije): 60 °C

hladno — desno
toplo — lijevo

Priklju¢ak na dovod vode:

Moguca termicka dezinfekcija armature.

71

Ugradnjai stavljanje u pogon

GROHE preporucuje dubinu ormara od min.

510 mm.

Sustav cijevi prije i nakon ugradnje temeljito isprati
(postivati EN 806)!

Mimovod filtarske glave namjestiti u skladu s lokalnom
karbonatnom tvrdoéom i priklju€iti filtarsku kartuSu.

Karbonatna tvrdo¢a moze se saznati s pomocu prilozene
indikatorske vrpce ili kod nadleznog poduzeca za vodoopskrbu.

Nakon svakog to€enja karbonizirane vode, armatura ima
sistemski zadani inercijski rad od otprilike 1 sekunde.

Napomena: osigurati da se prilikom postavljanja hladnjaka
uslijed kretanja ne otpusti crijevo za dovod vode.

Prilikom transporta/postavljanja hladnjaka-karbonizatora
rashladna tekuéina moze curiti u vodove.

= Kako bi se osiguralo da je sva rashladna tekuéina iscurila
natrag, hladnjak-karbonizator smije se ukljuéiti tek nakon
24 sata mirovanja.

Upravljanje:

Tipke imaju sljedeée funkcije:

[0 Reset nakon zamjene filtra

/A Odabir veli¢ine filtra i namjeStanje karbonatne tvrdoce

O CO2 reset

Prikazi na zaslonu:

U mirovanju se prikazuje preostali kapacitet filtra u postocima.

Pri karbonatnoj tvrdoéi £10° preporuéuje se upotreba filtra
aktivnog ugljena (kataloski br.: 40 547 001).

Tvornicki je hladnjak-karbonizator namjesSten na rad s filtarskom
kartuSom S (kataloski br.: 40 404 001).

Kod rada s drugim filtarskim kartuSama potrebno je hladnjak-
karbonizator na to namjestiti.

Odrzavanje i €iS€enje

Pozor!

' Opasnost od oSteéenja!

® Prilikom radova odrZzavanja na uredaju prvo se u nacelu
moraju prekinuti opskrba naponom i dovod CO,! Zatim se
moze razdvojiti uti€na spojnica.

' Ciséenje hladnjaka-karbonizatora

Zbog higijenskih razloga hladnjak-karbonizator mora se o istiti

= barem jednom godisnje. CiSéenje se mora provesti prije
zamjene filtarske kartuSe kako se kartuSa zamjenskog filtra ne
bi zaprljala.

Napomena: set za ¢iSéenje (kataloski br.: 40 434 001) i
pripadajuci adapter (kataloski br.: 40 694 000) mogu se naruditi
na www.grohe.com.



Servis

raA Nirg

Smetnja 9

Uzrok ¥

Pomoé D\/

Voda ne tecée

* Filtar nije ispravno umetnut

- Filtar ravno umetnite
(1Y, — 2 okretaja)

El na zaslonu, nema filtrirane vode,
drSka Blue® treperi crveno

« Sigurnosno isklju€ivanje pumpe

- Otvorite zaporne ventile *
- Prekinite napajanje, pricekajte 30 sekundi i
ponovno ga uspostavite

E2 na zaslonu, nema filtrirane vode

» PrekoraCenje vremena ispustanja

- Zatvorite dréku Blue®

E3 na zaslonu, nema filtrirane vode

» Armatura i hladnjak-karbonizator nisu
spojeni
« Uti¢ni spoj neispravan

- Uspostavite uti¢ni spoj *

- Obratite se GROHE ovlastenom servisu

E5 na zaslonu, nema filtrirane vode,
drSka Blue® treperi crveno

» Pogresna funkcija hladnjaka-
karbonizatora

- Prekinite napajanje, *
pricekajte 30 sekundi i ponovno ga uspostavite

E7 na zaslonu, drSka Blue® treperi
crveno

» Pogresna funkcija hladnjaka-
karbonizatora

- Prekinite napajanje, *
pricekajte 30 sekundi i ponovno ga uspostavite

E8 na zaslonu, drSka Blue® treperi
narané€asto

» Prekoracen kapacitet filtra

- Odmah zamijenite filtarsku kartusu

E9 treperi na zaslonu naizmjeni€éno
s HI

* Pregrijani hladnjak-karbonizator

- Zatvorite dréku Blue®, osigurajte zraCenje i

smanjite temperaturu okoline na maks. 32 °C
- Ostavite da se hladnjak hladi min. 10 — 15 min
- Vratite dojavu o pogresci E9, vidi nize

EC na zaslonu, drSka Blue® treperi
bijelo

* Boca CO, gotovo prazna

- Zamijenite bocu CO,

Nema ugljiéne kiseline u poloZzaju
Medium i Sparkling

* Boca CO, prazna

Zamijenite bocu CO,

* Ako se pogreSka pojavi tri putaili visSe, kontaktirajte s GROHE ovlaStenim servisom

Vraéanje dojave o pogreSci E9:

» Ostavite da se hladnjak hladi min. 10 —

treperi SE.

Pustite tipke

* Pricekajte cca 10 s

pogresci E9

Ako treperi EE ili se problem ne moZe ukloniti, mozZe se prekinuti

opskrba naponom hladnjaka-karbonizatora. ZapiSite serijski broj

Okolis i recikliranje

15 min

Iz higijenskih razloga nije moguce ponovno upotrijebiti potroSene

filtarske kartuSe. IstroSene filtarske kartuSe mozete bez rizika

Istodobno pritisnite i drzite tipke O i O sve dok na zaslonu ne

zbrinuti kao ostali otpad.

Komplet za punjenje prilozenih boca CO, mozete kupiti u nasoj

online trgovini na adresi www.shop.grohe.com.

Prikazuje se preostali kapacitet filtra i vra¢ena je dojava o

Hladnjak-karbonizator elektricni je uredaj za koji u mnogim

hladnjaka-karbonizatora koji se i obratite se ovlastenom monteru ili

po3aljite e-poStu Service Hotline-u tvrtke GROHE na

TechnicalSupport-HQ@grohe.com.

Hladnjak-karbonizator GROHE Blue smije popravljati samo

GROHE ovlasteni servis.

drzavama vrijede obveze vracanja i reotkupa. GROHE sudjeluje u

odgovarajuéim sustavima reotkupa u svim relevantnim drzavama.

Uredaji s ovom oznakom ne smiju se bacati u kuéni
otpad, nego se moraju odloziti u skladu s posebnim

— propisima odredene zemlje.
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UHdopmauua 3a 6e3onacHocT

A

To3n ypen moxe ga 6bae nonaeaH oT geua
Hag 8 roguHn, KakTo 1 OT Nnua C HaManeHu
dur3nyYecKkn, CETUBHU NN YMCTBEHU
CrnocobHOCTHU, N TakmBa 6e3 ONUT N 3HaHKS,
No4 HaA30p UK ako ca MHCTPYKTUPaHK 3a
6esonacHa paboTa ¢ ypeaa v pasbupar
eBeHTyanHuTe onacHoctn. He ce paspelwaBa
Ha geua ga urpasrt ¢ ypeaa. [llounctBaHeTo u
nogapbXKKaTa He TpsAAGBa Aa ce M3BbpLUBA OT
Aeua 6e3 Haasop.

[a ce n3barea onacHOCT OT NoBpeaeHu
enekTposaxpaHBalum kabenu. Npn nospeaa
3axpaHBalmAT kaben TpabBa ga 6bvae
NogMEHEH OT NPOM3BOAUTENS, OT HeroeaTa
cepBu3Ha crny>6a nnm ot Apyro CbLo TONKOoBa
nobpe keanupuumpaHo nuue.

CO, (BbrnepoaeH ABYOKUC) e ra3 1 He TpsAAbBa

[a ce BOMLLBA, TbW KaTo CbLLECTBYBa
OMacHOCT OT 3ayLlaBaHe.
Morat aa ce nsnonssat camo Oytunku c CO,

no makc. 450 r. CeobogHarta nnoLl npu
ynotpebaTta um Tpa6Ba Aa € MUHUMYM 4 mZ.

A

Bytunkarta c CO, e nop HansraHe. Ta TpabBa

Ja ce 1n3noJsi3ea camo B n3npaBeHoO
norioXxexHume.

A

* [1pUnoXeHNAT NPOBOAHWK 3a CBbP3BaHE KbM
MpeXxarta C rHe3fio 3a CTyAeHW ypeaun B CbOTBETCTBUE
c IEC 60320-C13 TpsibBa Aa ce cBbp3Ba camo C
noaxoasiia obesonaceHa KOHTakTHa KyTus ¢ Han-
Manko 10 A 1 cbC 3alUMTEH NpPeKbcBad 3a yTedeH
TOK.

» CHOpBXKEHNETO He TPAOBa Aa ce TpaHcnopTupa
C npukayeHa byTtunka c CO,.

 [logapbxKaTa  PEMOHTHUTE AENHOCTU MO
bytunkata ¢ CO, He TpsabBa Aa 6baaT N3BbpLUBAHM

CaMOBOIJTHO.

e [Mpun nouncTBaHe oxnaanTen-kapboHM3aToOPbLT U
LeKkepbT He TpA6Ba ga nmat Npsik UNn Henpsik gocer
C BOoAa.

» Oxnaguten-kapboHn3aTopbT TPAOBa Ja € BKOYEH
KbM M3TOYHUK HA NOCTOSAAHHO enekTpo3axpaHBaHe.
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» Oxnaguten-kapboHusaTopbT, byTunkarta ¢ CO,,

KakTo n domnTbpHaTa cuctema Tpadsa ga 6vaar
3alMTEHN HA MSICTOTO 3@ MOHTaX OT MEXaHUYHMU
noBpean, TONNMHa U ANPEKTHA CNbHYEBA CBET/INHA.
He Tpa6bBa na ce n3BbpLlUBa MOHTaX B 6nn3ocT Ao
N3TOYHMLN HA TOMMMHA UNN OTKPUT OMbH.

» Oxnaguten-kapboHn3aTopbT TPAOBa Oa ce NocTasu
BbB BEPTMKAITHO MNOSIOXKEHME.

e Oxnaguten-kapboHN3aTopbT He TPAOBa aa
ce oTBaps.

» MoHTaxbT Ha baTepuaTa n oxnaguTen-
kapOGoHmn3aTopa ¢ PUNTbPEH KapTyLl e pa3peLueH
caMo B NMOMELLIEHUS, 3aLLUTEHN OT 3amMpb3BaHe.

» Oxnaguten-kapboHN3aTopbT € NpegHasHadYeH camMo
3a ynotpeba B 3aTBOPEHN NOMELLEHUS.

» TpsibBa ga ce ocurypu gocrtarbyHa BeHTMNaums, ako
Ce HamnoXm, NOCTaBeTe BEHTUNALMOHHN MPEXU B
ObneHpaTa Ha wkada.

* [1pu TpaHcnopTa/MOHTaXa Ha oxnaguTen-
kapboHusaTopa B TpbbonpoBognTe MoXe Aa e
HaBNA3na oxnaxgjawa TEYHOCT.
3a ga ce rapaHTupa, Ye oxnaxgawiata TEYHOCT ce e
OTTeKNa, oxnaguten-kapboHn3aTopbT TpsibBa aa ce
BKIKOYM Han-paHO cnen Bpeme Ha naysa 24 yaca.

e Cnen MOHTaXa TpabBa ga No4YncTuTe oxnaguten-
kapboHu3aTopa, npean aa ro u3nonaeate 3a NbpPBU
NbT.

YkasaHue:

KomnnekTbT 3a nouncrtBaHe (kat. Ne: 40 434 001)
n npuHagnexawmat agantop (kat. Ne: 40 694 000)
mMoraTt a ce nopb4yart Ha www.grohe.com.

» Cnep 3agencTBaHe Ha oxnaguten-kapboHnsaTtopa
Bpb3KaTa My C efiekTpo3axpaHBaHETO He Tpsibea aa
ce npekbcBaa.

» batepusaTa paboTtn npmnbn. 1 cekyHaa crieq BCAKO
HanvMBaHe Ha rasupaHa Boga.

* /I3non3Bante camo opuUrmHanHu pe3epBHN YacTu U
npuHagneXxHocTn. Ynotpebarta Ha apyrm Yactum
BOAM 00 3aryba Ha rapaHuusaTa u Ha CE 3Haka 3a
CbOTBETCTBUE, a MOXe Aa AoBeae U 0
HapaHaABaHUS.

» dunTbpHaTa rnasa TpsibBa Aa ce CMeHs Ha 5 roanHu
oT CepBusHo oo6cnyxsaHe GROHE.

Oxnaguten-kapboHnsaTopbT paboTn ¢ eKonornyHa
oxflaxgalla TeYHOCT.

BHumaBauTe B cnyyan Ha aneprusi!
MarumtbT cbabpka Huken n NdFeB.



TexHn4Yeckn gaHHU Ha OXﬂaAMTeﬂ-KGPGOHVBaTOpaZ

° prska: CTEHEH €Jl. KOHTaKT CbC 3alnTEH NPOBOAHUK,

nogecurypeH vpes3 10 A npegnasuten

» EnekTposaxpaHBaHe: 230 VAC /50 Hz

e Makc. MOLLHOCT: 180 W
* Knac Ha 3awuTa: P21
» OTHOCUTENHA BMNaXHOCT Ha Bb3ayxa: Makc. 75 %

» Oxnaxgalo CpeacTso: 0,025 kr — R600a

 [lpegnaseH NpekbcBay Ha nomnara: npunon. 4:30 MUH

* PaboTHO HandaraHe: MUuH. 0,2 MPa - makc. 1 MPa

CaHUTapHO-TEXHMYECKN XapaKTepPUCTUKMU:
» Obem Ha oxnageHata Boga B oxnaguren-kapbonunsartopa: 1,4 n

* PaboTHO HangaraHe Ha cucTtemara; makc. 0,6 MPa

MoTok npn 0,3 MPa HansaraHe Ha nNoToka npuon. 2 n/mMuH

» OkonHa TemnepaTtypa: 4-32 °C
* TemnepaTtypa

— Ha BofaTa npu Bxoda Ha oxnaguten-

kapboHusaTopa: makc. 20 °C

— Ha oxnageHaTa Boja: okono 5-10 °C
* HvBo Ha 3ByKa LA (6e3 ekpaHupaHe): 50+4 dB
» Perynupyem 6arinac, HacTporka B 3aBoga: 2

Kanauutet Ha ountbpa npu 6annac nosvumns 2
(kapboHaTHa TBbpAOCT Ha BogaTta 17—24 °KH): makc. 600 nutpa
oTroBapsi Ha Makc. 12 meceua

» BogonpoBoaHa Bpb3ka

- OXJ'Iaﬂ,I/ITeJ'I-Kap60HVI3aTOpZ cTyaeHa — CUHA

[aHHW OT eneKkTpU4eCcKM U3NUTBaHUA

* Knac cogryep: A
» CTteneH Ha 3aMbpcsABaHe: 2
* HoMnHanHo ygapHo HanpexeHue: 2500 vV

M3nuTBaHeTO 3a enekTpoMarHMTHaTa CbBMECTUMOCT (npOBepKa
M3Nnb4YBaHETO Ha CMYyLlaBalln CVIFHaJ'II/I) € N3BbPLUEHO C
M3MepBaTeENHOTO HanpexXeHne n namepBaTesiHUA TOK.

TexHu4yeckn gaHHU Ha GaTepusTa:
* HansiraHe Ha noTtoka: mMuH. 0,1/npenopbysa ce 0,2-0,5 MPa
makc. 1 MPa

1,6 MPa

* PaboTHO HandaraHe:

* ManuTtBaTtenHo HandaraHe:

3a fga He HagBuvLWaBea WyMbT NpeaenHnuTe HopMmu, Tpsioea aa ce
MOHTMpa peayKkTop Ha HanaraHeTo Npy NOCTOSIHHO HansraHe Hapg,
5 bar.

[a ce n3bareat ronemm pasnuku Mexay HansiraHusiTa BbB
BOOOMNPOBOAUTE Ha CTydeHaTa 1 Tonnarta Boga!

* [MoTok npu 3 bar HanAraHe Ha noToka: npnén. 9 n/mMunH

* Temnepatypa
— Ha Tonnara Boga npu Bxoaa:
— MNMpenopbyBa ce (MkoHOMUS Ha eHeprus):

makc. 70 °C
60 °C

BooonpoBoaHu Bpb3Ku: ctyaeHa — oTaACHO

Tonna — oTndBO

Bb3MoxHa e TepMuyHa npodunakTvka Ha 6atepusTa.

MoHTaX n 3agencrBaHe

GROHE npenopbyBa MUH. obnboynHa B Wwkada

510mm.

BoponpoBoaHaTta cuctema TpsibBa Aa ce NoYncTBa OCHOBHO
npeauv u cnea MoHTax (cnassavite EN806)!

HacTtpowTe 6annaca Ha chunTbpHaTa rnaBa cnpsAMo
nokanHata kap6oHaTHa TBbLPAOCT Ha BoAaTa U CBbpXeTe
punNTHLPHUA KapTyLl.

CTonHocTuTe Ha Kap6OHaTHaTa TBbLPAOCT Ha BOAATa Morat Aa
Gvaar nony4yeHun nocpeacTtBoM NpUITOXXeHnTe TeCT JIEHTUYKN UIn
OT CbOTBETHOTO BOAOCHAOAMTENHO OPYyXecCTBO.

Batepusita pabotn npubn. 1 cekyHaa cnep BCAKO HanMBaHe Ha
rasmpaHa Boaa.

YkasaHue: YBepeTe ce, 4Ye Npu MOHTaxa Ha oxnagutens
MeKaTa Bpb3Ka 3a BogaTta He ce e pa3xnabuna ot ABUXEHUEeTO.

B Tp'b60l1pOBOAVITe MOXe Oa e HaBnA3a oxnaxagaiwa
Te4YHOCT.

3a ga ce rapaHTUpa, Ye oxnaxaalwaTa TeYHOCT ce e
oTTeKna, oxnaguTen-kapboHusaTopbT TpsAibBa Aa ce
BKIIOYM Hal-paHo crieq Bpeme Ha naysa 24 yaca.

' Mpu TpaHcnopTa/MOHTaXa Ha oxnaguTen-kapboHusaTopa

YnpaBneHue:
ByToHUTe UMaT cnegHUTe (hyHKUUN:

[0 CmsiHa Ha unTbpa — Bb3CTAHOBABAHE Ha MbpBOHAYanHuTe
HaCTPOWNKK

/\ N360p Ha pasmep hunTbp 1 HACTPOKMKa Ha TBbPAOCTTA Ha
BogaTta

O CO2 HynupaHe
MHaukaumm Ha aucnnes:

B cbCTOSIHME Ha MOKOW OCTaTbYHUAT KanaumuTeT Ha ountbpa ce
NnoKasBa B NMPOUEHTW.

Mpwu kap6oHaTHa TBBLPAOCT Ha BoagaTa <10° ce npenopb4Ba
u3nonssBaHeTo Ha punTbpP € akTuBeH BbrneH (Kat. Ne
40 547 001).

B 3aBopa oxnaguten-kapboHM3aTopbT € HaCTPOeH 3a
ekcrnoataumsa ¢ puntbpeH kaptyw S (Kat. Ne: 40 404 001).

Mpwn ekcnnoatauus ¢ Apyr GUNTbPEH KapTyLw € HeobxoaMmo
oxnaguTten-kapboHusaTtopbT Aa 6bae HacTpoeH 3a paboTa ¢ Hero.

TexHu4yecko obenyxBaHe U
NoYMcTBaHe

BHumaHume!
OnacHocT ot noBpeau!

= [lpu paboTn no TexHM4yeckoTo obenyxBaHe Ha
CbOPBXKEHMETO NbPBO TPSAOBa Aa ce U3KIMYN
erleKTpo3axpaHBaHeTO U Aa ce npeKkbCcHe npuToka Ha CO,!

Cnep TOBa LWeNncesnHUAT CbeAUHNUTENl MOXe Aa ce u3Baau.

Mo XUrmeHn4Hn cbobpaxeHus oxnagnten-kapboHn3aTopbT
TpsibBa Aa ce NovMcTBa NOHE BEAHBX rognLwHO. [MouncTBaHETO
TpsibBa Aa ce M3BbpLUBa Npean nogmsiHata Ha PUNTbPHUSA
KapTyLl, 3a Aa He ce 3aMbpPCy HOBUST KapTyLL.

' NMouyncTBaHe Ha OXHaAVITeJ'I-KaPGOHM3aTOpa

Yka3aHue: KomnnekTbT 3a nounctBaHe (kat. Ne: 40 434 001)
N npuHagnexawuat agantop (kat. Ne: 40 694 000) moraTt ga ce
nopbYat Ha www.grohe.com.
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CepBuU3HO obenyXxBaHe

raA Nirg

HeunsnpaBHoct 9

MpuunHa ¥

OTtcTpaHsiBaHe D‘/

He Teye Boaa

» HenpasunHo nocraBeH PpuUnTbp

[MocTtaBeTe nNpaBunHO punTbpa
(11/2—2 obopoTa)

E1l Ha gaucnnes, HecounTpupaHa
BoAa, pbKoxBaTKkaTta Blue® mura
B YepBeHO

* [lomna Ha npegnasHnAa npekbcaad

OTBoOpeTe cnupaTenHuTe BEHTUNN *
[MpekbCcHeTe enekTpo3axpaHBaHETO, n3yakamnTe
30 cekyHOu 1 ro Bb3CTaHOBETE OTHOBO

E2 Ha gucnnes, HecounTpupaHa
BOoAa

« MpeBuLLEHO € BPpeMeTo Ha HanMBaHe

3aTBopeTe pbkoxBaTkata Blue®

E3 Ha gaucnnes, HedounTpupaHa
BOoAa

» barepusaTta n oxnaguten-
KapbOHN3aTOPBT HE Ca CBbP3aHU
» [letbeKTHO wWwencenHo cbegnHeHne

CB'bp)KeTe LencernHoTo cbegnHeHne *

O6bpHeTe ce KbM cepBu3HaTa cnyba Ha
GROHE

E5 Ha gucnnes, HecounTpupaHa
BOAa, pbKoxBaTkaTta Blue® mura
B YepBEeHO

* HenpasunHo yHKUMOHMPaAHe Ha
oxnaguTten-kapboHusartopa

[MpekbCcHeTe enekTpo3axpaHBaHETO, *
n3yakamte 30 CEKyHON M rO Bb3CTaHOBETE
OTHOBO

E7 Ha gucnnes, pbKoxBaTKaTa
Blue® mura B 4YepBeHO

* HenpasunHo yHKUMOHMPaAHe Ha
oxnaguTten-kapboHusartopa

[MpekbCcHeTe enekTpo3axpaHBaHETO, *
n3yakante 30 cekyHON U ro Bb3CTaHOBETE
OTHOBO

E8 Ha gucnnes, pbKoxBaTKaTa
Blue® mura B opaHxeBO

* [MpeBuLweH kanauuTeT Ha punTbpa

CwmeHeTe BegHara unTbpHUSA KapTyLl

E9 mura, cmeHsinku ce ¢ Hi
Ha gucnnes

« Oxnaguten-kapboHN3aTopbT Nperpsiea

3aTBOpeTe pbKoxBaTKaTa Blue®, ocurypete
BEHTUIIAUMNA N HAMarneTe oKorHata Temneparypa
Jo makc. 32 °C

OcTtaBeTte oxnagutens ga ce oxnaav 3a MuH.
10-15 mMuHyTH

HynupanTe cbobuieHune 3a rpewka E9, Bx.
no-gony

EC Ha gucnnes, pbKkoxBaTKkaTa
Blue® mura B 6s1no

» bytunkarta ¢ CO, ckopo Le CBbpLUU

CwmeHerte byTtunkaTta c CO,

Bopata He e raaupaHa B no3vuuu
Medium wm Sparkling

» bytunkata ¢ CO, e cBbpLun

CwmeHerte byTtunkaTta ¢ CO,

* AKO rpeLukarta ce nosiBu TpyM NbTU UIK NOBeYe, MOJSA, CBbPXKeTe ce CbC cepBu3HaTta cnyxb6a Ha GROHE

HynupaHe Ha cbobOLleHune 3a rpewka E9:
» OcTtaBeTe oxnaguTensa ga ce oxnaan 3a MyvH. 10—15 MUHYTH

* HatncHete egHoBpeMeHHO n 3agpwbxTe 6yToHn 1 n O, gokato

SE 3ano4He ga mura Ha gucnnes.
* [MycHeTte ByTOHUTE

* N3yakanTte okono 10 cekyHam

OnasBaHe Ha OKoOfiHaTa cpefa v peuuknupaHe

OT cbobpaxeHus 3a XxurmeHa M3nona3BaHnTe PUNTbPHN KapTyLun
He nognexat Ha npepaboTka. M3anon3saHuTe UNTbPHU KapTyLUm
Morar ja ce U3XBbpnAT 3aegHo ¢ butoBuTe oTnagbum, 6e3 Toea ga

npean3BmkKBa OMacHOCT.

KomnnekT 3a NoBTOPHO HambriBaHe Ha NpunoxeHara 6yTunka c
CO, MoxeTe fa 3aKynuTe OT HalLWSA OHNanH MarasviH Ha agpec

www.shop.grohe.com.

* [loka3Ba ce OCTaTbYHUAT KanayuTeT Ha unTbpa u

cbobLieHneTo 3a rpewka E9 ce Hynupa

Ako EE mura unu npobnemsT He Moxe a 6bae OTCTPaHeH,

NpeKbCHeTe ernekTpo3axpaHBaHETO HA oxnanMTen-KapGOHmaaTopa.

MpenuweTte cepuiiHMA HOMep Ha oxnagutern-kapboHusaTopa u ce
obbpHeTe KbM CneunanucT Unmn ce CBbpPXeTe Mo MMenn CbC
cepBusHaTa nmHua Ha GROHE Ha agpec TechnicalSupport-
HQ@grohe.com.

PeMoHTBT Ha oxnaguTten-kapboHnsatopa GROHE Blue Home e
paspeLLeH camo OT cepBu3HaTa cnyxb6a Ha GROHE.

75

Oxnaguten-kapboHM3aTopbT € enekTpu4eckn ypes, 3a KOMTo B
MHOrO CTpaHu BaXkaT yCcrnoBusTa 3a BpbLlaHe 1 obpaTHO npuemaHe
Ha ctokaTta. GROHE y4acTtBa BbB BCUYKM peneBaHTHU CTpaHu B
CbOTBETHMTE NporpaMu 3a 06paTHO NpuemMaHe Ha cTokarta.

Ypeau c ToBa o603HaveHe He cragaTt kbM butoBuTe
oTnagbumn u TpAbBa Aa ce U3XBbPNAT OTAENHO CbINacHO
HapenbuTe Ha CbOTBETHATa CTpaHa.

I



EsD

Ohutusteave

A

Seda seadet voivad kasutada lapsed
alates 8. eluaastast, nagu ka vaheste
flusiliste, sensoorsete v0i vaimsete
voimetega voi vaheste kogemuste ja
teadmistega isikud, kui neid valvatakse voi
neid Opetatakse seadet turvaliselt
kasutama ja nad mdistavad sellega
kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi
seadmega mangida. Lapsed ei tohi ilma
jarelevalveta seadet puhastada ega
tehniliselt hooldada.

Valtige katkistest toitepingekaablitest
tulenevat ohtu. Katkise toitekaabli peab
valja vahetama tootja v0i tootja
k