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Diese Technische Produktinformation ist
@ ausschliel3lich fir den Installateur oder
eingewiesene Fachkrafte!

Bitte an den Benutzer weitergeben!

Anwendungsbereich:
Der Betrieb mit drucklosen Speichern (offenen
Warmwasserbereitern) ist nicht moglich.

Technische Daten

FlieRdruck: min. 0,5 bar — empfohlen 1 — 5 bar
Betriebsdruck: max. 10 bar
Prufdruck: 16 bar
Durchfluss bei 3 bar FlieRdruck

bei Wanne: ca. 20 I/min

bei Brause: ca. 18 I/min
Temperatur Warmwassereingang max. 80 °C
Empfohlen (Energieeinsparung): 60 °C

Zur Einhaltung der Gerduschwerte nach DIN 4109 ist bei
Ruhedriicken Uber 5 bar ein Druckminderer einzubauen.

Hoéhere Druckdifferenzen zwischen Kalt- und Warmwasser-
anschluss sind zu vermeiden!

GROHE Armaturen mit Brausen oder mit herausziehbaren
Auslaufen/Brausen sind mit DIN-DVGW bauartgepriiften
Ruckflussverhinderern ausgerustet.
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Installation:

Rohrleitungssystem vor und nach der Installation
grundlich spiilen (DIN 1988/DIN EN 806 beachten)!
Einbau eines Temperaturbegrenzers méglich
(Best.-Nr.: 46 375).

Die Ausladung kann um 20mm vergré3ert werden,
Best.-Nr. Verlangerung: 07 130 (siehe Ersatzteile).

Funktion:

Anschlisse auf Dichtheit und Armatur auf Funktion
prufen.

Schlie3en der Armatur bewirkt automatisches
Umschalten von Brauseauslauf auf Wanneneinlauf.

Mengenbegrenzung:

In Verbindung mit hydraulischen Durchlauferhitzern
ist eine Durchflussmengenbegrenzung nicht zu
empfehlen.

Wartung:
Alle Teile prufen, reinigen, evtl. austauschen.
Bei Wartungsarbeiten Wasserzufuhr absperren!

Beim Einbau der Kartusche auf richtigen Sitz der
Dichtungen achten.
Schrauben wechselweise gleichmaRig anziehen.

Ersatzteile: siehe Explosionsdarstellung
(* = Sonderzubehdr)
Pflege: siehe Pflegeanleitung

This technical product information is exclusively
for the installer or trained specialists.
Please pass these instructions on to the user.

Application:
Operation with unpressurized storage heaters is not possible.

Specifications
Flow pressure:
Operating pressure:
Test pressure:

Flow rate at 3 bar flow pressure

min. 0.5 bar — recommended 1 — 5 bar
max. 10 bar
16 bar

for bath: approx. 20 I/min
for shower: approx. 18 I/min
Hot water inlet temperature max. 80 °C
Recommended (energy saving): 60 °C

If static pressure exceeds 5 bar, a pressure-reducing valve
must be fitted.

Avoid major pressure differences between hot and cold water
supply.

GROHE fittings with showers or with pull-out bath spouts/
showers are equipped with non-return valves.
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Installation:

Flush piping system prior and after installation of
fitting thoroughly (Consider EN 806)!

Fitting a temperature limiter is possible

(Prod. no.: 46 375).

The projection can be increased by 20mm, extension
Prod. no: 07 130 (see Replacement parts).

Function:
Check connections for leaks and check function of

L\ | fitting.
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Flow is diverted automatically from shower outlet to
bath inlet when the fitting is closed.

Flow rate limitation:
The use of flow rate limiters in combination with
hydraulic instantaneous heaters is not recommended.

Maintenance:

Inspect and clean all components and replace if
necessary.

Shut off water supply for maintenance work.

When installing the cartridge, ensure that the
seals are correctly seated.

Tighten the screws evenly and alternately.

Replacement parts: see exploded drawing
(* = special accessories)
Care: see Care Instructions



La documentation technique/produit est
exclusivement destinée aux plombiers et aux
personnels qualifiés.

Penser alaremettre a I'utilisateur.

P

Domaine d'application:
Un fonctionnement avec des accumulateurs sans pression
(chauffe-eau a écoulement libre) n'est pas possible!

Caractéristiques techniques
Pression dynamique: minimale 0,5 bar —

recommandée 1 a 5 bars

Pression de service: 10 bars maxi.
Pression d'épreuve: 16 bars
Débit a une pression dynamique de 3 bars
du robinet: env. 20 I/min
de la douche: env. 18 I/min
Température de I'eau chaude 80 °C maxi.
Recommandée (économie d'énergie): 60 °C

Installer un réducteur de pression en cas de pressions
statiques supérieures a 5 bars.

Eviter les différences importantes de pression entre les
raccordements d'eau chaude et d'eau froide!

Les robinetteries GROHE avec douche ou douchette
extractible sont équipées de clapets anti-retour éprouvés.
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Installation

Bien rincer les canalisations avant et apres
l'installation (respecter la norme EN 806)!
Possibilité de montage d'un limiteur de température
(réf. 46 375).

Il est possible d’agrandir la saillie de 20mm avec une
rallonge (réf. 07 130) (cf. Pieces de rechange).

Fonctionnement

Controler I'étanchéité des raccordements et contrbler
le fonctionnement de la robinetterie.

La fermeture du mitigeur entraine l'inversion
automatique de la douche au bec.

Limiteur de débit
La limitation du débit est déconseillée avec des
chauffe-eau instantanés & commande hydraulique.

Maintenance

Contrdler et nettoyer toutes les pieces, les
remplacer le cas échéant.

Fermer les arrivées d’eau en cas de maintenance.
Controler le siége des joints lors du montage de la
cartouche.

Serrer les vis en alternance et de maniére homogeéne.

Pieces de rechange: cf. vue explosée
(* = accessoires spéciaux).
Entretien: cf. les instructions d’entretien

iEsta informacion técnica de productos esta
destinada exclusivamente para el instalador o
para especialistas instruidos!

iPor favor, entréguesela al usuario!

®

Campo de aplicacion
No es posible el funcionamiento con acumuladores sin
presion (calentadores de agua sin presion).

Datos técnicos
Presion de trabajo:  min. 0,5 bares — recomendada 1 — 5 bares
Presion de utilizacion: max. 10 bares
Presién de verificacion: 16 bares
Caudal para una presion de trabajo de 3 bares
bafera: aprox. 20 I/min
ducha: aprox. 18 I/min
Temperatura de la entrada del agua caliente max. 80 °C
Recomendada (ahorro de energia): 60 °C

Sila presién en reposo es superior a 5 bares, hay que instalar
un reductor de presion.

iDeberan evitarse diferencias de presion importantes entre
las acometidas del agua fria y del agua caliente!

Las griferias GROHE con ducha o con cafio/ducha extraible
estan equipadas con valvulas antirretorno con certificacion de
modelo.
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Instalacion:

iPurgar a fondo el sistema de tuberias antes y
después de la instalacion (tener en cuenta EN 806)!
Es posible el montaje de un limitador de temperatura
(NUm. de pedido: 46 375).

El alargamiento puede aumentarse en 20mm,

NUm. de pedido de la prolongacion: 07 130

(ver piezas de recambio).

Funcionamiento:

Comprobar la estanqueidad de las conexiones y el
funcionamiento de la griferia.

Al cerrar las llaves, se pasa automaticamente de
salida por la ducha a salida por el cafio de la bafiera.

Limitacién del caudal:

Se recomienda no utilizar el limitador de caudal en
combinacién con calentadores instantaneos con
control hidraulico.

Mantenimiento:

Verificar todas las piezas, limpiarlas y cambiarlas
en caso de necesidad.

iCerrar la alimentacion de agua al realizar trabajos de
mantenimiento!

Al montar el cartucho tener en cuenta el correcto
asiento de las juntas.

Apretar los tornillos con uniformidad y alternativamente.

Recambios: véase la vista de despiece
(* = Accesorio especial)
Cuidados: véanse las instrucciones de conservacion
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Queste informazioni tecniche sul prodotto sono
ad uso esclusivo dell'installatore e di personale
qualificato!

Si prega di consegnarle all’'utente!

ap

Gamma di applicazioni:

Non é possibile il funzionamento con accumulatori di acqua
calda a bassa pressione (accumulatori di acqua calda a
circuito aperto).

Dati tecnici
Pressione idraulica

Pressione di esercizio
Pressione di prova
Portata a 3 bar di pressione idraulica

min. 0,5 bar — consigliata 1 — 5 bar
max. 10 bar
16 bar

con vasca: circa 20 I/min
con doccia circa 18 I/min
Temperatura ingresso acqua calda: max. 80 °C
Consigliata (risparmio energetico): 60 °C

Per pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda
l'installazione di un riduttore di pressione.

Evitare grandi differenze di pressione fra i raccordi d'acqua
fredda e d'acqua calda!

Tutti i rubinetti GROHE con doccia o raccordi di uscita/docce
estraibili sono dotati di valvola di hon ritorno.
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Installazione:

Prima e dopo l'installazione pulire a fondo il sistema
di tubazioni (osservare la norma EN 806)!

E’ possibile montare un apposito limitatore di
temperatura (n. di codice 46 375).

La distanza dalla parete puo essere aumentata di 20mm
(n. di codice prolunga: 07 130 (vedi parti di ricambio).

Funzionamento:

Controllare la tenuta dei raccordi e il funzionamento
del rubinetto.

Chiudendo il rubinetto, il deviatore torna automatica-
mente nella posizione di flusso verso la vasca.

Limitatore di portata:
L'uso di un limitatore di portata non € raccomandabile
negli scaldabagni istantanei idraulici.

Manutenzione:

Controllare, pulire ed eventualmente sostituire
tutti i pezzi.

Chiudere I'entrata dell'acqua durante lavori di
manutenzione!

Durante il montaggio della cartuccia controllare
che le guarnizioni siano perfettamente in sede.
Serrare le viti in alternanza alla stessa coppia di
serraggio.

Pezzi di ricambio:vedi immagini esplose

(* = accessori speciali).

Manutenzione ordinaria: vedi istruzioni per
manutenzione ordinaria

Deze technische productgegevens zijn uitsluitend
bedoeld voor de installateur of gekwalificeerde
monteurs!

Overhandig deze aan de gebruiker!

D

Toepassingsgebied:
Het werken met lagedrukboilers (open warmwatertoestellen)
is niet mogelijk!

Technische gegevens

Stromingsdruk: min. 0,5 bar — aanbevolen 1 — 5 bar

Werkdruk: max. 10 bar
Testdruk: 16 bar
Capaciteit bij 3 bar stromingsdruk
bij bad: ca. 20 I/min
bij douche: ca. 18 I/min
Temperatuur warmwateringang max. 80 °C
Aanbevolen (energiebesparing): 60 °C

Bij statische drukken boven 5 bar dient een
drukreduceerventiel te worden ingebouwd.

Voorkom hoge drukverschillen tussen de koud- en
warmwateraansluiting!

GROHE kranen met douches of met uittrekbare uitlopen/
douches zijn uitgerust met gekeurde terugslagkleppen.
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Installeren:

Leidingen vA0r en na het installeren grondig spoelen
(EN 806 in acht nemen)!

Inbouwen van een temperatuurbegrenzer mogelijk
(best.nr.: 46 375).

De sprong kan met 20mm worden vergroot, extensie
bestelnr.: 07 130 (zie Reserveonderdelen).
Werking:

Controleer of de aansluitingen niet lekken en of de
kraan werkt.

Bij het dichtdraaien van de kraan wordt automatisch
van de toevoer voor de douche naar de toevoer voor
de badkuip omgeschakeld.

Volumebegrenzer:

In combinatie met c.v.-ketels met warmwatervoorziening
en geisers is een doorstroombeperking aan de
warmwaterkant niet aan te raden, i.v.m. de tapdrempel
van de geiser/combiketel.

Onderhoud:

Controleer alle onderdelen, reinig en vervang
deze indien nodig.

Sluit bij onderhoudswerkzaamheden de watertoevoer
af!

Controleer bij het inbouwen van de kardoes of de
afdichtingen goed zitten.

Draai de schroeven beurtelings gelijkmatig vast.

Reserveonderdelen: zie stuklijst
(* = speciaal toebehoren)
Reiniging: zie reinigingsaanwijzing



Denna tekniska produktinformation ar
uteslutande avsedd for installatdren eller
anvisade fackmén!

Var vanlig lamna vidare till anvandaren!

s

Anvandningsomrade:
Drift med lagtrycksbehallare (6ppna varmvattenberedare) ar
inte mojlig!

Tekniska data

Flodestryck: min. 0,5 bar — rekommenderat 1 — 5 bar
Driftstryck: max. 10 bar
Kontrolltryck: 16 bar
Kapacitet vid 3 bar flédestryck

vid badkar: ca 20 I/min

vid dusch: 18 I/min
Temperatur varmvatteningang max. 80 °C
Rekommendation (energibesparing): 60 °C

En reduceringsventil ska installeras om vilotrycket
Overstiger 5 bar.

Storre tryckdifferenser mellan kallvatten- och
varmvattenanslutningen méste undvikas!

GROHE armaturer med dusch eller med utdragbart utlopp/
dusch ar utrustade med backventil.
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Installation:

Spola rérledningssystemet noggrant fore och efter
installationen (observera EN 806)!

Installation av en temperaturbegransare ar majlig
(best nr: 46 375).

Utloppet kan 6kas 20mm, bestalln.-nr

férlangning: 07 130 (se reservdelar).

Funktion:

Kontrollera att alla anslutningar &r téta och fungerar
felfritt.

N&r man stanger blandaren sker en automatisk
omkoppling fr&n dusch till badkar.

Volymbegréansning:
Flédebegransningen bor inte anvandas i kombination
med hydrauliska genomstrémningsberedare.

Underhall:

Kontrollera och rengdr alla delarna, byt vid behov.
Sparra vattentillférseln vid underhallsarbeten!
Kontrollera att tatningarna sitter ratt vid
montering av patronen.

Dra at skruvarna vaxelvis.

Reservdelar: se sprangskiss
(* = specialtillbehor).
Skdtsel: se Skotselanvisning

Denne Tekniske Produktinformation er kun til vvs-
installatgren og erfarne fagfolk!
Giv den venligst videre til brugeren!

Anvendelsesomrade:
Anvendelse i forbindelse med tryklgse beholdere (abne
vandvarmere) er ikke mulig!

Tekniske data

Tilgangstryk: min. 0,5 bar — anbefalet 1 -5 bar

Driftstryk: maks. 10 bar
Kontroltryk 16 bar
Gennemlgb ved 3 bar tilgangstryk
kar: ca. 20 I/min.
bruser: ca. 18 I/min.
Temperatur ved varmtvandsindgangen maks. 80 °C
Anbefalet (energibesparelse): 60 °C

Ved hviletryk over 5 bar skal der monteres en reduktionsventil.

Starre trykforskelle mellem koldt- og varmtvandstilslutningen
ber undgas!

GROHE armaturer med brusere eller udtreekkelige udlgb/
brusere skal udstyres med godkendte kontraventiler.
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Installation:

Skyl rarledningssystemet grundigt far og efter
installationen (Veer opmaerksom pa EN 806)!

Der kan monteres en temperaturbegreensning
(bestillingsnr.: 46 375).

Fremspringet kan forleenges med 20mm, bestillingsnr.
til forleengelsen: 07 130 (se Reservedele).

Funktion:

Kontrollér, at tilslutningerne er teette, og at armaturet
fungerer.

Nar der lukkes for armaturet, skiftes der automatisk
fra bruser til kar.

Meengdebegraensning:

| forbindelse med hydrauliske
gennemstrgmningsvandvarmere kan brug af
gennemstrgmningsbegreensning ikke anbefales.

Vedligeholdelse:

Kontrollér alle dele, rens dem, skift dem evt. ud.
| forbindelse med vedligeholdelsesarbejde skal der
lukkes for vandet!

Veer ved montering af patronen opmaerksom p4,
at pakningerne monteres korrekt.

Skruerne speendes skiftevis og ensartet.

Reservedele: se den spraengte tegning
(* = specialtilbehgar)
Pleje: se plejeanvisningen.



Denne tekniske produktinformasjonen er

@ utelukkende laget for installatgrer og annet
fagleert personell!

Vennligst gi denne produktinformasjonen videre

til brukeren!

Bruksomrade:
Bruk med lavtrykksmagasiner (&pne varmtvannsberedere) er
ikke mulig.

Tekniske data

Dynamisk trykk: min. 0,5 bar — anbefalt 1 — 5 bar
Driftstrykk: maks. 10 bar
Kontrolltrykk: 16 bar
Gjennomstrgmning ved 3 bar dynamisk trykk

badekar: ca. 20 I/min

dus;j: ca. 18 I/min
Temperatur varmtvannsinngang maks. 80 °C
Anbefalt (energisparing): 60 °C

Ved statisk trykk over 5 bar monteres en
trykkreduksjonsventil.

Unnga store trykkdifferanser mellom kaldt- og
varmtvannstilkoblingen!

GROHE-armaturer med dusjer eller med uttrekkbare kraner/
dusjer er utstyrt med typetestede tilbakeslagsventiler.

Installering:

%@ Spyl rgrledningssystemet grundig for og etter
installeringen (Fglg EN 806)!

Det er mulig & montere temperaturbegrenser
(best.nr.: 46 375).

Avstanden fra veggen kan gkes 20mm, best.nr.
forlengelse: 07 130 (se Reservedeler).

Funksjon:

Kontroller at tilkoblingene er tette og at armaturen
I\ | fungerer som den skal.

Nar armaturen stenges, skjer en automatisk
omkobling fra dusjutlgp til karinnlgp.

(

Mengdebegrensning:

ﬁ\_ Bruk av stramningsbegrenser anbefales ikke i
forbindelse med hydrauliske varmtvannsberedere.
Vedlikehold:

| ~ | Kontroller alle delene, rengjar og skift eventuelt
ut.
Steng vanntilfgrselen ved vedlikeholdsarbeider!
Kontroller at tetningene sitter riktig nar patronen
' monteres.
" Trekk til skruene vekselvis og jevnt.
g Reservedeler: se sprengskisse
(* = ekstra tilbehgr)
& Pleie: se pleieveiledningen

Tama tekninen tuotetiedote on tarkoitettu

@ yksinomaan asentajille tai koulutuksen saaneille
ammattimiehille!

Anna se edelleen laitteen kayttajalle!

Kayttoalue:
Kayttd paineettomien séilididen (avoimien
lamminvesiboilerien) kanssa ei ole mahdollista.

Tekniset tiedot
Virtauspaine:
Kayttdpaine:

min. 0,5 bar — suositus 1 — 5 bar
maks. 10 bar

Tarkastuspaine: 16 bar
Lapivirtaus, kun virtauspaine on 3 baria
amme: n. 20 I/min
suihku: n. 18 I/min
Lampdtila lampiman veden tulossa maks. 80 °C
Suositus (energian saastamiseksi): 60 °C

Asenna paineenalennusventtiili lepopaineiden

ylittdessa 5 baria.

Suurempia paine-eroja kylma- ja lamminvesiliitdnnan valilla
on valtettava!

Suihkulla tai ulosvedettavalla juoksuputkella/suihkulla
varustetuissa GROHE-hanoissa on takaiskuventtiilit.

Asennus:
% Huuhtele putkistot huolellisesti ennen ja jalkeen

asennuksen (EN 806 huomioitava)!

Hanaan voidaan asentaa lampétilan rajoitin
(tilausnumero: 46 375).

Hanaa voidaan jatkaa 20mm:n jatkokappaleella,
tilausnumero: 07 130 (ks. varaosat).

‘ Toiminta:

== | Tarkasta liitantojen tiiviys ja hanan toiminta.
I\ | Hanan sulkeminen vaihtaa veden virtauksen

automaattisesti suihkutoiminnosta ammeen

juoksuputkeen.

Virtausmaaran rajoitin:
ﬁ Emme suosittele kayttamaan lapivirtauksen rajoitinta
hydraulisen lapivirtauskuumentimen yhteydessa.

Huolto:
Tarkasta ja puhdista kaikki osat, vaihda
tarvittaessa uusiin.

Sulje veden tulo, kun teet huoltotgita!

Kun asennat saatdosan, huolehdi siita, etta
tiivisteet ovat kunnolla paikoillaan.
Kirista ruuvit tasaisesti vuorotellen.

Varaosat: ks. rgjaytyskuva (* = lisatarvike)
Hoito: ks. hoito-ohjeet
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Informacja techniczna o produkcie przeznaczona

jest wylacznie dla instalatoréw lub 0s6b z

przygotowaniem fachowym!
Informacje nalezy przekazaé uzytkownikowi!

Zakres stosowania

Uzytkowanie z bezcisnieniowymi podgrzewaczami wody
(pracujgcymi w systemie otwartym) nie jest mozliwe.
Dane techniczne
Cisnienie przeptywu:
Cisnienie robocze:
Cisnienie kontrolne:
Natezenie przeptywu przy cisnieniu przeptywu 3 bar

min. 0,5 bar — zalecane 1 — 5 bar
maks. 10 bar
16 bar

dla wanny: ok. 20 I/min
dla prysznica: ok. 18 I/min
Temperatura na doprowadzeniu gorgcej wody  maks. 80 °C
Zalecana (energooszczedna): 60 °C

Jezeli ci$nienie statyczne przekracza 5 bar, nalezy
wmontowaé reduktor cisnienia.

Nalezy unika¢ wiekszych roznic cisnienia miedzy woda zimng,
a cieptg!
Wszystkie armatury GROHE z prysznicem lub z wysuwang

wylewka/prysznicem, wyposazone sg w atestowane zawory
zwrotne.

Instalacja:

%@ Przed instalacjg i po niej doktadnie przeptukaé
przewody rurowe (przestrzega¢ EN 806)!

Mozliwe jest zamontowanie ogranicznika temperatury

(nr zam.: 46 375).

Wysieg mozna zwiekszy¢ o 20mm, nr zam.

przedtuzenie: 07 130 (zob. czesci zamienne).

Dziatanie:
= | Sprawdzi¢ szczelnosc potaczen i dziatanie armatury.
I\ | Zamkniecie armatury powoduje automatyczne

przetaczenie wyptywu z prysznica na wyptyw z
wylewki wannowej.

(

Ogranicznik przeptywu wody:

ﬁ\_ Wykorzystanie funkcji ogranicznika przeptywu wody
w potgczeniu z wigczanymi cisnieniowo
przeptywowymi podgrzewaczami wody nie jest
zalecane.

Konserwacja:
F Sprawdzié wszystkie czesci, oczysci¢ i ewent.
wymienié.
Podczas prac konserwacyjnych zamkna¢ doptyw wody!
Podczas montazu glowicy zwrécié uwage na
! prawidtowe osadzenie uszczelek.

Wkrecic i stopniowo réwnomiernie dokreci¢ sruby.

Czesci zamienne: zob. rysunek pogladowy
(* = akcesoria)
Pielegnacja: zob. Instrukcja pielegnacji
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AuTi n TEXVIKA TTANpOo@Opia TTPoIdVTOg
TTPOOPIfeTal ATTOKAEIOTIKA YIO TOV EYKATAOTATN N
Yia TOUG £E€IBIKEULEVOUG TEXVITEG!

MapakaAoUpe TTapadwoTe TNV Kal 010 XpROTN!

Medio epapoyng:
H Agitoupyia pe oUoCWPEUTEG Xwpig TTiean (avoixToi
Bepuoaipwveg) dev gival Suvarn.

Texvikd oToIXEia
Mieon pong:
Mieon Aemoupyiag

ehayiotn 0,5 — ouvioTwpevn 1 — 5 bar
péyiotn 10 bar

Migeon eAéyxou: 16 bar
Por pe trieon ota 3 bar
oTn YImaviEpa: mep. 20 I/min
OTO VTOUG: mep. 18 I/min
O¢eppokpaaia oTnv €i00d0 {e0TOU VEPOU péy. 80 °C
2uvIOTWHEVN (EE0IKOVOUNGT EVEPYEIQG): 60 °C

Y& mMECEIg npepiag peyoAUTepeg atrd 5 bar Ba péTel va
TOTTOBETNOEI IO CUOKEUR pEiwong TG TTiEaNG.

ATTOQUYETE PEYOAUTEPEG DIOPOPEG TTiEONG HETALU TNG
ouvdeong CeaTou Kal Kpuou vepou!

O1 ptroTapieg Grohe pe TpoekTeIVOpEVN £6000 vepOU A e
OTTOOTIWHEVEG ATTOPPOEG/VTOUG €ival EEOTTAICUEVEG LE
BaABideg avTETIOTPOPAG.
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EykardoTtaon:

ZeTTAUVETE KAOAG TO OUOTNHA CWANVWOEWV TTPIV KAl
HETA TNV €yKATAOTACN (CUPQWVA HE TIG
Tpodiaypa®ég EN 806)!

Auvatotnta ToTTo8€TNONG £VOG TTEPIOPIOTN
Beppokpaaiag (ap. TTapayyeAiog: 46 375).

H e€oxnj pmropei va empnkuvOei katd 20mm,

ap. Trapayyehiog TTpoékTaong: 07 130

(BAéTre AVTAAAOKTIKA).

AsgiToupyia:

EAéyETe TN oTEYAVOTNTA TWV CUVOECEWY KAl TN
Agitoupyia Tng BaABidag.

To KA€IOIHO TNG pTTaTAPiag €XEl WG ATTOTEAEOHA TV
autoparn aAAayn atéd Tnv €000 VToug O€ Pon
UTTavIEPAG.

AvaoToAéag pong:
Agv ouviaTdral n oUvOEDn TOU avaoTOAEQ ponG O€
ouvdUACOUO e UDPAUAIKOUG TaXUBEPLIOTIPUIVEG.

Tuvtipnon:

EAéy&re OAa Ta e§apTALaTA, KABAPiOTE TA KAI, AV
XPEIAZETAl, AVTIKATAOTAOTE TO.

KAeioTe Tnv TT0POXNA TOU VEPOU YIa TIG EPYATIEG
ouvTrpnong!

ZTnv ToroféTnon TG @UOIYYaS PPOVTIOTE YIO TV
KaAf Béon TwV LOVWOEWV.

>@igTe 11 Bideg opoIdpopPa Kail SIadOXIKA.

AvVTOAAOKTIKG: BAETTE QVOAUTIKO OXEDIAYpApO
* = TTPOOBETOG EEOTTAIOOG)
Mepimroinon: BAére Odnyieg TepiTroinong

Tato technick& informace o vyrobku je uréena
pouze pro instalatéry nebo odborné kvalifikované
pracovniky!

Predejte prosim k dispozici uzivateli!

€D

Oblast pouziti:
Provoz s beztlakovymi zasobniky (otevienymi zafizenimi na
pFipravu teplé vody) neni mozny.

Technické udaje
Proudovy tlak:
Provozni tlak:

min. 0,5 baru — doporu¢eno 1 — 5 bart
max. 10 bard

ZkuSebni tlak: 16 bart
Pratok pfi proudovém tlaku 3 bary
- vana: cca 20 I/min
- sprcha: cca 18 I/min
Teplota na vstupu teplé vody max. 80 °C
Doporuc¢eno (Uspora energie): 60 °C

Pi statickych tlacich vysSich nez 5 bard se musi namontovat
redukéni ventil.

Je nutné zabranit vy$Sim tlakovym rozdilim mezi pfipojenim
studené a teplé vody!

Armatury GROHE se sprchou nebo vytahovacim vytokovym
hrdlem/sprchou jsou vybaveny schvalenymi zpétnymi
klapkami.
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Instalace:

Potrubni systém pred a po instalaci dikladné
proplachnéte (dodrzujte normu EN 806)!
Moznost namontovani omezovace teploty

(obj. ¢.: 46 375).

VyloZeni Ize zvétSit o 20mm pomoci prodlouzent,
obj. €.: 07 130 (viz nahradni dily).

Funkce:

Zkontrolujte tésnost spoju a funkci armatury.
Zavienim armatury se prepinaci jednotka
automaticky prepne z vytoku ze sprchy na vtok do
vany.

Omezeni pritokového mnoZstvi:

Omezovace pratokového mnozstvi se nedoporucuje
pouzit ve spojeni s hydraulickymi pratokovymi
ohfivagi.

Udrzba:

VSechny dily zkontrolujte, vy€istéte a podle
potfeby vyménte.

Pfed zahajenim udrzby uzavrete pfivod vody!

PFi montazi kartuSe dbejte na spravné nasazeni
tésnéni.

Srouby dotahnéte stiidavé a stejnomérné.

N&hradni dily: viz vyobrazeni dild v rozloZzeném stavu
(* = zvlastni prisluSenstvi)
OSetfovani: viz ndvod k udrzbé



Ezt a miiszaki termék-informaciot kizarolag a
szerelok, vagy pedig felkésziilt szakemberek
szamara allitottak dssze.

Kérjik adjak tovabb a felhasznéalonak!

GP

Felhasznalasi terilet:
Nyomés nélkili melegviztaroldkkal (nyilt izem(
vizmelegitékkel) nem mikodtethetd.

Mi(iszaki adatok

Aramlasi nyomas: min 0,5 bar — javasolt 1 — 5 bar

Uzemi nyomas: max. 10 bar
Vizsgalati nyomas: 16 bar
Atfolyas 3 bar &ramlasi nyoméasnal
furdékadnal: kb. 20 I/perc
zuhanyozonal: kb. 18 I/perc
Vizhémérséklet a melegviz befolyd nyilasnal max. 80 °C
Javasolt (energia megtakaritas): 60 °C

5 bar feletti nyugalmi nyomés esetén nyomascsokkenté
szikséges.

Kertlje a hideg- és melegviz-csatlakozasok kdzotti nagyobb
nyomaskilénbséget!

A zuhanyozoval, vagy kihtzhato kifolyoval/zuhanyozékkal
szerelt GROHE csaptelepeket visszafolyas géatldval szerelték
fel.
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Felszerelés:

A csévezetéket a szerelés el6tt és utan is alaposan
Oblitse at (igyeljen az EN 806 szabvanyra)!
Lehetséges egy hémérséklet korlatozé beszerelése
(megr.-sz.: 46 375).

A kinyulé részt 20mm-el meg lehet hosszabbitani,
hosszabbitads megr.-sz.: 07 130 (lasd a csere
alkatrészeket).

Miikddés:

Ellenérizze a csatlakoztatok tomitettségét, és a
csaptelep mikodését.

A szerelvény elzarasa automatikusan el6idézi a
zuhany-kifolyorol a kddba vezetd befolyora torténd
atvaltast.

Mennyiségkorlatozas:

Hidraulikusan vezérelt atfolyo-rendszeri
vizmelegitékkel nem javasoljuk a mennyiségkorlatozé
hasznalatat.

Karbantartés:

Az 6sszes alkatrészt ellenérizni, tisztitani, és
esetl. cserélni kell.

A karbantartasi munkék soran zarja le a viz
hozzévezetést!

A patron beszerelése soran figyeljen a tomitések
helyes illeszkedésére.

A csavarokat valtakozva, egyenletesen hizza meg.

Pétalkatrészek: lasd a robbantott abrat
(* = specidlis tartozékok)
Apolas: lasd az Apolasi Utmutatét

Estas Informagdes Técnicas sobre o produto
destinam-se exclusivamente aos instaladores ou
pessoal especializado instruido para o efeito!
Por favor, entregue-as ao utilizador!

<

Campo de aplicacéo:
N&o é possivel o funcionamento com reservatorios sem
presséo (esquentadores abertos).

Dados Técnicos
Pressédo de caudal:
Presséo de servico:
Presséo de teste:
Débito a 3 bar de pressao de caudal

min. 0,5 bar — recomendada 1 — 5 bar
max. 10 bar
16 bar

na banheira: aprox. 20 I/min
no chuveiro: aprox. 18 I/min
Temperatura na entrada de agua quente max. 80 °C
Recomendada (para poupanca de energia): 60 °C

Em pressdes estaticas superiores a 5 bar dever-se-a montar
um redutor de presséo.

Evitar diferencas de pressao superiores entre a ligacdo da
agua fria e a ligacdo da agua quente!

As misturadoras GROHE com chuveiros ou com bicas ou
chuveiros extensiveis encontram-se equipadas com valvulas
anti-retorno testadas para este tipo de construcgéo.

|| [Pee |-
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Instalagéo:

Antes e depois da instalagao, enxaguar bem as
tubagens (respeitar a norma EN 806)!

E possivel montar um limitador da temperatura

(n° de enc.: 46 375).

A saliéncia pode ser aumentada 20mm, n° de enc. da
extensao: 07 130 (ver pecas sobresselentes).

Funcdo:

Verificar a estanqueidade das ligacdes e testar o
funcionamento da misturadora.

Ao fechar a misturadora da-se a comutag¢édo automa-
tica da saida do chuveiro para a bica da banheira.

Limitacdo do caudal:
Nao é aconselhavel limitar o caudal caso sejam
usados esquentadores hidraulicos.

Manutencdo:

Verificar, limpar e, se necesséario, substituir todas
as pecas.

Para efectuar trabalhos de manutencéo, fechar o
abastecimento de agua!

Ao montar o cartucho, certifique-se de que as
juntas de vedacéo ficam devidamente assentes.
Apertar alternada e uniformemente os parafusos.

Pecas sobresselentes: ver vista explodida
(* = acessorios especiais)
Conservacdo: ver as instru¢des de conservagéo



Bu teknik Grun bilgisi sadece montajci veya
egitimli uzmanlara yoneliktir!
Lutfen kullaniciya teslim ediniz!

Kullanim sahast:
Basingsiz kaplarla (agik sicak su hazirlayici) galistirmak
mumkin degildir.
Teknik Veriler
Akim basinci:

en az 0,5 bar — tavsiye edilen 1 — 5 bar

isletme basinci: maks. 10 bar
Kontrol basinci: 16 bar
3 bar akis basincinda akim
kivette: yakl. 20 l/dak
dusta: yakl. 18 I/dak
Su girig I1sISI maks. 80 °C
Tavsiye edilen (enerji tasarrufu): 60 °C

Akis basincin 5 barin tizerinde olmasi durumunda, bir basing
diustrlcu takilmahdir.

Soguk ve sicak su baglantilari arasinda yiiksek basing
farklliklarindan kaginin!

GROHE duslu veya cikartilabilir musluklu/duslu armattrler
montaj tiriine gore kontrol edilmis ¢ek valfler ile donatiimistir.

=
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Montaj:

Boru sistemini kurulumdan énce ve sonra su ile
temizleyin (EN 806’ya dikkat edin)!

Bir 1s1 sinirlayicisi monte edilebilir (Sip.-No.: 46 375).
Projeksiyon, 20mm biyutulebilir, uzatmanin
Sip.No.'su: 07 130 (bkz. yedek parcalar).

Fonksiyon:

Baglantilarin sizinti durumunu ve armatirin galisip
calismadigini kontrol edin.

Armaturin kapatiimasi akigl otomatik olarak dustan

gagaya gegirir.

Akim sinirlayici:
Hidrolik kumandali isiticilarin kullanilmasi
durumunda, akis miktar sinirlayici tavsiye edilmez.

Bakim:

Tam parcalari kontrol edin, temizleyin, gerekirse
degistirin.

Bakim ¢alismalarinda su girisini kapatin!

Kartugsun montajinda contalarin diizgin
yerlegsmesine dikkat edin.

Civatalari dontisimli olarak esit sekilde sikin.

Yedek parcalar: bkz. patlama goérinimi
(* = 6zel aksesuar)
Bakim: bkz. bakim talimati

Této technicka informéacia o vyrobku je uréenalen
pre inStalatérov alebo zaSkolenych odbornych
pracovnikov!

Dajte prosim k dispozicii uzivatelovi!

€

Oblast' pouZitia:
Prevadzka s beztlakovymi zasobnikmi (otvorenymi ohrievaémi
vody) nie je mozna.

Technické udaje

Hydraulicky tlak: min. 0,5 baru — doporuceny 1 — 5 barov

Prevadzkovy tlak: max. 10 barov
Skasobny tlak: 16 barov
Prietok pri hydraulickom tlaku 3 bary
- vafna: cca 20 I/min
- sprcha: cca 18 I/min
Teplota na vstupe teplej vody max. 80 °C
Odporucana (Uspora energie): 60 °C

Pri statickych tlakoch vySSich nez 5 barov sa musi
namontovat' redukeny ventil.

Je potrebné zabranit' vy§Sim tlakovym rozdielom medzi
pripojkou studenej a teplej vody!

Armatdry GROHE so sprchou alebo vyt'ahovacim vytokovym

hrdlom/sprchou su vybavené schvélenymi spatnymi klapkami.

g
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InStalacia:

Potrubny systém pred a po inStalacii dokladne
preplachnite (dodrzujte normu EN 806)!
Moznost' namontovania obmedzovaca teploty
(obj. ¢.: 46 375).

VyloZenie sa mdze zvacsit' o 20mm pouZzitim
predizenia, obj. &.: 07 130 (pozri ndhradné diely).

Funkcia:

Skontrolujte tesnost' spojov a funkciu armatury.
Pri uzavreti armatury sa privod vody na sprchu
automaticky prepne na privod vody do vane.

Obmedzovaé prietokového mnozstva:
Obmedzova¢ prietokového mnozstva sa
nedoporucuje pouZzit' v spojeni s hydraulickymi
prietokovymi ohrievaémi.

Udrzba:

VSetky diely skontrolujte, vy€istite a podla
potreby vymente.

Pred zahajenim udrzby uzavrite privod vody!

Pri montazi kartuSe dbajte na spravne nasadenie
tesneni.

Skrutky dotiahnite striedavo a rovhomerne.

Nahradné diely: pozri vyobrazenie dielov v
rozlozenom stave (* = zvlasStne prislusenstvo)
OsSetrovanie: pozri navod na Udrzbu



Tehniéne informacije o izdelku so izkljuéno
namenjene instalaterjem ali ustreznemu
strokovnemu osebju!

Prosimo, predajte navodilo uporabniku!

Podroé€je uporabe
Uporaba z odprtimi zbiralniki (odprti grelniki vode) ni moZna!

Tehni€ni podatki
Delovni tlak:

Obratovalni tlak

najmanj 0,5 bar — priporocljivo 1 — 5 bar
najve¢ 10 bar

Preskusni tlak: 16 bar
Pretok pri delovnem tlaku 3 bar
pri kadi: ca. 20 I/min
pri prhi: ca. 18 I/min
Temperatura vhoda tople vode maks. 80 °C
Priporocljivo (prihranek energije): 60 °C

Kadar tlak v mirovanju presega 5 bar, je potrebno vgraditi
reducirni ventil.

Preprecite vecje razlike v tlaku med priklju€kom hladne in
tople vode!

GROHE armature s prhami ali z izvlekljivim iztokom/prho so
opremljeni s preizkuSenimi proti-povratnimi ventili.

Vgradnja:

Temeljito ocistite sistem cevi pred in po instalaciji
(upostevajte standard EN 806)!

MoZna je vgradnja omejilca temperature
(naroc.-5t.: 46 375).

Doseg se lahko poveca za 20mm, naroc. St.
podaljSek: 07 130 (glej nadomestne dele).

Funkcija:

Preverite priklju¢ke glede tesnosti in armaturo glede
funkcije.

Ko zaprete armaturo, pride do samodejnega preklopa
iz dotoka v prho na dotok v kad.

Omejilec koli¢ine
V povezavi s hidravli¢nimi pretocnimi grelniki se
omejevanije koli¢ine pretoka ne priporoca.

Vzdrzevanje

Preglejte vse dele, po potrebi ocistite ali
zamenjajte.

Pred pri¢etkom vzdrZevalnih del zaprite dovod vode!
Pri vgradnji kartuSe, bodite pozorni na pravilni
naleg tesnila.

Vijake privijajte izmeni¢no moc¢no.

Nadomestni deli: Glej razstavljen prikaz
(* = posebna oprema)
Nega: Glej navodilo za nego

Ove tehni¢ke informacije o proizvodima
namijenjene su iskljuéivo za instalateraili
ovlastenog struénjaka!

Dajte ih svakom novom korisniku!

Podruéje primjene:
Upotreba s bestlacnim spremnicima (otvorenim grijacima
vode) nije moguca.

Tehniéki podaci

Hidrauli¢ki tlak: min. 0,5 bar — preporu¢eno 1 — 5 bar

Radni tlak: maks. 10 bar
Ispitni tlak: 16 bar
Protok kod hidrauli¢nog tlaka od 3 bar
na kadi: oko 20 I/min
na tusu: oko 18 I/min
Temperatura na dovodu tople vode maks. 80 °C
Preporucuje se (uSteda energije): 60 °C

Ako tlak mirovanja premasSuje 5 bar, tada treba ugraditi
reduktor tlaka.

Potrebno je izbjegavati vece razlike u tlakovima izmedu
priklju€aka za hladnu i toplu vodu!

GROHE armature s tuSevima ili s izvla€ivim ispustima/

tuSevima opremljene su provjerenim protupovratnim ventilima.

i
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Ugradnja:

Sustav cijevi prije i nakon instalacije temeljito isprati
(uzeti u obzir EN 806)!

Moguca je ugradnja grani¢nika temperature
(kataloSki broj: 46 375).

Ispust se moze produljiti za 20mm, kataloSki broj
nastavka: 07 130 (pogledajte Rezervne dijelove).

Funkcija:

PrikljuCke ispitajte na nepropusnost te provjerite
ispravno funkcioniranje armature.

Zatvaranjem armature automatski se ispust kroz tus
preusmjerava na ispust u kadu.

Graniénik koli¢ine:
Ogranicavanje protoka ne preporucuje se ako se radi
o hidrauli¢kim proto€nim grijacima vode.

Odrzavanje:

Pregledajte sve dijelove, o€istite ih i po potrebi
zamijenite.

Kod radova odrzavanja zatvorite dovod vode!

Kod ugradnje kartuSe potrebno je pripaziti na
ispravno dosjedanje brtvila.

Ravnomjerno naizmjeni¢no priteZite vijke.

Rezervni dijelovi: pogledajte povecani prikaz
(* = dodatna oprema)
Njega: pogledajte upute za njegu

10



TexHUYecknUTe AaHHU 3a NpPoAyKTa ca
npeAHasHa4YeHU caMo 3a MOHTbOpa Unu 3a
CbOTBETHO UHOPMUpPaHUTe cneLanucTu!
MpepanTe Ha noTpe6uTenuTe Ha apmartypara!

O6nacT Ha npunoxeHue:
Ekcnnoarauusi ¢ 6e3HanopHu pesepBoapu (OTBOPEHU
BOAOHarpeBaTenu) He e Bb3MOXHa.

TexHUYeECKU AaHHU

HansraHe Ha BogHaTa CTpys: MuH. 0,5 6apa —

npenopwbyBa ce 1 — 5 6apa
makc. 10 6apa

16 b6apa

PaboTHo HangraHe:
ManuTtBaTenHo HansraHe:
Pa3xoa npu 3 6apa HansdraHe Ha noToka
npu n3xopa 3a BaHa:
npu 13xoga 3a gyLu:
Temnepatypa Ha Tonnarta Boga npu Bxoaa
lMpenopbyBa ce (MIkoHOMMA Ha eHeprus):

npnobn. 20 n/mMmnH
npuobn. 18 n/muH
makc. 80 °C
60 °C
Mpu nocTosHHO HansraHe Haa 5 6apa Tpsibea oa ce Brpagm
penyKkTop Ha HansraHeTo.

[a ce nsbareat ronemu pas3nukn B HaNAraHeTo Mexay
BOAONMPOBOANTE 3a CTyaeHarta v TonnaTa soga!

Bcunukun apmatypn GROHE ¢ pbYeH gy nnu ¢ vyyyp/ayw 3a
nsgbpneaHe ca cHabaeHW C M3NUTaHW egHOMOCOYHN 0BpaTHU
Knanaxu.
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MoHTax:

BoponpoBogHaTta cuctema npegu U cneg MOHTax aa
ce npomue OCHOBHO (NpuabpxanTe ce kbm EN 806)!
Bb3MoOXeH e JOMbNHUTENEH MOHTaX Ha orpaHu4mTen
Ha Temnepartypata (Kat.Ne: 46 375).

OTCTOAHMETO OT CTEHaTa MoXe Aa ce ysenuym ¢ 20mMm,
c yobmxkuten Kat.Ne: 07 130 (BuK pe3epBHU YacTh).

DYHKUMOHUPaHe:

MpoBepeTe Bpb3KMTE 3a TeY U DYHKLIMOHMPAHETO Ha
apmarypara.

3aTtBapsiHeTo Ha apmaTypara npeaussukea
aBTOMAaTMYHO NPEBKI0YBaHE OT Aylla KbM Yydypa Ha
BaHara.

OrpaHManaHe Ha NOTOKa Ha BogaTa:
He ce npenopb4Ba orpaHM4aBaHETO Ha NMOTOKa Ha
BOoAaTa B Cb4eTaHue C NPpOTOYHU BOOOHArpeBaTenn.

TexHu4ecko ob6cnyxBaHe:

MpoBepeTe BCUYKM YacTuU, NOYMUCTETE ', aKo e
HeobXxoauMo, rM nogMeHeTe.

Mpu paboTtn No nopgapwxKa Ha apmaTtypaTa Bogara
Tpsbea ga e cnpsiHal

Mpu MoOHTaX Ha KapTywwa BHUMaBanTe
yMIIbTHUTENUTE Aa NpurierHat NpaBuUITHoO.
3arerHere BUHTOBETE NOCNEA0BATENHO M PaBHOMEPHO.

Pe3epBHM YacTu: BUX ckuLaTta C OTAENHUTE YacTu,
nocoyBalla nocregoBaTenHocTTa Ha MOHTaxa

(* = cneumanHu yactu)

MopapbkKa: BUX MHCTPYKUMKUTE 3a nopgapbxKKa

Kéaesolev tehniline tooteinformatsioon on
suunatud eranditult paigaldajale vdi padevale
spetsialistile.

Palume edastada see kasutajale!

EsD

Kasutusala:
Ei ole v6imalik kasutada koos survevaba boileriga (lahtise
veekuumutiga)!

Tehnilised andmed
Veesurve: minimaalselt 0,5 baari, soovitavalt 1 — 5 baari
Surve tooreziimis: maksimaalselt 10 baari

Testimissurve: 16 baari
Labivool 3-baarise veesurve korral

vanni puhul: u 20 I/min
dusi puhul: u 18 I/min
Siseneva kuuma vee temperatuur maksimaalselt 80 °C
Soovituslik temperatuur energiasaastuks: 60 °C

Kui segisti staatiline surve on Ule 5 baari, tuleb paigaldada
survealandaja.

Valtige suuri surveerinevusi killma- ja kuumaveetorust
siseneva vee vahel!

GROHE dusisegistid v8i valjatdbmmatava segistitila/dusiga
segistid on varustatud tagasivooluklappidega.
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Paigaldamine:

Loputage torudestisteemi pdhjalikult enne ja parast
paigaldamist (vastavalt EN 806)!

Véimalik on paigaldada temperatuuri piiraja
(tellimisnr.: 46 375).

Segisti ulatust saab pikendada 20mm vorra,
pikenduse tellimisnr.: 07 130 (vt tagavaraosad).

Funktsioon:

Veenduge, et thenduskohad ei leki ja segisti to6tab.
Segisti sulgemine suunab veevoolu automaatselt
dusivoolikust vannitilasse.

Vee vooluhulga piiraja:
Survestatud labivooluboileri puhul ei ole soovitav
vooluhulga piirajat kasutada.

Tehniline hooldus:

K@ik osad tuleb kontrollida, puhastada ja
vajadusel asendada.

Hooldust6dde ajaks palume sulgeda vee juurdevoolu!
Keraamilise sisu paigaldamisel jalgige tihendite
diget asendit.

Keerake kruvid vaheldumisi Ghtlaselt kruvides kinni.

Tagavaraosad:vt plahvatusolukorra kirjeldust
(* = lisatarvikud)
Hooldamine: vt hooldusjuhiseid.



St tehniska informacija par produktu ir paredzéta
tikai uzstaditajam vai profesionaliem
specialistiem!

Ladzam nodot izmantotajam!

@w

Lietojums:
IzmantoSana ar zema spiediena Gdens uzkrajgjiem
(atklatajiem karsta Gdens silditajiem) nav iespg&jama.

Tehniskie dati
Hidrauliskais spiediens:

vismaz 0,5 bari —

ieteicams no 1 I1dz 5 bariem
maksimali 10 bari

16 bari

Darba spiediens:
Kontrolspiediens:
Udens plasma pie 3 baru hidrauliska spiediena:
vannai:
dusai:
leplistoSa silta ddens temperatira
leteicama temperatdra (energijas taupisanai):

apm. 20 I/min

apm. 18 I/min
maksimali 80 °C
60 °C
Ja spiediens miera stavoklT lielaks par 5 bariem, iemontéjiet
reduktoru.

Jaizvairas no lielas spiediena starpibas silta un auksta ddens
pieslégumos!

GROHE armatiras ar dusam vai izvelkamam izplGdém/
duSam ir aprikotas ar parbauditiem atpakalplismas aizturiem.
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UzstadisSana:

Rap1gi izskalojiet caurulvadu sisteému pirms un péc
instalacijas (ievérojiet EN 806)!

lespéjama temperatiras ierobeZotaja iebive
(pasatijuma-Nr.: 46 375).

Izvirzijumu iespéjams palielinat par 20mm,
pagarinajuma pasatiSanas Nr.: 07 130 (skatieties
"Rezerves dalas").

Funkcija:

Parbaudiet pieslegumu blivumu un armatdras
funkcionéSanu.

Partraucot Gdens padevi, duSas izplide automatiski
parslédzas uz vannas iepladi.

Patérina ierobezoSana:
Ja tiek izmantots caurteces Gdens silditajs, nav
ieteicams ierobeZot caurteces daudzumu.

Tehniska apkope:

Visas dalas japarbauda, jaiztira, nepiecieSamibas
gadijuma janomaina.

Veicot tehnisko apkopi, noslédziet Gdens padevi!
lebavejot patronu, ievérojiet pareizu bliveéjumu
stavokli.

Skraves pievelciet parmainus un vienadi.

Rezerves dalas: skatieties eksplozijas att€lojumu
(* = specialie piederumi).
Apkope: skatieties kopSanas pamacibu.

Si techniné informacija apie gaminj skirta tik
santechnikui ir apmokytam personalui!
PraSome ja perduoti vartotojui.

D

Naudojimo sritis
Negalima naudoti su nesléginiais vandens kaupikliais
(atvirais vandens Sildytuvais).

Techniniai duomenys
Vandens slégis: min. 0,5 baro; rekomenduojama 1 — 5 barai

Darbinis slégis: maks. 10 bary

Bandomasis slégis: 16 bary
Prataka esant 3 bary vandens slégiui
vonioje: apie 20 I/min.
duse: apie 18 I/min.
ltekancio karSto vandens temperatara: maks. 80 °C
Rekomenduojama temperatira (taupant energija): 60 °C

Jei statinis slégis didesnis nei 5 barai, reikia jmontuoti slégio
reduktoriy.

Neleiskite susidaryti dideliam Salto ir karSto vandens slégiy
skirtumui!

GROHE maiSytuvuose su dusais ar su iStraukiamais nuotékio
snapeliais/duSais sumontuoti aprobuoti atbuliniai voztuvai.

i
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Irengimas

Vamzdzius gerai iSplaukite prie§ montavima ir po to
(vadovaukités EN 806)!

Galima jmontuoti temperatidros ribotuvg

(uzsakymo Nr.: 46 375).

ISkySa gali bati pailginta 20mm, pailginimo
uzsakymo Nr.: 07 130 (zr. atsarginiy detaliy sarasa).

Veikimas

Patikrinkite, ar jungtys sandarios ir ar veikia
maisytuvas.

ISjungus ir vél jjungus maidytuva, duSas automatiskai
iSjungiamas ir jjungiamas vandens tekéjimas j vonia.

Vandens pratakos ribojimas
Nerekomenduojame naudoti vandens pratakos
ribotuvo, jei maiSytuvas jungiamas su hidrauliniu
tekancio vandens Sildytuvu.

Techniné prieziaira

Patikrinkite ir nuvalykite detales. Jei reikia,
pakeiskite jas naujomis.

Atlikdami technine priezidrg uzsukite vandeni!
Montuodami jdékla atkreipkite démesi j tai, ar
tinkamai jstatytos tarpinés.

Tolygiai viena po kito priverzkite varztus.

Atsargineés detalés: zr. sprogimo iliustracijg
(* = specials priedai)
Priezidira: zr. priezidros nurodymus

12



Aceste informatii tehnice despre produs sunt
destinate exclusiv pentru instalator sau
personalul de specialitate instruit!

Va rugam sa le transmiteti utilizatorului!

Domeniu de utilizare
Utilizarea Tn retea cu cazane nepresurizate (cazane deschise)
nu este posibila.

Specificatii tehnice

Presiune de curgere: min. 0,5 bar — recomandat 1 — 5 bar

Presiune de lucru: max. 10 bar
Presiunea de incercare: 16 bar
Debitul la presiunea de curgere de 3 bar
in vana: cca. 20 I/min
la dus: cca. 18 I/min
Temperatura la intrare apa calda max. 80 °C
Recomandat (pentru economisire de energie): 60 °C

La presiuni de repaus de peste 5 bar se va monta un reductor
de presiune.

Se vor evita diferente de presiune mari intre racordurile de
apa calda si rece!

Bateriile GROHE cu dus sau cu pipa si dus mobil sunt
echipate cu supape de retur verificate ca tip constructiv.
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Instalare:

Spalati temeinic sistemul de conducte Thainte si dupa
instalare (Se va respecta norma EN 806)!

Este posibila montarea unui limitator de temperatura
(Nr. catalog: 46 375).

Partea de iesire poate fi prelungita cu 20mm. Numar
de catalog pentru prelungitor: 07 130 (a se vedea
piese de schimb).

Functionare:

Se verifica etanseitatea racordurilor gi functionarea
bateriei.

La inchiderea bateriei, se face trecerea automata de
la iesire dus la iesire in vana.

Limitatorul de debit:
Nu se recomanda utilizarea limitatorului de debit la
Tncalzitoarele hidraulice instantanee.

Intretinere:

Toate piesele se verifica, se curata, eventual se
inlocuiesc.

Tn timpul lucrarilor de Intretinere se va inchide
alimentarea cu apa!

La montarea cartugului, se va verifica pozitia
corecta a garniturilor.

Suruburile se strédng uniform si alternativ.

Piese de schimb: a se vedea reprezentarea
desfasurata ( * = accesorii speciale).
Ingrijire: a se vedea instructiunile de ingrijire
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[daHHasA TexHMYecKas AOKyMeHTauus No usgenuro
npenHasHaveHa TOMNbKO Ans criecapsi-CaHTEeXHUKa
WM COOTBETCTBYHOLMX CreLnanucTos!
Moxanyncta nepegante eé nonb3oBaTtento!

O6nacTb NPUMeHEHMUS:
Jkcnnyartauus ¢ 6e3HanopHbIMU HAKONUTENSMU (OTKPbLITbIE
BOJOHarpeBaTenu) He NpeaycMoTpeHa.

TexHu4eckue faHHble

[aenenve Bogbl:  MuHUM. 0,5 Gap — pekomeHayetcs 1 — 5 Gap
Pabouee naBneHue: makc. 10 6ap
McnbiTaTenbHoe aaBneHue: 16 6ap
Pacxoa npu naeneHun Boabl 3 6ap

s BaHHbI: npuoén. 20 n/mMmuH
ansa gywa: npu6n. 18 n/mMmuH
Temnepatypa ropsiven Bogbl Ha Bxode makc. 80 °C
PekomeHOoBaHO (9KOHOMUS SHEPrUN): 60 °C

Mpu nasnexHun B Bogonpoesoae Gonee 5 6ap pekomeHayercs
YCTaHOBUTbL PEAYKTOP AaBMNEHUs.

Heobxoaumo nsberatb GonbLUMX Nepenagos AaBMNeHUN B
NoACOedVMHEHNAX XONOAHON U ropaYeii Boabi!

Bce cmecutenn doupmel GROHE ¢ gyliem nnm BbIABMKHBIM
N3nMBOM/gyLWEM OCHALLEHbl 0BpaTHbLIMM KrianaHamu.

70D

YcTaHoBKa:

Mepen ycTaHOBKOM U NOCME YCTAaHOBKU TLLATENbHO
NPOMbITb CUCTEMY TPYOONPOBOAOB

(cobntogatb EN 806)!

Bo3amokHa ycTaHoBKa orpaHnynTens TeMmnepaTtypbl
(aptukyn Ne: 46 375).

Mpy noMOLLM YANMHUTENS MOXHO YBENMWUYUTL BBIHOC
Ha 20mm, apTukyn Ne: 07 130 (cm. 3anyactu).

Mpoeepka pa6oTbli:

MpoBepuTb coeauHEHUs Ha repMETUYHOCTb 1
npoBepuTb paboTy cMecuUTens.

3aKpbITMEe CMECUTENS Bbi3blBAET aBTOMaTUYECKOe
nepeknioYeHre ¢ aylla Ha U3NWB BOdbl B BaHHY.

PerynupoBaHue pacxopaa:

Perynatop pacxoaa He pekomeHayeTcs
MCMonb30BaTh B CUCTEME C MMAPAaBNUYECKUMM
MPOTOYHBLIMU BOJOHArpeBaTenNsaMu.

TexHn4eckoe ob6cnyxuBaHue:

Bce petanu npoBepuTb, O4UCTUTb, NPU
Heo6XxoAMMOCTHN 3aMEHUTD.

Mpn paboTtax no TexobcnyXMBaHWMIO NepPeKpbITb
nogayy sogp!!

Mpwu ycTtaHOBKe KapTpuaxa cneguTb 3a
npaBuUIIbHbIM NONOXEHNEM YNIIOTHEHUN.
BuHTbI 3aTArMBaTh NOOYEPEAHO N paBHOMEPHO A0
oTKasa.

3an4yacTu: CM. pUCYHOK CO COOPOYHBIMU AeTansmu
(* = cneumanbHble NPUHAANEXHOCTI)
YxoA4: CM. MHCTPYKLUMIO MO yxogy

OaHopbIYaXHbIN cMecuTesnb

KomnnekT noctaBku 32 210 32211 32212
cMecuTenb Ansl BaHHbI X X
cMecuTenb Ans gywa

S-06pa3Hble IKCLEHTPUKN X X X
BEpTUKanbHOE

nopcoeavHeHve

rapHUTYp Ans aywa X
TexHn4yeckoe pykoBOACTBO X X

WHCTpyKuma no yxoay

Bec HeTTO, KT 3,3 3,7 4,2

[ata n3rotoBneHuns: CM. MapkMpoBKY Ha U3aenuu
Cpok akcnnyaTaumm cornacHo rapaHTUNHOMY TarloHy.
M3penne ceptndmumpoBaHo.

Grohe AG, lepmanus
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Grohe Deutschiand
Veririebs GmbH

Zur Porta @

32457 Porta Wesifalica
Tel: +49 571 30B5-333
Fax; +43 £71 3589-999

L

ROME Ges.m.b.H.
Vienerbergsiralie 11/A7
1100 Wien
Tel: +43 1 88080

=
I\\‘ﬂ—\_._”/l

GROHE nv - sa
Diependaalwes 4a
3020 Winksele

Tel: +32 18 230660

Fax: +32 16 238070
BG)
ThpPFOBCKD NREACTABATENCTRD
Grohe AG Borrapns
BUIHEC WeHTLR CNRaTuHa
¥n. CnatuHces 1
1574 Cotdun
Ten, . +359 2 9719959
+359 2 9712535
Pake.: +3I5Y 2 9712422

GROME Canada Inc.

1230 Lakeshore Road East
Mississauga, Ontario
Canada, LBE 1EQ

Tel: +1 900 2712829

Fax: +1 905 2719494

(CH)

Grohe Switzerfand SA
Oherfeldstrasse 14
3302 Kioten

Tel: +41 44 B¥77300
Fax: +41 44 8777320

S R
THEZEEFRNE
FEEEG RS
PO IRA0T-610E
B35 +86 21 53758878
fBE: +86 21 63758665

cY

GROME Marketing (Cyprus) Lid.
1958, Oid Nicosia-Limassol Road
Dhalt Industrial Zone

P.0. Box 27048

16841 Nicosia

Tei: +357 22 465200

Fax: +357 22 379188

€2 8K

Grohe CR sro.
Zastoupeni pro CR a SR
Vv Oblouku 104, Cestiice
252 43 Prithonice

Tel: +420 22509 1082
Fax: +420 22508 1085

www.grohe.com

(DK)

GROHE A/S

Walgerholm 11

3600 Vaerigse

Tel.: +45 44 556800

Fax: +45 44 850252

CED

GROHE Espafia S.A.

C/ Botanica, 78 - 88

Gran Via L'H - Distr. Econdimic
08508 {.'Hospitalet de Lichregat
{Barcelona)

Teb: +34 93 3368850

Fax: +34 93 3368851

Tartu mnt 16
10117 Tallinn
Tel: +372 6618354
Fax: +372 6616364

N
\‘u ..... _-//

ROHE sarl
80, Boulevard de ia Mission
Marchand
92400 Courbevoie - La Défense

Tek: +33 1 49972900

(FIN)

Qy Teknocalor Ab
SinikeHonkuja 4
01300 Vantaa

Tek: +358 9 8254600
Fax: +358 § 826151

Fe
GB
GROHE Limited
Blays House, Wick Road
Englefieid Green
Cgham, Surrey, TW20 0HJ
Teb: +44 871 200 3414
Fax: +44 871 200 3415

GR>

-

N,_éépountzis S.A.

86, Kapodistriou & Roumetis Str.

142 35 N. lonia - Athens
Tel: +30 210 2712008
Fax: +30 210 2715608
(H>

GROME Mungary K.
Roppeniyi u. 53

1138 Budapest

Tel: +36 1 238 80 45
Fax: +36 123807 13

Stefanovadka 10
10000 Zagrebh

Tel: +385 1 2988025
Fax: +38% 1 2910062

ap
GROHE S.p.A.

Via Castellazzo Nr. §/B
20040 Cambiago {Mitano}
Tel.; +39 2 955401

Fax: +35 2 95840263

(IND)

Grohe india Private Limited
The Great Eastern Centre
Gesco Comporate Centre

70 MNehru Place

New Dehli 110018

Tel.: +81 11 5561 0423 /1 9513
Fax: +91 11 5561 9451

(s
BYKO hf
Skemmuvegi 2
200 Képavogur
Tel: +354 515 4000
Fax: +354 515 4089
T
-
Grohe Japan Lid.
TRC Buiding, 3F
1-1 Heiwajima 8-chome, Ota-ku
Tokyo 143-0006
Tel.: +81 3 32889730
Fax: +81 3 37673811
(N
GROHE A/S
Nils Hansens vei 20
0867 Oslo
Tel: +47 22 Q72070
Fax, +47 22 072071

........

GROME Nederland BY
Metaalstraat 2

2716 SW Zostermesr

Tel: +31 79 3680133

Fax; +31 70 3615129
PO

GROHE Portugal
Componentes Sanitarios, Lda,
Rua Arg. Cassiano Barboss, 539
1." Frente Esquerdo
4100-00% FPorto

Tel: +351 225432080

Fax: +351 225432969

(PL

GROHE Polska Sp. z.0.0.
Pulawska 182 Streat
02-670 Warszawa

Tel., +48 22 5432 640
Fax: +48 22 5432 6880

{IpeacTagnTenkorBo

Grohe AG

Mockaa,yn. Pycakosckas 13,c1p.1
1107140

Ten.: +7 495 9818510

drarc: +7 485 0810511

(RO

Grohe AG Reprezentania
Sirada Nicolae lorga 13,
Corp B

0432 Bucuresti {Sector 1}
Tel: +40 21 2125050

Fax: +40 21 2125048

GROHE A/S
Kungsangsvagen 25
753 23 Uppsala

Tel: +46 771 141314
Fax: +46 771 141315

GROSBAN inZeniring d.o.0.
Standrova 4

1000 Liubljana

Tel.. +386 1 5633060
Fax; +386 1 5833061

R

GROME o ve Dis Ticare! Lid. St.
Bagdat Cad. Ugras Parlar ls
Merkezi No: 805 BBlok D 12-15

24848 Cevizli - Maltepe-isianbul
Tel., +90 216 4412370

UA>

(peacrasHUgIBG

Grohe AG & Yipaiu

Byn. IBana dbpauka, 18-A
01030 Kuig

Ten, : +38 044 837 5273
chake: +28 044 560 01 98

UsA)

GROHE America inc.
241 Covington Drive
Bloomingdale

Hinois, 80108

Tel.! +1 830 5827711
Fax: +1 630 5827722

Eastern Mediterranean

Middle East - Africa

Area Sales Office:

GROME Marketing (Cyprus) Lid,
1958, Old Nicosia-Limassol Road
Dhal industrial Zone

£.0. Box 27048

1641 Micogia

Tel., +357 22 485200

Fax: +357 22 379188

Far East Area Sales Office:
GROHME Pacific Pte. Lid.
438 Alexandra Road

# (6.0 104 Alexandra Point
Singapore 119858

Tel.. +685 83786 4500

Fax, +B5 637§ 0855

GROHE
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