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Diese Technische Produktinformation ist
@ ausschlieBlich fur den Installateur oder
eingewiesene Fachkrafte!
Bitte an den Benutzer weitergeben!
Anwendungsbereich:
Der Betrieb mit drucklosen Speichern (offenen
Warmwasserbereitern) ist nicht mdglich.

Technische Daten

FlieRdruck: min. 0,5 bar — empfohlen 1 — 5 bar
Betriebsdruck: max. 10 bar
Prafdruck: 16 bar
Durchfluss bei 3 bar FlieRdruck: ca. 5,4 l/min
Temperatur Warmwassereingang max. 80 °C
Empfohlen (Energieeinsparung): 60 °C

Zur Einhaltung der Gerauschwerte nach DIN 4109 ist bei
Ruhedriicken Uiber 5 bar ein Druckminderer einzubauen.
Hohere Druckdifferenzen zwischen Kalt- und Warmwasser-
anschluss sind zu vermeiden!
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Installation:
Rohrleitungssystem vor und nach der Installation
grundlich spulen (DIN 1988/DIN EN 806 beachten)!

Funktion:

Anschlisse auf Dichtheit und Armatur auf Funktion
prifen. Vormontierter Temperaturbegrenzer im
Auslieferzustand nicht aktiv.

Mengenbegrenzung:

In Verbindung mit hydraulischen Durchlauferhitzern
ist eine Durchflussmengenbegrenzung nicht zu
empfehlen.

Wartung:
Alle Teile prufen, reinigen, evtl. austauschen.
Bei Wartungsarbeiten Wasserzufuhr absperren!

Beim Einbau der Kartusche auf richtigen Sitz der
Dichtungen achten.

Verschraubung einschrauben und fest anziehen.
Ersatzteile: siehe Explosionsdarstellung

(* = Sonderzubehdr)
Pflege: siehe Pflegeanleitung

This technical product information is exclusively
for the installer or trained specialists.

Please pass these instructions on to the user.
Application:
Operation with unpressurised storage heaters is not possible.

Specifications

Flow pressure: min. 0.5 bar — recommended 1 — 5 bar

Operating pressure: max. 10 bar
Test pressure: 16 bar
Flow rate at 3 bar flow pressure: approx. 5,4 I/min
Hot water inlet temperature max. 80 °C
Recommended (energy saving): 60 °C

If static pressure exceeds 5 bar, a pressure-reducing valve
must be fitted.

Avoid major pressure differences between hot and cold water
supply.
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Installation:
Flush piping system prior and after installation of
fitting thoroughly (Consider EN 806)!

Function:

Check connections for leaks and check function of
fitting. The preassembled temperature limiter is not
active in delivery condition.

Flow rate limitation:
The use of flow rate limiters in combination with
hydraulic instantaneous heaters is not recommended.

Maintenance:

Inspect and clean all components and replace if
necessary.

Shut off water supply for maintenance work.

When installing the cartridge, ensure that the
seals are correctly seated.

Screw in and tighten screwing.

Replacement parts: see exploded drawing

(* = special accessories)
Care: see Care Instructions

La documentation technique/produit est
exclusivement destinée aux plombiers et aux
personnels qualifiés.

Penser alaremettre a I'utilisateur.

e

Domaine d'application:
Un fonctionnement avec des accumulateurs sans pression
(chauffe-eau a écoulement libre) n'est pas possible!

Caractéristiques techniques
Pression dynamique: minimale 0,5 bar —

recommandée 1 & 5 bars

Pression de service: 10 bars maxi.
Pression d'épreuve: 16 bars
Débit a une pression dynamique de 3 bars: env. 5,4 I/min
Température de I'eau chaude 80 °C maxi.
Recommandée (économie d'énergie): 60 °C

Installer un réducteur de pression en cas de pressions
statiques supérieures a 5 bars.

Eviter les différences importantes de pression entre les
raccordements d'eau chaude et d'eau froide!
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Installation
Bien rincer les canalisations avant et apres
I'installation (respecter la norme EN 806)!

Fonctionnement

Controler I'étanchéité des raccordements et controler
le fonctionnement de la robinetterie. Le limiteur de
température prémonté n’est pas actif a la livraison.

Limiteur de débit
La limitation du débit est déconseillée avec des
chauffe-eau instantanés a commande hydraulique.

Maintenance

Contrdler et nettoyer toutes les pieces, les
remplacer le cas échéant.

Fermer les arrivées d’eau en cas de maintenance.
Contrdler le siége des joints lors du montage de la
cartouche.

Insérer la bague filetée et serrer jusqu'au blocage.
Pieces de rechange voir vue explosée

* = accessoires spéciaux).

Entretien: voir les instructions d’entretien



iEsta informacién técnica de productos esta
destinada exclusivamente para el instalador o
profesionales del sector!

iPor favor, entréguesela al usuario!

&

Campo de aplicacién
No es posible el funcionamiento con acumuladores sin presion
(calentadores de agua sin presion).

Datos técnicos
Presion de trabajo:
Presién de utilizacion:
Presion de verificacion:

Caudal para una presion

de trabajo de 3 bares:

Temperatura de la entrada del agua caliente
Recomendada (ahorro de energia):

min. 0,5 bares — recomendada 1 — 5 bares
max. 10 bares
16 bares

aprox. 5,4 I/min
max. 80 °C
60 °C

Si la presién en reposo es superior a 5 bares, hay que instalar
un reductor de presion.

iDeberan evitarse diferencias de presién importantes entre las
acometidas del agua fria y del agua caliente!
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Instalacién:
iPurgar a fondo el sistema de tuberias antes y después
de la instalacion (tener en cuenta EN 806)!

Funcionamiento:

Comprobar la estanqueidad de las conexiones y el
funcionamiento de la griferia.

El limitador de temperatura premontado no esta
activado en el momento del suministro.

Limitacién del caudal:

Se recomienda no utilizar el limitador de caudal en
combinacion con calentadores instantaneos con
control hidraulico.

Mantenimiento:

Verificar todas las piezas, limpiarlas y cambiarlas

en caso de necesidad.

iCerrar la alimentacién de agua al realizar trabajos de
mantenimiento!

Al montar el cartucho tener en cuenta el correcto

asiento de las juntas. Enroscar la unién atornillada y
apretar fuertemente.

Recambios: véase la vista de despiece
(* = Accesorio especial) ) )
Cuidados: véanse las instrucciones de conservacion.

Queste informazioni tecniche sul prodotto sono
ad uso esclusivo dell'installatore e di personale
qualificato!

Si prega di consegnarle all'utente!

)

Gamma di applicazioni:

Non é possibile il funzionamento con accumulatori di acqua
calda a bassa pressione (accumulatori di acqua calda a
circuito aperto).

Dati tecnici

Pressione idraulica min. 0,5 bar — consigliata 1 — 5 bar

Pressione di esercizio max. 10 bar
Pressione di prova 16 bar
Portata alla pressione di 3 bar: circa 5,4 I/min
Temperatura ingresso acqua calda: max. 80 °C
Consigliata (risparmio energetico): 60 °C

Per pressioni statiche superioria 5 bar si raccomanda
I'installazione di un riduttore di pressione.

Evitare grandi differenze di pressione fra i raccordi d'acqua
fredda e d'acqua calda!
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Installazione:
Prima e dopo l'installazione pulire a fondo il sistema
di tubazioni (osservare la norma EN 806)!

Funzionamento:

Controllare la tenuta dei raccordi e il funzionamento
del rubinetto. Il limitatore di temperatura premontato
non € attivo in condizioni di fornitura.

Limitatore di portata:
L'uso di un limitatore di portata non & consigliabile con
scaldabagni istantanei idraulici.

Manutenzione:

Controllare, pulire ed eventualmente sostituire
tutti i pezzi.

Chiudere I'entrata dell'acqua durante i lavori di
manutenzione!

Durante il montaggio della cartuccia controllare
che le guarnizioni siano perfettamente in sede.
Awvitare il raccordo a vite e serrarlo bene.

Pezzi di ricambio: vedi immagini esplose
(* = accessori speciali).

Manutenzione ordinaria: vedi istruzioni per
manutenzione ordinaria

Deze technische productgegevens zijn uitsluitend
bedoeld voor de installateur of gekwalificeerde
monteurs!

Overhandig deze aan de gebruiker!

(ND

Toepassingsgebied:
Het werken met lagedrukboilers (open warmwatertoestellen) is
niet mogelijk!

Technische gegevens

Stromingsdruk: min. 0,5 bar — aanbevolen 1 — 5 bar

Werkdruk: max. 10 bar
Testdruk: 16 bar
Capaciteit bij 3 bar stromingsdruk: ca. 5,4 I/min
Temperatuur warmwateringang max. 80 °C
Aanbevolen (energiebesparing): 60 °C

Bij statische drukken boven 5 bar dient een drukreduceerventiel
te worden ingebouwd.

Voorkom hoge drukverschillen tussen de koud- en
warmwateraansluiting!

pld || Pol=|
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Installeren:
Leidingen véor en na het installeren grondig spoelen
(EN 806 in acht nemen)!

Werking:

Controleer of de aansluitingen niet lekken en of de
kraan werkt. Vooraf gemonteerde
temperatuurbegrenzer in uitlevertoestand niet actief.

Volumebegrenzer:

In combinatie met c.v.-ketels met warmwatervoorziening
en geisers is een doorstroombeperking aan de
warmwaterkant niet aan te raden, i.v.m. de tapdrempel
van de geiser/combiketel.

Onderhoud:

Controleer alle onderdelen, reinig en vervang deze
indien nodig. Sluit bij onderhoudswerkzaamheden de
watertoevoer af!

Controleer bij het inbouwen van de kardoes of de
afdichtingen goed zitten.

Breng de schroefring aan en draai deze stevig vast.

Reserveonderdelen: zie stuklijst
(* = speciaal toebehoren)
Reiniging: zie reinigingsaanwijzing



Denna tekniska produktinformation ar
uteslutande avsedd for installatéren eller
anvisade fackman!

Var vanlig lamna vidare till anvandaren!

€D

Anvandningsomréde:
Drift med Iagtrycksbehallare (6ppna varmvattenberedare) ar
inte mojlig!

Tekniska data

Flodestryck: 0,5 bar — rekommenderat 1 — 5 bar
Driftstryck: 10 bar
Provtryck: 16 bar
Kapacitet vid 3 bar flodestryck: 5,4 I/min
Temperatur varmvatteningang 80 °C
Rekommenderat (energibesparing): 60 °C

En reduceringsventil ska installeras om vilotrycket
overstiger 5 bar.

Storre tryckdifferenser mellan kallvatten- och
varmvattenanslutningen maste undvikas!

Installation:
Spola rérledningssystemet noggrant fére och efter
installationen (observera EN 806)!

Funktion:

Kontrollera att alla anslutningar &r tata och fungerar
felfritt. Den férmonterade temperaturbegransaren ar
inte aktiverad vid leverans.

Volymbegréansning:

Flodebegransningen bor inte anvandas i kombination
med hydrauliska genomstromningsberedare.

Underhall:
Kontrollera och rengor alla delarna, byt vid behov.
Sparra vattentillférseln vid underhdllsarbeten!

Kontrollera att tatningarna sitter ratt vid
montering av patronen.
Skruva fast skruvférbandet och dra at hart.

Reservdelar: se sprangskiss
(* = specialtillbehdr).
Skotsel: se Skotselanvisning

Denne Tekniske Produktinformation er kun til vvs-
installatgren og erfarne fagfolk!

Giv den venligst videre til brugeren!
Anvendelsesomrade:
Anvendelse i forbindelse med tryklgse beholdere (dbne
vandvarmere) er ikke mulig!

Tekniske data

Tilgangstryk min. 0,5 bar — anbefalet 1 -5 bar

Driftstryk maks. 10 bar
Pragvetryk 16 bar
Gennemstrgmning ved 3 bar tilgangstryk ca. 5,4 l/min.
Temperatur ved varmtvandsindgangen maks. 80 °C
Anbefalet (energibesparelse) 60 °C

Ved hviletryk over 5 bar skal der monteres en reduktionsventil.
Starre trykforskelle mellem koldt- og varmtvandstilslutningen
ber undgas!
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Installation:
Skyl rgrledningssystemet grundigt fer og efter
installationen (Veer opmaerksom p& EN 806)!

Funktion:

Kontrollér, at tilslutningerne er teette, og at armaturet
fungerer. Formonteret temperaturbegraensning er
ikke aktiveret ved leveringen.

Meengdebegraensning:

| forbindelse med hydrauliske
gennemstrgmningsvandvarmere kan brug af
gennemstramningsbegraensning ikke anbefales.

Vedligeholdelse:

Kontrollér alle dele, rens dem, skift dem evt. ud.
| forbindelse med vedligeholdelsesarbejde skal der
lukkes for vandet!

Veer ved montering af patronen opmaerksom pa,
at pakningerne monteres korrekt.

Skru forskruningen i, og spaend den.

Reservedele: se eksplosionstegning
* = specialtilbehgr)
Pleje: se plejeanvisningen.

Denne tekniske produktinformasjonen er
utelukkende laget for installatgrer og annet
fagleert personell!

Vennligst gi denne produktinformasjonen videre
til brukeren!

D

Bruksomrade:
Bruk med lavtrykksmagasiner (dpne varmtvannsberedere) er
ikke mulig.

Tekniske data

Dynamisk trykk: min. 0,5 bar — anbefalt 1 — 5 bar
Driftstrykk: maks. 10 bar
Kontrolltrykk: 16 bar
Gjennomstrgmning ved 3 bar dynamisk trykk:  ca. 5,4 I/min
Temperatur varmtvannsinngang maks. 80 °C
Anbefalt (energisparing): 60 °C

Ved statisk trykk over 5 bar monteres en
trykkreduksjonsventil.

Unnga store trykkdifferanser mellom kaldt- og
varmtvannstilkoblingen!
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Installering:
Spyl rgrledningssystemet grundig fer og etter
installeringen (Fglg EN 806)!

Funksjon:

Kontroller at tilkoblingene er tette og at armaturen
fungerer som den skal. Formontert
temperaturbegrenser er ikke aktiv i leveringstilstand.

Mengdebegrensning:
Bruk av stramningsbegrenser anbefales ikke i
forbindelse med hydrauliske varmtvannsberedere.

Vedlikehold:

Kontroller alle delene, rengjer og skift eventuelt
ut.

Steng vanntilfgrselen ved vedlikeholdsarbeider!
Kontroller at tetningene sitter riktig nar patronen
monteres.

Skru pa skruforbindelsen og stram.

Reservedeler: se sprengskisse
(* = ekstra tilbehgr)
Pleie: se pleieveiledningen



Tamaé tekninen tuotetiedote on tarkoitettu

@ yksinomaan asentajille tai koulutuksen saaneille
ammattimiehille!

Anna se edelleen laitteen kayttajalle!

Kayttdalue:
Kayttd paineettomien sailididen (avoimien
lamminvesiboilerien) kanssa ei ole mahdollista.

Tekniset tiedot

Virtauspaine: min. 0,5 bar — suositus 1 — 5 bar

Kayttopaine: maks. 10 bar
Tarkastuspaine: 16 bar
Lé&pivirtaus, kun virtauspaine on 3 baria: n. 5,4 I/min
Lampétila lampiméan veden tulossa maks. 80 °C
Suositus (energian saastamiseksi): 60 °C

Asenna paineenalennusventtiili lepopaineiden ylittdessa 5 baria.
Suurempia paine-eroja kylmé- ja lamminvesiliitannan valilla
on véltettava!

Asennus:
Huuhtele putkistot huolellisesti ennen ja jalkeen
asennuksen (EN 806 huomioitava)!

Toiminta:

Tarkasta liitdntdjen tiiviys ja hanan toiminta.
Esiasennettu lampétilanrajoitin ei ole aktivoitu
toimitustilassa.

UL

Virtausmadran rajoitin:
Emme suosittele kayttdmaan lapivirtauksen rajoitinta
hydraulisen lapivirtauskuumentimen yhteydessa.

#

Huolto:
Tarkasta ja puhdista kaikki osat, vaihda
tarvittaessa uusiin.

Sulje veden tulo, kun teet huoltotdita!

Kun asennat saatdosan, huolehdi siita, etta
tiivisteet ovat kunnolla paikoillaan.
Ruuvaa ja kirista ruuviliitos paikalleen.

Varaosat: ks. rajaytyskuva
(* = lisatarvike)
Hoito: ks. hoito-ohjeet

Informacja techniczna o produkcie przeznaczona

jest wylacznie dla instalatoréw lub 0séb z

przygotowaniem fachowym!
Informacje nalezy przekazaé uzytkownikowi!

Zakres stosowania
Uzytkowanie z bezcisnieniowymi podgrzewaczami wody
(pracujacymi w systemie otwartym) nie jest mozliwe.

Dane techniczne

Cisnienie przeptywu: min. 0,5 bar — zalecane 1 — 5 bar

Cisnienie robocze: maks. 10 bar
Cisnienie kontrolne: 16 bar
Przeptyw przy ci$nieniu przeptywu

wynoszacym 3 bar: ok. 5,4 I/min
Temperatura na doprowadzeniu goracej wody maks. 80 °C
Zalecana (energooszczedna): 60 °C

Jezeli ci$nienie statyczne przekracza 5 bar, nalezy wmontowaé
reduktor cisnienia.

Nalezy unika¢ wigkszych réznic ci$nienia miedzy woda zimng a
ciepty!

Instalacja:
Przed instalacjq i po niej doktadnie przeptukaé
przewody rurowe (przestrzega¢ EN 806)!

Dziatanie:

Sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen i dziatanie armatury.
Zamontowany ogranicznik temperatury jest wylaczony
w momencie dostawy.
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Ogranicznik przeptywu wody:
Wykorzystanie funkcji ogranicznika przeptywu wody w
potaczeniu z wiaczanymi cisnieniowo przeptywowymi

#

podgrzewaczami wody nie jest zalecane.

Konserwacja:
Sprawdzié wszystkie czesci, oczyscié i ewent.
wymienié.

Podczas prac konserwacyjnych zamkna¢ doptyw wody!

Podczas montazu gtowicy zwrdcié uwage na
prawidtowe osadzenie uszczelek.
Natozy¢ ztgczke gwintowa i dokrecic.

Czesci zamienne: zob. rysunek pogladowy
(* - akcesoria)
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Pielegnacja: zob. Instrukcja pielegnacji
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AuTn n TEXVIKA TTANpo@opia TTpoidvTog
TTPOOPIJETAI ATTOKAEIOTIKG YIO TOV EYKATACTATN 1
yia Toug £EEIBIKEVIEVOUG TEXVITEG!

MapoakaAoupe TTAPASWOTE TNV KAl 0TO XpROoTH!

MNedio epapuoyng:
H Aeitoupyia pe cUTOWPEUTEG Xwpig TTieon (avoixToi
Beppooipwveg) dev givar duvarn.

Texvika oToixeia

Mieon pong: eNdyiotn 0,5 — guvioTwpevn 1 — 5 bar
Mieon Aeiroupyiag uéyiotn 10 bar
Mieon eAéyxou: 16 bar
Pon ue mieon ota 3 bar: mep. 5,4 I/min
Ogppokpaaia oTnv gicodo eoTou vepoU uéy. 80 °C
ZuVvIOTWUEVN (€G0IKOVOUNDN EVEPYEITG): 60 °C

2& MEOEIG NPEUIaG peyaAUTepeG atré 5 bar Ba pémel va
TOTTOBETNOET I CUOKEURA HEIWONG TNG TTIEONG.

AToQUYETE HEYOAUTEPEG BIAPOPEG TTiEONG HETAEU TNG OUVOEDNG
CeoTOU KOl KpUou vepoU!
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EykardoTaon:

ZeTAUVETE KOAG TO GUOTNHUO CWANVWOEWVY TTPIV
KaI META TNV £YKATAOTAON (CUUQWVA LE TIG
Trpodiaypapég EN 806)!

AsiToupyia:

EAéyETe TN OTEYAVOTNTA TWV CUVOETEWY Kal TN
Aeitoupyia TnG BaABidag. O TTPOoUVAPHOAOYNHEVOG
TIEPIOPIOTAG Bepokpaaiag Oev eival evepyodg oTnv
katdoTaon Tapddoong.

AvaoToAéag pong:
Agv ouvioTdTal n oUVOEON Tou avaoTOAéQ PONG O€
OUVOUAOUO pE USPAUNIKOUG TaXUBEPUOTIPUVEG.

ZuvtApnon:

EAéyTe OAa T €§apTrLOTA, KABAPIOTE TA KA, AV
XPEIGdeTal, AVTIKATAOTAOTE TA.

KAeioTe Tnv TTapoyn Tou vepou yia TIG EpYQOiEg
auvtrpnong!

ZTNV TOTToBETNGN TOU UNXAVIOLOU PPOVTIOTE Yia
TNV KoAR 80N TWV LOVWOEWV.

KOXAIWTO BAKTUAIO KOl O@I§TE TOV KAAQ.

AVTaAAGKTIKA: BAETTE QVOAUTIKO OXEDIAYPAUUA
(* = MpdoBeTOG £EOTTAIOUAG)
MNepimoinon: BAére Odnyieg TepITToinong

Tato technicka informace o vyrobku je uréena
pouze pro instalatéry nebo zasSkolené odborné
pracovniky!

Predejte prosim k dispozici uZivateli!

€D

Oblast pouziti:
Provoz s beztlakovymi zasobniky (otevienymi zafizenimi na
pFipravu teplé vody) neni mozny.

Technické Uudaje

Proudovy tlak: min. 0,5 baru — doporu¢eno 1 — 5 bard

Provozni tlak: max. 10 bar
ZkuSebni tlak: 16 bard
Pratok pfi proudovém tlaku 3 bary: cca 5,4 l/min
Teplota na vstupu teplé vody max. 80 °C
Doporuceno (Gspora energie): 60 °C

Pri statickych tlacich vySSich nez 5 bar(i se musi namontovat
redukéni ventil.

Je nutné zabranit vys$Sim tlakovym rozdilim mezi pfipojenim
studené a teplé vody!
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Instalace:
Potrubni systém pred a po instalaci dukladné
proplachnéte (dodrzujte normu EN 806)!

Funkce:

Zkontrolujte tésnost spojl a funkci armatury.
Pfedmontovany omezovac teploty neni pfi dodani z
vyroby aktivni.

Omezeni pratokového mnozstvi:

Omezovace prutokového mnoZzstvi se nedoporucuje
pouzit ve spojeni s hydraulickymi pratokovymi
ohfivagi.

Udrzba:

VSechny dily zkontrolujte, vyé€istéte a podle
potfeby vyméiite.

Pred zahajenim udrzby uzaviete pfivod vody!

Pfi montazi kartuSe dbejte na spravné nasazeni
tésnéni.

Sroubeni zaSroubovat a pevné utahnout.

Nahradni dily: viz vyobrazeni dilt v rozloZzeném stavu
(* = zvl&stni pfisluSenstvi)

OSetfovani: viz navod k tdrzbe

Ezt a miiszaki termék-informaciot kizarélag
szereldk ill. felkészilt szakemberek szamara
allitottak ossze.

Kérjuk adjak tovabb a felhasznalénak!

CHD

Felhasznélasi terilet:
Nyomas nélkuli melegviztarolokkal (nyilt izem( vizmelegitékkel)
nem mikddtethetd.

Miiszaki adatok

Aramlasi nyomas: min 0,5 bar — javasolt 1 — 5 bar

Uzemi nyomas: max. 10 bar
Vizsgalati nyomas: 16 bar
Atfolyas 3 bar aramlasi nyomasnal: kb. 5,4 I/perc
Vizhémérséklet a melegviz befolyd nyilasnal max. 80 °C
Javasolt (energia megtakaritas): 60 °C

5 bar feletti nyugalmi nyomas esetén nyomascsokkentd
szlikséges!

Kertilje a hideg- és melegviz-csatlakozasok kdzotti nagyobb
nyomaskulonbséget!
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Felszerelés:
A cs6vezetéket a szerelés el6tt és utan is alaposan
oOblitse at (ugyelien az EN 806 szabvanyra)!

Miikodés:

Ellenérizze a csatlakoztatok tomitettségét, és a
csaptelep mikodését. Az elészerelt hémérséklet-
korlatozo a kiszallitaskori allapotban nem aktiv.

Mennyiségkorlatozas:

Hidraulikusan vezérelt atfolyd-rendszer(
vizmelegitékkel nem javasoljuk a mennyiségkorlatozé
hasznélatat.

Karbantartas:

Az 0sszes alkatrészt ellenérizni, tisztitani, és esetl.
cserélni kell.

A karbantartasi munkak soran zéarja le a viz
hozzéavezetést!

A patron beszerelése soran figyeljen a tomitések
helyes illeszkedésére.

Csavarozza fel a csavarzatot és hlizza meg.

Pétalkatrészek: lasd a robbantott abrat
(* = speciélis tartozékok)
Apolas: lasd az Apolasi Gtmutatét



Estas Informacdes Técnicas sobre o produto
destinam-se exclusivamente aos instaladores ou
pessoal especializado instruido para o efeito!
Por favor, entregue-as ao utilizador!

P

Campo de aplicagéo:
N&o é possivel o funcionamento com reservatoérios sem
presséo (esquentadores abertos).

Dados Técnicos

Presséo de caudal: min. 0,5 bar — recomendada 1 — 5 bar

Presséo de servigo: max. 10 bar
Pressé&o de teste: 16 bar
Débito a 3 bar de presséo de caudal: aprox. 5,4 I/min
Temperatura na entrada de agua quente max. 80 °C
Recomendada (para poupanca de energia): 60 °C

Em pressoes estaticas superiores a 5 bar dever-se-4 montar
um redutor de presséo.

Evitar grandes diferengas de presséo entre a ligagéo da agua
fria e a ligagdo da agua quente!

UL

#

[l

Instalagéo:
Antes e depois da instalagdo, enxaguar bem as
tubagens (respeitar a norma EN 806)!

Funcéo:

Verificar a estanqueidade das ligagdes e testar o
funcionamento da misturadora. O limitador de
temperatura pré-montado ndo vem activado de origem.

Limitac&o do caudal: )
Né&o € aconselhavel limitar o caudal caso sejam usados
esquentadores hidraulicos.

Manutencéo:

Verificar, limpar e, se necessario, substituir todas
as pegas.

Para efectuar trabalhos de manutencéo, fechar o
abastecimento de agua!

Ao montar o cartucho, certifique-se de que as
juntas de vedagéao ficam devidamente assentes.
Enroscar e apertar bem a rosca.

Pecas sobresselentes: ver desenho explodido
(* = acessorios especiais)
Conservagao: ver as instru¢des de conservagao

Bu teknik uriin bilgisi sadece montajci veya egitimli
uzmanlara yoneliktir!

Latfen kullaniciya teslim ediniz!
Kullanim sahast:
Basingsiz kaplarla (acik sicak su hazirlayici) ¢alistirmak
mumkin degildir.

Teknik Veriler

Akim basinct: en az 0,5 bar — tavsiye edilen 1 — 5 bar

Isletme basinc: maks. 10 bar
Kontrol basinct: 16 bar
3 bar akis basincinda akim: yakl. 5,4 I/dak
Su girig IsIsI maks. 80 °C
Tavsiye edilen (enerji tasarrufu): 60 °C

Akis basincin 5 barin tizerinde olmasi durumunda, bir basing
dusurtca takilmalidir.

Soguk ve sicak su baglantilarl arasinda yiksek basing
farkhhklarindan kaginin!
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Montaj:
Boru sistemini kurulumdan 6nce ve sonra su ile
temizleyin (EN 806'ya dikkat edin)!

Fonksiyon:

Baglantilarin sizinti durumunu ve armatiriin ¢alisip
galismadigini kontrol edin. Onceden monteli Is
sinirlayicinin fonksiyonu sevkiyat sirasinda aktif
degildir.

AKim sinirlayict:

Hidrolik kumandali isiticilarin kullaniimasi durumunda,
akis miktar sinirlayici tavsiye ediimez.

Bakim:

Tum parcalari kontrol edin, temizleyin, gerekirse
degistirin.

Bakim c¢alismalarinda su girigini kapatin!

Kartusun montajinda contalarin diizgiin
yerlesmesine dikkat edin.

Vidalamayi vidalayin ve iyice sikin.

Yedek pargalar: bkz. patlama gérunimu
(* = 6zel aksesuar)
Bakim: bkz. bakim talimati

Tato technicka informéacia o vyrobku je uréenalen
pre inStalatérov alebo zaSkolenych odbornych
pracovnikov!

Dajte prosim k dispozicii uzivatefovi!

(K

Oblast' pouZitia:
Prevadzka s beztlakovymi zasobnikmi (otvorenymi ohrievaémi
vody) nie je mozna.

Technické Gdaje

Hydraulicky tlak: min. 0,5 baru — doporuéeny 1 — 5 barov

Prevadzkovy tlak: max. 10 barov
Skasobny tlak: 16 barov
Prietok pri hydraulickom tlaku 3 bary: cca 5,4 I/min
Teplota na vstupe teplej vody max. 80 °C
Odporiéana (Gspora energie): 60 °C

Pri statickych tlakoch vy$Sich nez 5 barov sa musi namontovat'
redukény ventil.

Je potrebné zabranit' vy§Sim tlakovym rozdielom medzi
pripojkou studenej a teplej vody!
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InStalacia:
Potrubny systém pred a po instalacii dokladne
preplachnite (dodrZujte normu EN 806)!

Funkcia:

Skontrolujte tesnost' spojov a funkciu armatdry.
Predmontovany obmedzovac teploty nie je pri dodani z
vyroby aktivny.

Obmedzovac prietokového mnozstva:
Obmedzova¢ prietokového mnoZstva sa nedoporucéuje
pouZit' v spojeni s hydraulickymi prietokovymi
ohrievaémi.

Udrzba:

VSetky diely skontrolujte, vy€istite a podla potreby
vymeinte.

Pred zahéjenim adrzby uzavrite privod vody!

Pri montazi kartuSe dbajte na spravne nasadenie
tesneni. Skrutkové spojenie zaskrutkovat’ a pevne
utiahnut'.

Nahradné diely: pozri vyobrazenie dielov v
rozlozenom stave (* = zvlaStne prisluSenstvo)
OSetrovanie: pozri navod na Gdrzbu



Tehni¢éne informacije o izdelku so izkljuéno
namenjene instalaterjem ali ustreznemu
strokovnemu osebju!

Prosimo, predajte navodilo naprej uporabniku!

Podroéje uporabe
Ni mozZna uporaba z odprtimi zbiralniki (odprti grelniki vode) !

Tehniéni podatki
Delovni tlak:
Obratovalni tlak

najmanj 0,5 bar — priporo¢ljivo 1 — 5 bar
najve¢ 10 bar

Preskusni tlak: 16 bar
Pretok pri delovnem tlaku 3 bar: ca. 5,4 l/min
Temperatura vhoda tople vode maks. 80 °C
Priporogljivo (prihranek energije): 60 °C

Kadar tlak v mirovanju presega 5 bar, je potrebno vgraditi
reducirni ventil.

Preprecite vecje razlike v tlaku med priklju¢kom hladne in
tople vode!
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Vgradnja:
Temeljito ocistite sistem cevi pred in po instalaciji
(upoStevajte standard EN 806)!

Funkcija:

Preverite priklju¢ke glede tesnosti in armaturo glede
funkcije. Vnaprej namesS¢eni omejevalnik temperature
ob dobavi ni vklju¢en.

Omejilec koli€ine

V povezavi s hidravli¢nimi preto¢nimi grelniki se ne
priporoa omejevanije koli¢ine pretoka.

VzdrZzevanje

Preglejte vse dele, po potrebi oéistite ali
zamenijajte.

Pred pri¢etkom vzdrZevalnih del zaprite dovod vode!
Pri vgradnji kartuSe, bodite pozorni na pravilni
naleg tesnila.

Spojko privijte in mo¢no zategnite.

Nadomestni deli: Glej razstavljen prikaz

(* = posebna oprema)

Nega: Glej navodilo za nego

Ove tehni€ke informacije o proizvodima
namijenjene su iskljuéivo za instalatera ili
ovlastenog struénjaka!

Dajte ih svakom novom korisniku!

Podruéje primjene:
Upotreba s bestla¢nim spremnicima (otvorenim grija¢ima vode)
nije moguca.

Tehniéki podaci

Hidraulicki tlak: min. 0,5 bar — preporu¢eno 1 -5 bar

Radni tlak: maks. 10 bar
Ispitni tlak: 16 bar
Protok kod hidrauliénog tlaka od 3 bar: oko 5,4 I/min
Temperatura na dovodu tople vode maks. 80 °C
Preporuduje se (uSteda energije): 60 °C

Ako tlak mirovanja premasSuje 5 bar, tada treba ugraditi reduktor
tlaka.

Potrebno je izbjegavati vece razlike u tlakovima izmedu
priklju¢aka za hladnu i toplu vodu!
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Ugradnja:
Sustav cijevi prije i nakon instalacije temeljito isprati
(uzeti u obzir EN 806)!

Funkcija:

Prikljucke ispitajte na nepropusnost te provjerite
ispravno funkcioniranje armature.

Predmontiran grani¢nik temperature u stanju prilikom
isporuke nije aktivan.

Graniénik koli€ine:

Ogranicavanje protoka ne preporucuje se ako se radi o
hidrauli€¢kim proto¢nim grijacima vode.

Odrzavanje:

Pregledajte sve dijelove, oéistite ih i po potrebi
zamijenite.

Kod radova odrzavanja zatvorite dovod vode!

Kod ugradnje kartuSe potrebno je pripaziti na
ispravno dosjedanje brtvila.

Vijéani spoj uvrnuti i ¢vrsto privuéi.

Rezervni dijelovi: pogledajte povecani prikaz

(* = dodatna oprema)

Njega: pogledajte upute za njegu

TexHUuYeckuTe AaHHM 3a NpoayKTa ca
npeAHa3Ha4YeHU camo 3a MOHTbOpa Unu 3a
CBHOTBETHO MH(OPMMUpPaHUTe cneunanmcTu!
MpepanTe Ha noTpebuTenuTe Ha apmaTypara!

O6nacT Ha NpUNoXeHue:
Ekcnnoatauus ¢ 6e3HanopHu pesepeoap (OTBOpeHU
BOlOHArpeBaTeny) He € Bb3MOXHa.

TexHUYECKU AaHHM
HansraHe Ha BogHaTa CTpysi: MUH. 0,5 Bapa —
npenopbyBa ce 1 — 5 6apa

Pa6oTHO HansiraHe: Mmakc. 10 6apa

ManuTBaTenHo HansraHe: 16 6Gapa
Pasxon npu 3 6apa HansiraHe Ha noToka: npuén. 5,4 n/MuH
Temnepatypa Ha Tonnarta Boga npu Bxoaa makc. 80 °C
MpenopbyBa ce (VIkoHOMUSI Ha eHeprus): 60 °C

Mpu nocTosiHHO HansiraHe Hag 5 Gapa Tpsibea Aa ce Brpaau
pEenyKTop Ha HansiraHeTo.

[la ce n3bsireaT ronemv pasnuku B HanNsraHeTo Mexay
BOZONPOBOAWTE 3a CTyAeHaTa v Tonnara sogal
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MoHTax:
BoponpoBoaHaTa cuctema npeam U cref MoHTax Aa
ce NnpomMue OCHOBHO (NpuabpxanTte ce kbM EN 806)!

DYHKUMOHMpaHe:

lMposepeTte Bpb3kMTE 3a TeY U PYHKLMOHMPAHETO Ha
apmarypara.

MpeaBapUTENHO MOHTUPAHUAT OrpaHNYUTEN Ha
Temneparypara He e akTMBMpaH Npu JocTaskara.

OrpaHu4aBaHe Ha NOTOKa Ha BoaaTa:
He ce npenopbyBa orpaH14aBaHeTo Ha NoToka Ha
BOAATa B CbyeTaHue C NPOTOYHM BOAOHArpesaTesu.

TexHu4ecko ob6cnyxBaHe:

MpoBepeTe BCUYKM YacTH, MOYUCTETE TU, aKo e
Heo6xoaouMo, r'M noaMeHeTe.

Mpu pa6oTu No nogApbXka Ha apMaTypaTta Boaara
Tpsi6Ba Aa e cnpsiHa!

Mpu MOHTaX Ha KapTywa BHAMaBanTe
YNAbLTHUTENUTE Aa NpunerHaT NpaBusHo.
3aBuHTETE CbeanHUTENA U ro 3aTerHeTe.

Pe3epBHM YacTu: BUX cKULATa C OTAEMHUTE YacTy,
noco4sallia nocneaoBaTeNnHoOCTTa Ha MOHTaXa

(* = cneumanHu Yactu)

NoaapbXKa: BUX MHCTPYKLMUTE 3a NOAAPBXKKA



Kéesolev tehniline tooteinformatsioon on
suunatud eranditult paigaldajale vdi padevale
spetsialistile.

Palume edastada see kasutajale!

EsD

Kasutusala:
Ei ole vdimalik kasutada koos survevaba boileriga (lahtise
veekuumutiga)!

Tehnilised andmed
Veesurve: minimaalselt 0,5 baari, soovitavalt 1 — 5 baari
Surve toéoreziimis: maksimaalselt 10 baari

Testimissurve: 16 baari
Labivool 3-baarise veesurve korral: ca 5,4 I/min
Siseneva kuuma vee temperatuur maksimaalselt 80 °C
Soovituslik temperatuur energiasaastuks: 60 °C

Kui segisti staatiline surve on ule 5 baari, tuleb paigaldada
survealandaja.

Valtige suuri surveerinevusi kiilma- ja kuumaveetorust
siseneva vee vahel!
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Paigaldamine:
Loputage torudesusteemi pdhjalikult enne ja parast
paigaldamist (vastavalt EN 806)!

Funktsioon:

Veenduge, et thenduskohad ei leki ja segisti tootab.
Eelmonteeritud temperatuuripiiraja ei ole tarneolekus
aktiivne.

Vee voolumaéra piiraja:
Survestatud lébivooluboileri puhul ei ole soovitatav
voolumaara piirajat kasutada.

Tehniline hooldus:

Koik osad tuleb kontrollida, puhastada ja
vajadusel asendada.

Hooldustédde ajaks palume sulgeda vee juurdevoolu!
Keraamilise sisu paigaldamisel jalgige tihendite
diget asendit.

Keerake sisse ja kruvige kinni kruvi.

Tagavaraosad: vt koostejoonist
* = lisatarvikud)
Hooldamine: vt hooldusjuhiseid.

Si tehniska informacija par produktu ir paredzéta
tikai uzstaditajam vai profesionaliem
specialistiem!

Ladzam nodot izmantotajam!

w

Lietojums:
IzmantoSana ar zema spiediena Gdens uzkrajéjiem
(atklatajiem karsta ddens silditajiem) nav iesp&jama.

Tehniskie dati
Hidrauliskais spiediens: vismaz 0,5 bari /
ieteicams no 1 I1dz 5 bariem
maksimali 10 bari
16 bari
apméram 5,4 I/min
maksimali 80 °C
60 °C

Darba spiediens:

Kontrolspiediens:

Caurtece pie 3 baru plismas spiediena:
leplistosa silta Gdens temperatdra:
leteicama temperatdra (energijas taupisanai):

Ja spiediens miera stavoklt lielaks par 5 bariem, iemontét
reduktoru.

Jaizvairas no lielas spiediena starpibas siltd un auksta tdens
pieslégumos!
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Instalacija:

Rap1gi izskalojiet caurulvadu sistému pirms un péc
instalacijas (ieverojiet EN 806)!

Funkcija:

Parbaudiet pieslégumu blivumu un armataras
funkcionésanu. lepriek§ uzmontétais temperatdras
ierobeZotajs piegades stavokli nav aktivs.

Patérina ierobezoSana:

Ja tiek izmantots caurteces Gdens silditajs, nav
ieteicams ierobeZot caurteces daudzumu.
Tehniska apkope:

Parbaudiet, tiriet un péc iespéjas apmainiet visas
dalas.

Tehniskas apkopes laika noslégt tdens padevi!
levietojot patronu, ievérojiet pareizu blivéjumu
stavokli.

Leskravét saskravi un stingri pievilkt.

Rezerves dalas: skatit detalu attélojumu

* = specialie piederumi).

Apkope: skatit kopSanas pamacibu

Si techniné informacija apie gaminj skirta tik

@ santechnikui ir apmokytam personalui!
PraSome ja perduoti vartotojui.

Naudojimo sritis

Negalima naudoti su nesléginiais vandens kaupikliais

(atvirais vandens Sildytuvais).

Techniniai duomenys

Vandens slégis: min. 0,5 baro; rekomenduojama 1 — 5 barai
Darbinis slégis: maks. 10 bary,
Bandomasis slégis: 16 bary
Vandens prataka esant 3 bary vandens slégiui: apie 5,4 l/min.
|tekancio karsto vandens temperatdra: maks. 80 °C
Rekomenduojama temperatdra (taupant energija): 60 °C

Jei statinis slégis didesnis nei 5 barai, reikia jmontuoti slégio
reduktoriy.

Neleiskite susidaryti dideliam Salto ir karsto vandens slégiy
skirtumui!
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Irengimas
VamzdZius gerai iSplaukite prieS montavima ir po to
(vadovaukités EN 806)!

Veikimas

Patikrinkite, ar jungtys sandarios ir ar veikia
maisytuvas. IS gamyklos tiekiamas sumontuotas
temperatdros ribotuvas yra iSjungtas.

Vandens pratakos ribojimas
Nerekomenduojame naudoti vandens pratakos
ribotuvo, jei maiSytuvas jungiamas su hidrauliniu
tekancio vandens Sildytuvu.

Techniné prieziara

Patikrinkite ir nuvalykite detales. Jei reikia,
pakeiskite jas naujomis.

Atlikdami techninés priezidros darbus, uzsukite vandeni!
Montuodami jdékla atkreipkite démesj, ar
tinkamai jstatytos tarpinés.

|sukite srieginj sujungima ir tvirtai suverzkite.
Atsarginés detalés: Zr. iSmontuoto jrenginio
iliustracijg (* = specialds priedai)

Prieziara: Zr. priezidros nurodymus



Aceste informatii tehnice despre produs sunt
destinate exclusiv pentru instalator sau
personalul de specialitate instruit!

Va rugam sa le transmiteti utilizatorului!

Domeniu de utilizare:
Utilizarea Tn retea cu cazane nepresurizate (cazane deschise)
nu este posibila.

Specificatii tehnice

Presiune de curgere: min. 0,5 bar — recomandat 1 — 5 bar

Presiune de lucru: max. 10 bar
Presiunea de incercare: 16 bar
Debitul la presiunea de curgere de 3 bar: cca. 5,4 I/min
Temperatura la intrare apa calda max. 80 °C
Recomandat (pentru economisire de energie): 60 °C

La presiuni de repaus de peste 5 bar se va monta un reductor
de presiune.

Se vor evita diferente de presiune mari intre racordurile de
apa calda si rece!

Pl
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Instalare:
Spalati temeinic sistemul de conducte Thainte si dupa
instalare (Se va respecta norma EN 806)!

Functionare:

Se verifica etanseitatea racordurilor si functionarea
bateriei. Limitatorul de temperatura montat pe produs
nu este activ 1n starea de livrare a produsului.

Limitatorul de debit:
Nu se recomanda utilizarea limitatorului de debit la
incalzitoarele hidraulice instantanee.

intretinere:

Toate piesele se verifica, se curata, eventual se
inlocuiesc.

Tn timpul lucrérilor de intretinere se va inchide
alimentarea cu apa!

La montarea cartugului, se va verifica pozitia
corecta a garniturilor.

Se Tnsurubeaza suruburile si se strang bine.

Piese de schimb: a se vedea reprezentarea
desfasurata (* = accesorii speciale).
Ingrijire: a se vedea instructiunile de ingrijire
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Npu3HavYeHa BUKIIOYHO ANA CrocapsA-CaHTexXHika
4yu cneuianicTiB, AKi npoMwWNK BigNoBiAHUA
iHCTpyKTaX!

MepepaiiTe ii kopucTyBayy!

Cdepa 3acTocyBaHHA

Ekcnnyartadito 3 6e3HanipHmm Hakonuyysadamu

(BiAKPUTUMM BoJoOHarpiBa4amu) He nependayeHo.

TexHi4Hi xapaKTepucTukun

FppasniyHuid Tuck: MiHiM. 0,5 Gap / pekomeHgoBaHo 1-5 Gap
PoGounii Tuck: mMakc. 10 6ap
Bunpo6Huin Tuck: 16 6ap
MponyckHa 3gaTHICTb Npu rigpaeniYHOMy
Tucky 3 6apu:

Temnepatypa raps4oi Boau Ha BXOAi:
PekomeHO0BaHO (EKOHOMHE CMOXMBAHHSA eHeprii):
Ao cTatnyHuiA TUCK nepesuLLye 5 6ap, HeobxigHO
BMOHTYBATV PEAYKTOP TUCKY.

Tuck y Tpybax Ans rapsyoi Ta XonoaHoi Boau NOBUHEH ByTun
npuénmnsHO ofHaKkoBKM!

npubn. 5,4 n/xs.
makc. 80 °C
60 °C
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R S0 “DRFRiEm”
Lis TexHi4yHa iHchopmauin npo npoaykT BcTaHoBneHHsA

Mepen ycTaHOBRNEHHSAM i Nicna HbOro HeobXxiAHO
peTenbHO NPOMUTK cucTemy TpyGonpoBsoais
(motpumysatucsa EN 806)!

®DYHKLiOHYyBaHHA

MepeBipUTH LWINbHICTL CTUKIB | PyHKLOHYBaHHS
apmatypw. MNpucTpin noctayaeTbcsa 3 AeaKTUBOBAHUM
obmexyBavem Temneparypu.

PerynioBaHHA BUTpaTh Boau

He pekomeHA0BaHO perynioBaHHs BUTPATU BOAW B CUCTEMI
3 rigpaBniyHMMmM NPOTOYHMM BOAOHArpiBa4amm.

TexHi4uHe o6cnyroByBaHHA

MepeBipUTH, OYNCTUTK YK, AKLWO HEOBXiAHO,
3aMiHUTKY BCi aetani.

MMig Yac npoBeaeHHs TeXHIYHOro 06CnyroByBaHHSA
nepekpuTn soay!

MoHTYyIOUM KapTpUaXK, HeOOXiAHO CTEXUTHU 3a
po3TallyBaHHAM YLLiNbHIOBaYiB Y NpaBUNbHOMY
MONOXEeHHi.

BcTaBnTU rBUHTOBI KPINNEHHA Ta 3arBUHTUTK iX 4O
NOBHOI (hikcauii.

3anyacTuHu: auB. 306paxeHHs npunagy

B po3iGpaHoMy cTaHi (* = cneujianbHe npunagas)
0O6GcnyroByBaHHS: AMB. iHCTPYKLIIO 3 06CNyroByBaHHS



[laHHaA TexHUYecKasi AOKYMeHTauus No U3aenuio
npeaHa3sHayeHa TONbKO AN criecaps-CaHTeXHUKa
WIN COOTBETCTBYIOLWMX CNEeLUanmcTos!
MoxanywcTa nepepaiTe eé nonb3oBarenio!

O6nacTb NpUMeHeHus:
OkennyaTtaums ¢ 6e3HanopHbIMK HakonUTENsMK (OTKPbITbIe
BOJIOHarpeBaTeni) He NPeaycMoTpeHa.

TexHM4eckue gaHHble
[asneHue Bogdbl: MUHUM. 0,5 Bap — pekomeHayetcs 1 — 5 6ap

Paboyee naeneHue: mMakc. 10 6ap
WcnbiTaTenbHoe aAaBrneHue: 16 6ap
Pacxop npv gaesnexunn Bogbl 3 6ap: npu6n. 5,4 n/MuH
Temnepatypa ropsyei BOAbl Ha BXxoae makc. 80 °C
PekomeHa0BaHO (9KOHOMUS 3HEPrum): 60 °C

Mpw aaeneHnmn B Bogonposoae 6onee 5 6ap pekomeHayetcs
YCTaHOBUTb PEAYKTOP AABMEHUS.

Heobxogumo nsberatb Gonblunx nepenanos AaBMNeHW B
NoACOEANHEHNAX XONOAHON M ropsiye BoAbl!

U [

#

71 [=] 5

YcrtaHoBKa:

Mepen ycTaHOBKOM M NOCNE YCTAHOBKM TLiaTENbHO
npoMmbITb cuctemy Tpy6onpoBoaoB (cobnioaatb
EN 806)!

MNpoBepka pa6oThbi:

MpoBEPUTH COEANHEHUS HA TEPMETUYHOCTb U
npoBepuTb paboTy cmecuTens. MpeasapuTensHO
CMOHTUPOBAHHbIN OrpaHN4MTENb TeMNepaTypbl B
NOCTaBISAeMOM COCTOSIHUM He aKTUBUPOBaH.

PerynupoBaHue pacxoga:

Perynsitop pacxoaa He pekoMeHAyeTCs UCMorb30BaTh B
cucTeme C rMapaBnMyeCcKUMm NPOTOYHBIMU
BOJOHarpeBaTensimm.

TexHMYecKkoe obcnyxuBaHue:

Bce neranv npoBepuTh, OYUCTUTL, NPKU
Heo6XO4UMOCTU 3aMEHUTDb.

Mpu pabotax no TexobcnyxuBaHUIo NepeKpbITb noaady
BoAbl! Mpu ycTaHOBKe KapTpuaXa cneanTb 3a
nNpaBUNbHbIM MONOXEHNEM YNITOTHEHUMN.

BBUHTUTL pe3bboBoe coeanHeHne 1 3aTaHyTb ero Ao
oTkasa.

3anyacTu: cM. pUCyHOK CO COOPOYHBLIMU AeTansiMmn
(* = cneumnanbHble NPUHaAANEXHOCTH)
YxoA4: cM. MHCTPYKLMIO MO yxoay

OpHOpbIYaXHbIA CMecUuTenb

KomnnekT noctaBku 32825 32827
CmecuTtenb Ans yMbiBarbHUKa X X
Cmecutens ans buae

CnuBHOWN rapHUTYp X

KoHTpranka X

TexHu4yeckoe pyKkoBOACTBO X X
MHCTpyKumsa no yxoay X

Bec HeTTO, kI 1,8 1,5

[laTa n3rotoBneHnsi: CM. MapKMPOBKY Ha Usgenum
Cpok 3KkcniyaTtaumm CorfiacHo rapaHTUtHOMY TaroHy.
M3penve ceptucnumposaHo.

Grohe AG, lepmanusa
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stohe Deutscitand
Verttichs SrmbH

Fur Forts

32457 Porta Wesifalica
Tel: +45 571 3089-333
Fae 445 571 3989-500

e
GROHE Ges.mb.H,
Wienerbergsirafie 11/AT
1100 Wien
Tei +43 1 68060
Fan: 4473 1 6884535

B
GHROHE frv - 22
Oiepandasheeg i
020 Winksele

Tl 32 16 230660
Fax: #3216 230070

o

THEMOBCKD NPeECTARRTENCTRO

Grohe AG Bunrapus

DHAHEC UeHTED CHaTuHa

Wi CHateHEKE 1

1574 Codus

Ten. : #3592 8715959
GG 2 3712535

®are.. 309 2 §712422

GROME Canada Inc,

1230 |Lakeshora Road East
Missizsauga, Ondarc
Canhada, LEE tE8

Tei: 41 905 2712520
Fax:«+1 908 2710404

Grohe Bwitzerand 54
Oberfeidstrasse 14
8302 Kloken

Tei: #4171 44 AT7700
Faw +41 44 8777320

A 1 o= )
DEEREMLR
LiEFaEkEimen s
ﬁgrtﬁam—smﬁ

. +B6 21 43758878
+i6 P4 GITHRGES

GHOME Marketing {Sypres) Lid.
1848, Ol Micosia-Limassol Road

iYhalk industial Zone

PO, Box 248

1641 Nicosta

Tei., 387 22 465201
Fax: +357 22 379188

A

Grote CR sro.
Zastoupent pro CF 2 SR
¥ Oblouky 104, Cestive
254 43 Prihonice

Tol: 4420 22505 1082
Faw; +42(] 23503 1085

www.grohe.com

o
GROHE AS
Walgerholm 14
3500 Vaerlese
Tel.: +45 44 S56500
Fax: +40 44 G50252

‘E
GROME Espata S.A.
o/ Botanica, 7§ - 68

Gran Via L'H - Disty, Econdmic
Q8508 L'Hospitalet de Liohregat

(Barselora)
Tel: +34 83 3368850
Fax: +34 83 3368551

Farty mnt 16
0117 Talinn
Tal: +372 65168364
Fax: +372 5516364

G

£ 8.&1h

60, Boulevart de fa hMission

Marchand

82400 Courbevoie - La Dhéfense

Fel o +33 ¢ 8972500
Fax: +33 § 5702038

Oy Teknoczior Ab
Sinikaionkuja 4

Q1300 Vaniaa

Tel.: +358 0 8254800
Faw: +358 & 826151
&8

GROHE Limited

Blays House, Wick Road
Englefield Green
Egham, Sumey, TWWED DHS
Tel; 44 871 200 3414
Fax +44 571 200 3418

GR

M. ;pountzis 5A.

26, Kapodisiriow & Rowmnelis S,

T42 35 N. ionfa - Athens
Tel.: +30 210 2712008
Faw: +30 210 2718608

.
GROHE Hungary Kit.
Réigpentyi o, 53,
11239 Budapast

Tel: +36 1234 80 45
Fax: +36 § 23847 12

HR

GROME AG - Predstavnistva

Stafanovetka 10
10000 Zagreh

Tel.: +385 { 2000028
Fax: +385 1 2410582

GROHE SpA.

Wia Castettaren Nr. QB
20040 Cambiage (Milano)
Tel: w38 2 058401

Fax +39 2 05940263

Grohe [Adia Private Limided
The Greaf Eastern Centre
Gesco Corporate Cenkre

7O MNehtu Place

Mew Dehli 110018

Tel: +81 11 5584 5423 ) 0542
Fax: +81 11 5561 9451

BYKO hi.
Skermuved 2

200 ¥opavogur
Tel.. +354 515 4000
Fax: +354 515 4005

Geohe Japat L.

TRC Building, 3F

1.1 Helwagitna S.chome, Otaqku
Tohyo 1430008

Tel: #8713 32088730

Fape +81 3 3THTIE1]

GROME A%

Mils Mansens vei 20
QBE7 Qsio

Tel: +47 22 72070
Fax. +47 22 O72071

{NL>
GROHE Nederland 8Y
fletagisiraal 2

2718 VW Zostermesr
Tel: +31 79 B8GI33
Fax: +31 79 3615129

GROHE Potugat

Componerties Sanitasios. Lda.
Ruer Arg. Cassianc Barbosa, 538
1.7 Frante Esquerdo

4100002 Parto

Tel: +351 22 843 28 80

Fax: +351 22 543 20 49

AT 3

ROHE Polska Sp. z.0.0.
Puiawska 1532 Girpet
Q2870 Warszawa
Tel: +48 22 h432 540
Fax. +48 22 B432 650

Mpencrasutensoren

Grohe AG
Rhocksa yn Pyearoackan 13 .0mp 1
11671480

Tam.: +7 495 9318510

dhaxc: F7 495 9818511

Grohe AC Reprerentsns
Strada Nicalae forga t3,
Corp B

(330432 Buctresti (Sector 1)
Tl 40 21 212605

Faw w40 21 2125048

-
GROME A%
Mungsangsviigen 25
7821 2% Wppsala
Tel: 4B 771 141344
Fax: 48 771 {41348

Standrova 4

OO Liubifana

Tab; +386 1 5633060
Faw: +386 1 5633061

GROME o ve Dis Ticaret Lid, St

Bagdat Cad. Ugras Patlaf is

Iderkeri No. 505, B Blok £ 12 - 15
34845 Cevidi - Maltepa-lstanhi

Teb: +80 244 4412370
Fax: +80 248 3706174

CUA>

UlpencTaseuLTag

Grohe AG 8 Vipaiui

Bvn. ipans Ppatka, 18-A
G030 Kuin

Ten, . +38 044 537 52 73
chake: +38 044 500 01 96

{USA;
GROHE Amesica Ine.
241 Covingten Drive
Bloomingdale

Hingis, 60108

Tel: 1 630 5827711
Fae «1 B30 3827722

Eastern Medietranean
Middie East - Afriea
Area Sales Office:

GROME Marketing {Cyprus) Lid,
1858, Oid Micosia-Limassof Hoad

Dhaf Indusirial Zone

PO, Box 27043

1641 Micosia

Tal.: £367 22 465200

Fax, +357 22 379186

Far East Area Sales Offica:
GROHE #acific Pte. Lid.
£38 Alexandra Road
#06-0104 Alexandra Foint
Bingapore 1199580

et +65 B3TE6 4500

Fax: +65 B3TE 0855

GROHE

et

EMRJIOY WATER




